DEUTSCHE NORM Juni 1996

Einheitsgewichte fur Aufsatze und Abdeckungen DIN
flr Verkehrsflachen 1229
ICS 13.060.30; 93.080.30 Mit DIN EN 124 : 1994-08

Ersatz fur Ausgabe 1986-03

Deskriptoren: Wasserwesen, Gewicht, Einheitsgewicht, Aufsatz, Abdeckung,
Verkehrsflache

Masses per unit area for gully tops and manhole tops for vehicular and
pedestrian areas

Masses surfacique pour dispositifs de couronnement et de fermeture
pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules

Vorwort
Im Zuge der letzten Uberarbeitung von EN 124 konnten mit Ausnahme der Festlegungen fir die Sicherung von Deckeln
und/oder Rosten im Rahmen alle Ubrigen notwendigen Angaben in allen CEN-Mitgliedslandern vereinheitlicht werden.

Da die Lander zum Teil unterschiedliche Methoden fur die Sicherung verwenden, wurde in EN 124 :1994-08,
Abschnitt 7.8, festgelegt, daB die bisher gebrauchlichen Konstruktionen bis auf weiteres gtiltig bleiben. Fir Deutschland
wurden diese Angaben in der nun vorliegenden Restnorm DIN 1229 beschrieben.

Aus dem oben Gesagten ergibt sich gleichzeitig, daB DIN EN 124 und DIN 1229 gemeinsam angewendet werden
mussen, um das bewahrte bisherige Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten.

Anderungen
Gegentliber der Ausgabe Mérz 1986 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die bereits in DIN EN 124 enthaltenen Angaben wurden gestrichen.

b) Der Anwendungsbereich wurde entsprechend DIN EN 124 auch auf Aufsatze und Abdeckungen <200 mm
erweitert.

Frihere Ausgaben

DIN 1213: 1941-10,1952-08, 1964-09

DIN 1213-1:1973-05

DIN 1213-2: 1973-05

DIN 1229: 1939-08, 1941-01, 1953-09, 1956x-08, 1964-09, 1986-03
DIN 1229-1:1973-05; DIN 1229-2: 1973-05

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist nur gemeinsam mit DIN EN 124 anzuwenden.

Sie gilt fur Aufsatze und Abdeckungen von Entwasserungsanlagen mit Lichten Weiten bis einschlieBlich 1000 mm, die
standig oder gelegentlich den Beanspruchungen des Verkehrs oder vergleichbaren Belastungen unterworfen sind. Sie
gilt sinngeman zusammen mit DIN EN 124 auch fir Aufsatze und Abdeckungen anderer Anlagen in Verkehrsflachen
und fur Aufsatze und Abdeckungen mit Lichten Weiten Gber 1 000 mm.

Fir Aufsatze gelten auBerdem E DIN 4052-1 sowie DIN 4052-2 bis DIN 4052-4 und DIN 1236-1 bis DIN 1236-3, fiir
Abdeckungen DIN 1221, DIN 4034-1 und E DIN 4281 und die entsprechenden MaBnormen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwelsungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge-
flhrt. Bei datierten Verwelsungen gehbren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 1221

Schmutzféanger fiir Schachtabdeckungen
DIN 1236-1

Betonteile und Eimer fiir Ablaufe, Kiassen A und B — Bauart, Einbau und Zusammenstellungen
DIN 1236-2

Betonteile und Eimer fiir Ablaufe, Klassen A und B — Betonteile
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DIN 1236-3
Betonteile und Eimer fiir Ablaufe, Klassen A und B — Eimer
DIN 4034-1
Schéachte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen — Schachte fiir erdverlegte Abwasserkanale und -leitungen — MaBe,
Technische Lieferbedingungen
E DIN 4052-1
Betonteile und Eimer fir Ablaufe — Sollweite 450 mm, Bauart und Einbau
DIN 4052-2
Betonteile und Eimer fir StraBenablaufe — Zusammensteliung
DIN 4052-3
Betonteile und Eimer fur StraBenablaufe — Betonteile
DIN 4052-4
Betonteile und Eimer fur StraBenablaufe — Eimer
E DIN 4281
Beton fiir Entwéasserungsgegenstande — Herstellung, Lastannahmen, Anforderungen und Priifungen
DIN EN 124 i
Aufsatze und Abdeckungen fiir Verkehrsflachen — Baugrundsatze, Prifungen, Kennzeichnung, Giiteuberwachung;
Deutsche Fassung EN 124: 1994

3 Begriffe

Die fir das Gebiet Aufsatze und Abdeckungen erforderlichen deutschen Benennungen sind in DIN EN 124 : 1994-08
definiert und hier zum besseren Verstandnis der regionalen Arbeit zusammen mit den englischen und franzésischen
Ubersetzungen wiedergegeben.

Tabelle 1
Nr deutsch englisch franzdsisch
21 Ablauf, StraBenablauf Gully Cheminée d'évacuation
(bouche d'égout)
22 Schacht Manhole Cheminée de visite
23 Aufsatz Gully top Dispositif de couronnement
24 Abdeckung, Schachtabdeckung | Manhole top Dispositif de fermeture
25 Rahmen Frame Cadre
26 Rost Grating Grille
27 Deckel Cover Tampon (couvercle)
28 Luftungséffnungen Vents Orifices d’aération
29 Eimer Dirt bucket Panier
210 Schmutzfénger Dirt pan Décrassoir
21 Auflageflachen Seatings Assises
212 Einlegetiefe Depth of insertion Profondeur d’'emboitement
213 Gesamtspaltweite Total clearance Jeu total
214 Rahmenauflage Bearing area Appui
2.15 Lichte Weite (LW) Clear opening (CO) Cotes de passage (CP)
2.16 Lichte Flache Clear area Ouverture libre
217 Einheitsgewicht Mass per unit area Masse surfacique
218 dampfende Einlage Cushioning insert Support élastique
219 Prifkraft Test load Force de contrle
220 FuBgéngerzone Pedestrian area Zones piétonnes
221 FuBgangerstraBe Pedestrian street Rues piétonnes
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