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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Schéachte fur erdverlegte Abwasserka-
nale und -leitungen, hergestellt aus kreisférmigen
Schachtfertigteilen aus Steinzeug nach DIN 1230 Teil 1
und Teil 2.

Fur Schachtfertigteile mit anderen Querschnittsformen
gilt diese Norm sinngemas.

2 Begriffe und Ausfiihrungsarten

Die Begriffe fiir die Schachtbauteile sind aus DIN 19549
ubernommen. Die Ausfuhrungen fur den Werkstoff Stein-
zeug werden im folgenden beschrieben.

2.1 Begriffe
Schacht

Ein Schacht im Sinne dieser Norm ist ein Bauwerk fiir
einen erdverlegten Abwasserkanal oder eine erdverlegte
Abwasserleitung. Er dient besonders der Be- und EntlUf-
tung, Kontrolle, Wartung und Reinigung, gegebenenfalls
der Aufnahme von Anlagen zur Hebung von Abwasser,
der Zusammenflihrung sowie zu Richtungs-, Neigungs-
und Querschnittsdnderungen von Kanalen oder Leitun-
gen. (aus: DIN 19549/02.89)

NormenausschuBB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Nerinui

Schachte werden aus Fertigteilen zusammengesetzt
(siehe Bild 1); die Bilder zeigen Beispiele fiir die Ausfiih-
rungen.

2.2 Ausfiihrungsarten (Teile eines Schachtes)

2.2.1 Schachtunterteil

Ein Schachtunterteil (siehe Bilder 1 und 2) besteht aus’):

— Sohlplatte

— Gerinne

— Auftritt

— Schachtwand mit vorgefertigter Steckmuffe K

— Muffen fur Gelenksticke (GM) oder AnschluBstiicken
mit Muffe (GE) nach Tabelle 1

2.2.2 Schachtring

Ein Schachtring (siehe Tabelle 2) besteht aus:

— zylindrischer Schachtwand mit Bauhéhe < 1000 mm

— vorgefertigter Steckmuffe K

) In Ausnahmefallen kénnen auch Halb-Fertigteile gelie-
fert werden, die auf der Baustelle hinsichtlich Gerinne
und AnschluB3 komplettiert werden.
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b > 1:20 = 1:20

Legende fir Bilder 1 bis 5
1 Sauberkeitsschicht

Sohliplatte

Gerinne

Auftritt

Schachtunterteil

Muffe fir Gelenkstlick ,GM* nach

AnschluBstiick mit Muffe ,GE* | DIN 1230 Teil 1
9 Schachtring

10 Schachtrohr

14 Abdeckplatte (Stahlbeton)

15 Auflagering

16 Schachtabdeckung

17 Steighilfe, einschlieBlich Hiilse

18 Steinzeugring

19 Schachtring nach DIN 4034 Teil 1

20 Steinzeug-Platte (kraftschllssig befestigt)

21 Steinzeug-Halbschale

Typ Il mit AnschiuBstiicken GE 22 Gekriimmtes Gerinne

23 Beton (Bewehrung in der
Schachtwand verankert)

24 Dichtmittel nach DIN 1230 Teil 1/ 01.86,
Abschnitt 3.2.6.3

25 Aufmauerung mit Kanalklinkern nach DIN 4051
6 26 Dichtmittel aus Elastomeren nach DIN 4060
27 Dichtstoff nach DIN 4062
28 Dichtung, Steckmuffe nach DIN 1230 Teil 1
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_ZL \ (Positions-Nummern 1 bis 17 entsprechen DIN 19549)

22

Typ | mit Muffen GM
Bild 2. Schachtunterteil

— Documents
4 Falls Kanalklinker verwendet werden, deren Abmessungen in DIN 4051 nicht erfaBt sinc rmissen gie Werks{ anfordei_-| b
rungen nach DIN 4051 dennoch erfillt sein. ocumen aring Hu
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Tabelle 1. Anschliisse an Steinzeug-Schacht (siehe Bilder 1 und 2)

Typ!l Typ Il
Anschlisse mit Muffe fir Gelenkstlick ,GM* mit AnschluBstiuck mit Muffe ,GE*
bei DN 1000 bei DN 1200 bei DN 1000 bei DN 1200
150 N9) X X X X
200 N X X X X
200 V) X X X X
250 N X X X X
250V X X X X
300N X X X X
300V X X X X
350 N X X X
350V X X X
400 N X X X
400V X X X
450 N X X
450V X X
500 N x7)
500 V x7)
600 N x7)
600 V x’)
700N x7)
700 V x’)
%) N Regelausfiihrung
8) V verstarkte Ausfiihrung
7y Schachtunterteil nur in Bauhéhe 1000 mm
2.2.3 Schachtrohr
Ein Schachtrohr besteht aus:
— zylindrischer Schachtwand mit Bauhéhe > 1000 mm
— vorgefertigter Steckmuffe K
Tabelle 2. Bauhéhen der Einzelteile
Einzelteil Bauho6he?®)
Schachtunterteil DN 1000 750
Schachtunterteil DN 1200 750 oder 1000
Schachtring 250
Schachtring 500
Schachtring 750
Schachtring 1000
Schachtrohr 2000
Abdeckplatte 200

8 Abweichende Bauhdhen kénnen im Einzelfall vereinbart werden; Toleranzen nach

DIN 1230 Teil 1.
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