DK 542.231.5-033.58

DEUTSCHE NORM

November 1981

Laborgerate aus Quarzglas (Kieselglas) und Quarzgut (Kieselgut)

Becher aus Quarzglas (Kieselglas)

DIN
12 330

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir in Laboratorien gebréauchliche Becher, niedrige Form und hohe Form aus Quarzglas (Kieselglas).

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

Appareillage de laboratoire en quartz ou silice; bechers en quartz

MaBe in mm

Laboratory ware made from fused quartz and fused silica; beakers made from fused quartz
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©
> ’
s i 7 7
3
S
@
(=]
S
E
Q
z s
§:=:' —— ey — =
2 r=(125*5)%vond <
:
2
3
[=]
£
[=]
73 ”~
H NG By
o
H
pegd d )
£
£
s \ Y
]
5
E
g| Bezeichnung eines Bechers Form N von 600 ml Nennvolumen:
: Becher DIN 12330 — N600
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5 Nennvolumen Form N Form H Form N Form H sh
‘='{ mi Grenz- Grenz- Grenz- Grenz- .
3 abmaBe abmaBe abmaBe abmaBe min
=3
= 5 21 +1,1 - - 29 +4 - - 0,8
g 10 25 +1,2 - - 35 +4 - - 0,8
z 25 32 £13 30 £13 47 t4 55 +4 0,8
50 39 +1,5 38 +1,5 55 +4 65 +4 08
100 49 +1,7 45 +1,6 70 +4 80 +4 0,8
150 55 +1,9 52 +1.8 80 +4 97 +5 1
250 69 +22 60 +2 90 +4 115 +5 1
400 80 +25 70 +23 100 +5 130 +5 1,3
600 90 +28 78 +24 115 +5 145 +5 1,3
800 98 +29 86 +26 135 +5 170 +5 1,5
1000 105 +3 95 +29 145 +5 185 +5 1,5
2000 130 +3 115 +3 185 +5 235 +6 1,5
1) Bei Priifung an mehreren gleichméBig iiber den Becher verteilten Stellen darf an 5% der MeBstellen die Wanddicke
bis 20 % kleiner sein als die angegebene Mindestwanddicke.

NormenausschuB Laborgeréte und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Fortsetzung Seite 2

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30

11.81

Full document details: DIN 12330:1981-11

._..__Documents
DTE5350Bt s TR o


http://www.avadocuments.com/doc/din-12330-1981-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-12330-1981-11

Seite 2 DIN 12330

3 Fassungsvermogen

Das Fassungsvermdégen soll so groB sein, daB die folgenden
Bedingungen erfiillt sind:

a) Das Fassungsvermdgen bis zum Uberlaufen ist gleich
oder nur wenig gréBer als das Nennvolumen plus 10 %.

b) Der Hohenunterschied zwischen den Flissigkeitsspie-
geln beim Uberlaufen und beim Nennvolumen ist gleich
oder nur wenig groBer als 10 mm.

4 Werkstoff

Quarzglas (Kieselglas); farbloses, durchsichtiges, hocher-
weichendes Einkomponentenglas mit mindestens 99,5%
Siliciumoxid, das frei ist von schadlichen Spannungen.

5 Ausfiihrung

5.1 Die Wand darf keine groben értlichen UnregelméBig-
keiten aufweisen.

5.2 Der Boden soll eben oder nur wenig nach innen ge-
wolbt sein, so daB der Becher mit einer dem Nennvolumen
entsprechenden Wassermenge gefiillt, auf ebener und
waagerechter Unterlage sicher senkrecht steht, sich nicht
dreht und nicht wackeit.

Zitierte Normen

5.3 Der Becherrand soll glatt und regelmiBig abgebo-
gen, der Randdurchmesser etwa § bis 15% groBer als der
Becherdurchmesser sein. Die Oberkante Rand soll parallel
zur Standflache liegen.

5.4 Die Form der AusguBtiille soli gestatten, Wasser,
auch bei bis zum Nennvolumen gefiilltem Becher, in einem
zusammenhangenden, moglichst diinnen Strahl auslaufen
zu lassen.

Uberschiissiges Wasser soll beim Fiillen des Bechers am
AusguB und an keiner anderen Stelle des Randes ablaufen,
wenn der Becher auf einer waagerechten Unterlage steht.

5.5 DerFlussigkeitsspiegel soll bei Fiillung bis zum Nenn-
volumen maglichst nicht in den AusguB hineinreichen.

6 Kennzeichnung
Becher nach dieser Norm diirfen, vorzugsweise auf der
AuBenseite, in grauer Farbe nach DIN 12 622 dauerhaft mit

a) dem Nennvolumen
b) dem Verbandszeichen DIN
¢) Namen oder Warenzeichen des Herstellers

gekennzeichnet werden.

DIN 12622 Laborgeréate aus Glas; Kennzeichnung der Glasart bei Glasgeraten

Weitere Normen

DIN 12331 (Folgeausgabe z.Z. Entwurf) Laborgerite aus Glas; Becher
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