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Laborgerate aus Glas D I N

Becher 1 2_:'3'5_3 1

Laboratory giassware; beakers Ersatz fur Ausgabe 04.71
Verrerie de laboratoire; béchers und DIN 12 332/04.71

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 3819: 1985, siehe Erldauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Becheraus Glas, hohe Form und niedrige Form, furallgemeinen Laborge-
brauch.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Dargestellt ist ein Becher DIN 12 331 — H 600.
Bezeichnung eines Bechers Form H von 600 ml Nennvolumen:

Becher DIN 12 331 — H 600

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Laborgeréte und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 12 331

Nenn- Form H Form N
volumen d h s d h s
Grenz- Grenz- Grenz- Grenz-
ml abmaBe abmaBe min. abmaBe abmaBe min.
5 - - - - - 22 +1 30 +2 0,7
10 - - - - - 26 +1 35 +2 0,7
25 - - - - - 34 +1 50 +2 0,7
50 38 +1 70 +2 0,8 42 +1 60 +2 0,8
100 48 +1 80 +2 0,9 50 +1 70 +2 0,9
150 54 1 95 +2 1 60 +1,5 80 +2 1
250 60 +1,5 120 +3 1,1 70 +1,5 95 +2 1,1
400 70 +1,5 130 +3 1,2 80 +2 110 +3 1,2
600 80 +2 160 +3 1,3 90 +2 125 +3 1,3
800 90 +2 175 +3 1,3 100 +2 135 +3 1,3
1000 95 +2 180 +3 1,3 105 +2 145 +3 1,3
2000 120 +2 240 +4 1,4 130 +3 185 +3 1.4
3000 135 +2 280 +4 1,7 150 3 210 +4 1,7
5000 — - — - - 170 +3 270 +4 2

3 Fassungsvermogen

Das Fassungsvermdégen soll so groB sein, daB die folgenden
Bedingungen erfiillt sind:

a) Das Fassungsvermogen bis zum Uberlaufen ist gleich
oder nur wenig groBer als das Nennvolumen plus 10 %;

b) der Héhen_gnterschied zwischen den Flissigkeitsspie-
geln beim Uberlaufen und beim Nennvolumen ist gleich
oder nur wenig groBer als 10 mm.

4 Werkstoff
41 Allgemeine Anforderungen

Die Becher sollen aus Borosilicatglas 3.3 nach
DIN ISO 3585 bestehen, das frei ist von schadlichen Span-
nungen und freivon Glasfehlern, die Aussehen oderHaltbar-
keit beeintrachtigen.

4.2 Langenausdehnungskoeffizient

Der Langenausdehnungskoeffizient des Glases soll im
Bereich von 20 bis 300 °C (3,3 + 0,1) - 10~® K™ betragen.

Priifung: Nach DIN 52 328

4.3 Temperaturwechselbestandigkeit
180 °C
Prifung: Nach DIN 52 313

5 Ausfiihrung

5.1 Die Wanddicke s darfan keiner Stelle das Mindestmag
unterschreiten und keine wesentlichen UnregelmaBigkei-
ten aufweisen.

5.2 Der Boden soll eben oder nur wenig nach innen
gewolbt sein, so daB der Becher, mit einer dem Nennvolu-
men entsprechenden Wassermenge gefiillt, auf ebenerund

waagerechter Unterlage sicher senkrecht steht, sich nicht
dreht und nicht wackelt.

6.3 DerBecherrand soll glatt und regelm#Big abgebogen,
derRanddurchmesseretwa 5bis 15%groBerals derBecher-
durchmesser sein. Die Oberkante Rand soll parallel zur
Standflache liegen.

5.4 Die Form der AusguBtille soll gestatten, Wasser auch
bei bis zum Nennvolumen gefiilltem Becher, in einem
zusammenhangenden, moglichst diinnen Strahl auslaufen
zu lassen.

5.5 DerFlissigkeitsspiegel soll bei Fiillung bis zum Nenn-
volumen maoglichst nicht in den AusguB hineinreichen.

5.6 Auf den Bechern ist ein dauerhaftes Beschriftungs-
feld, moglichst rechteckig fiir mehrzeilige Notizen, anzu-
bringen.

5.7 DieBecherdirfen nach Wahl des Herstellers mit oder
ohne aufgedruckte und eingebrannte Volumenskale, die
grobgestufte ungefdhre Teilinhalte abzulesen gestattet,
geliefert werden.

Anmerkung: Die Volumenskale soll lediglich eine grobe
Orientierung geben. Der mit einer Skale vesehene
Becheristnach dem Gesetziiber das MeB- und Eich-
wesen nicht als VolumenmeBgerit anzusehen.

6 Kennzeichnung

Auf den Bechern soll dauerhaft vermerkt werden:
a) das Nennvolumen

b) Name oder Warenzeichen des Herstellers

c) die Glasart

d) das Verbandszeichen DIN
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