DK 542.231.5 : 666.172.7

DEUTSCHE NORMEN

Mai 1970

Laborgeréte aus Glas

Kristallisierschalen
mit Ausguf3
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Crystallizing dishes with spout
Cristallisoirs, & bec
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Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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Friihere Ausgaben
DIN -DENOG 2: 7.27
DIN 12 338: 5.42
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Bezeichnung einer Kristallisierschale mit Ausguff (KMA) von d = 80 mm Durchmesser:

Schale KMA 80 DIN 12338

Die Glasart ist bei Bestellung zu vereinbaren.
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zeilige Aufschriften angebracht.

efaBBt Wanddicken als Mindestmafe
sfeld, Temperaturwechselbestan-

Anderung Mai1970:

Redaktionell nev g

festgelegt; Beschriftung

digkeit und Kennzeichnungsangaben aufgenommen.
Bezeichnung angepaft.

Kennzeichnung: Auf Kiristallisierschalen soll vermerkt sein:
Nenngréfe, Glasart, Name oder Warenzeichen des Herstellers.

Werkstoff: Glas der hydrolytischen Klasse 1, 2 oder 3 nach DIN 12 111, praktisch farblos und praktisch frei von Span-
nungen und sonstigen Glasfehlern, die Haltbarkeit und Aussehen beeinirdchtigen.

Ausfihrung: Boden eben oder leicht nach innen gewdlbt, so daf} die Kristallisierschale auf einer ebenen und waage-
rechten Fléche sicher senkrecht steht, sich nicht dreht oder wackelt. Rand feuerpoliert, mit Ausguf3, dessen Grofie der
Schalengréfe angepafit ist. Auf der Kristallisierschale ist ein dauverhaftes Beschriftungsfeld, rechteckig fir mehr-

Kristallisierschalen sollen temperaturwechselbesténdig sein. Die Temperaturwechselbestandigkeit ist abhdngig von
Glasart, Wanddicke und Schalengréfie. Sie wird nach DIN 52321 im Abschreckversuch bei Temperaturunterschieden

< 80 grd oder nach DIN 52323 bei Temperaturunterschieden Gber 80 grd bestimmt.
Welche Anforderungen im einzelnen eingehalten werden, ist erforderlichenfalls bei Bestellung zu vereinbaren.

Fachnormenausschufl Laborgerdte im Deutschen Normenausschu3 (DNA)

Alleinverkauf der Normblatier durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéln
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