DK 542.231.5-033.5 DEUTSCHE NORM April 1984

Laborgeréate aus Glas D_IN

Petrischal
etrischalen 12 339

Laboratory glassware; Petri dishes Ersatz fir Ausgabe 05.76

Verrerie de laboratoire; boites de Pétri

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir dickwandige (1) und diinnwandige (2) Petrischalen aus Glas fiir allgemeinen Laborgebrauch.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bezeichnung einer vollstandigen diinnwandigen Petrischale bestehend aus Deckel A2 und Unterschale B2 (AB 2) von
di= 95mm Deckel-Innendurchmesser und /1y = 13 mm Deckelhdhe (NenngroBe 100 X 15):

Petrischale DIN 12339 — AB2 — 100 X 15

Bezeichnung eines Deckels fir eine diinnwandige Petrischale (A 2) von NenngroBe 100 X 15 X 20:

Deckel DIN 12339 — A2 —100 X 15 X 20

Bezeichnung einer Unterschale fiir eine diinnwandige Petrischale (B 2) von NenngroBe 100 X 15:

Unterschale DIN 12339 — B 2 — 100 X 15

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Petrischale AB 1 Petrischale AB 2
NenngroBe d, ds hy ho s dq do hy ho s
Sow. -3 +1 1 ~ *3 -9 =1 +1 +0,4
60 X 20 55 +is 54 15 20 2,5 55 54,5 15 20 1,3
80 X 20 71 8 70 15 20 2,5 75 74 15 20 13
100 X 15 15 15
100 X 20 91 &8 90 13 20 3 95 1| 94 13 20 1,3
100 X 15 X 20%) - - - -
120 X 20 111 +45 110 15 20 35 115 114 15 20 1,6
150 X 30 140 +2 139 15 30 4 145 143 18 30 1,6
*) Deckel fiir Petrischale von NenngréBen 100 X 15 bzw. 100 X 20
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3 Werkstoff

Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1, 2 oder 3 nach DIN 12111, frei von schadlichen Spannungen und frei von
Glasfehlern, die Aussehen oder Haltbarkeit beeintrdachtigen.

Die Glasart ist bei Bestellung zu vereinbaren.

4 Ausfiihrung
Rand von Deckel und Unterschale: feingeschliffen, feuerpoliert oder preBblank.
Petrischalen diirfen nach

— mindestens 15 Minuten NaBsterilisation bei mindestens 120°C
— mindestens 1 Stunde Trockensterilisation bei mindestens 160°C

keine sichtbare Verminderung der Durchsichtigkeit aufweisen. Welche weiteren Anforderungen im einzelnen eingehalten
werden sollen, ist erforderlichenfalls bei Bestellung zu vereinbaren; gegebenenfalis auch die Forderung, daB die Oberflachen
der Schalen zur besseren Beobachtung von Kulturen unter dem Mikroskop plan und schattenfrei sein sollen.

Zitierte Normen

DIN 12111 Priifung von Glas; GrieBverfahren zur Priifung der Wasserbesténdigkeit von Glas als Werkstoff bei 98°C und
Einteilung der Gldser in hydrolytische Klassen

Frithere Ausgaben
DIN 12 339: 07.42, 03.70, 05.76

Anderungen
Gegeniber der Ausgabe Mai 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Héhe (hy) der Deckel fiir die Petrischalen 100 X 15 und 100 X 20 einheitlich auf 13 mm festgelegt. Dadurch kann derselbe
Deckel fir beide Unterschalen benutzt werden.

b) Deckel A1 und A2 der NenngréBen 100 X 15 und 100 X 20 gestrichen und durch NenngréBe 100 X 15 X 20 ersetzt.
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