DK 542.231.3-033.58 DEUTSCHE NORM November 1981

Laborgeréte aus Quarzglas (Kieselglas) und Quarzgut (Kieselgut) DTI
Kolben aus Quarzglas (Kieselglas) -
Rundkolben, Stehkolben und Erlenmeyerkolben 12 353

Laboratory ware made from fused quartz and fused silica; boiling flasks made from fused quartz; round bottom flasks,
flat bottom flasks and conical flasks

Appareillage de laboratoire en quartz ou silice; ballons a fond rond, ballons a fond plat et fioles coniques en quartz

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fur Kolben aus Quarzglas (Kieselglas) fiir allgemeine Laborzwecke und zwar fiir

— Rundkolben, enghalsig (RE),

— Rundkolben, weithalsig (RW),

— Rundkolben mit Kegelhiilse, Kegel 1:10 (RNS),

— Stehkolben, enghalsig (SE),

— Stehkolben, weithalsig (SW),

— Stehkolben mit Kegelhiilse 1:10 (SNS),

— Erlenmeyerkolben, weithalsig (WE) und

—~ Erlenmeyerkolben mit Kegelhiilse, Kegel 1:10 (ENS).

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
21 Rundkolben und Stehkolben

Rundkolben Rundkoiben

Form RE enghalsig Form RNS mit Hilsenschliff
Form RW weithalsig

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bild 1. Bild 2.

Bezeichnung eines Rundkolbens Form RNS von 250 ml Nennvolumen mit Hiillsenschliff NS 29/32 (29):
Kolben DIN 12353 — RNS 250 — 29

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Laborgeréte und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 12353

Stehkolben

Form SE enghalsig
Form SW weithalsig
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Bild 3.

Stehkolben
Form SNS mit Hiilsenschliff
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Bild 4.

Bezeichnung eines Stehkolbens Form SNS von 250 ml Nennvolumen mit Hiilsenschliff NS 29/32 (29):
Kolben DIN 12353 — SNS 250 — 29

Tabelle 1. Rundkolben und Stehkolben
dy
Nlenn- d, Form Form Form hy hy s Hiilsenschliff 1)
volumen RE und SE RW und SW | RNS und SNS DIN 12242 —
Grenz- Grenz- Grenz- Grenz-

ml abmaBe abmaBe abmaBe abmaBe ~ ~ min
17 +0,9 HNS 14/23
50 51 +1,8 22 +1,1 34 +1,5 22 +1,1 105 100 0.8 HNS 19/26
34 +1.4 HNS 29/32
17 +0,9 HNS 14/23
100 64 +2 22 +1,1 34 +15 22 +1,1 115 110 0.8 HNS 19/26
34 +1.4 HNS 29/32
34 *+1.4 HNS 29/32

250 85 +26 34 +1,5 50 +2 145 140 0,9
50 +1,8 HNS 45/40
34 +1,4 HNS 29/32

500 105 +3 34 +1,5 50 +2 175 170 0,9
50 +1,8 HNS 45/40
34 +14 HNS 29/32

1000 131 +3,5 42 +2 65 +25 210 200 1,3
50 +1,8 HNS 45/50
42 +14 HNS 29/32

2000 165 +4 50 +2 76 +3 260 250 1,5
50 +1,8 HNS 45/40

1) Bei Form RNS und SNS
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