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DEUTSCHE NORM

Betonteile und Eimer fir Ablaufe,

Klassen A und B
Bauart, Einbau und Zusammenstellungen

DIN
1236

Concrete elements and buckets for gullies, classes A and B;

construction, installation and summeries

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Betonteile und Eimer von Ablaufen in
Verkehrsflachen der Klassen Aund BnachDIN 1213 Teil 1 *);
sie legt insbesondere Bauart und Einbau dieser Ablaufe
fest und gibt Beispiele fiir Zusammenstellungen von Ab-
laufen aus Betonteilen (DIN 1236 Teil 2), Eimer (DIN 1236
Teil 3) und Aufsatz an. Flir zugehorige Aufsatze der Klasse A
gelten DIN 19590 Teil 1 bis Teil 3, fiir zugehdrige Aufsétze
der Klasse B gelten DIN 19593 Teil 1 bis Teil 3.

2 Bauart

Die Ablaufe werden aus Betonteilen nach DIN 1236 Teil 2
und Aufsétzen z. B. nach DIN 19590 Teil 1 oder DIN 19 593
Teil 1 zusammengesetzt und mit einem Eimer nach DIN 1236
Teil 3 versehen. Die Teile sind untereinander austauschbar
und konnen den jeweiligen Erfordernissen entsprechend
zusammengestellt werden. Beispiele hierfir enthalt Ab-
schnitt 4.

2.1 Lichte Weite des Ablaufes

Die Lichte Weite der Ablaufe flr Verkehrsflichen der
Klassen A und B betragt 300 mm.

2.2 Ausbildung des Anschlusses

Der lichte Durchmesser des Anschlusses der Bdden
Ifd. Nr 21 bis 24 betrdgt 100 bzw. 150 mm. Der AnschluB
ist als Muffe ausgebildet, um die Rohre des AnschluB-
kanals leicht und einwandfrei dichten zu konnen. Zur Dich-
tung sind zugelassene Dichtungsmittel nach DIN 19543
zu verwenden, die gegebenenfalls bereits im Werk in die
Boden nach DIN 1236 Teil 2 eingebaut werden konnen.
Da die Rohre der AnschluBkanéle mit der Muffe gegen die
FlieBrichtung des Abwassers verlegt werden, muB ein
muffenioses PaBstiick zwischen dem AnschluB des Ablaufs
und dem AnschluBkanal eingefiihrt werden.

Ersatz fiir Ausgabe 01.62

2.3 Schlammeimer

Ablaufe sind mit Eimer nach DIN 1236 Teil 3 auszurusten,
der im Rahmen des Aufsatzes hangt. Ein Schlammraum
ist nicht vorgesehen.

2.4 Geruchverschiuf3

Bei Ablaufen mit GeruchverschiuB muB die Geruchver-
schiuBhéhe mindestens 100 mm betragen (siehe auch Ab-
schnitt 3).

2.5 Aufsitze

Aufséatze miissen DIN 1213 Teil 1*) und Teil 2*) entspre-
chen. Sie werden auf das oberste Betonteil aufgesetzt.
Zur Erzielung einer festen Auflage und um die Mdglichkeit
zu haben, den nétigen Hohenausgleich durch Unterfillen
oder VergieBen zu erreichen, ist der Auflagering DIN 1236-28
zu verwenden.

2.6 Werkstoff

Angaben lber den Werkstoff sind fur Betonteile in DIN 1236
Teil 2 und fiir Eimer in DIN 1236 Teil 3 enthalten.

3 Einbau

Bei dem Einbau von Abldufen mit GeruchverschluB ist dar-
auf zu achten, daB der in DIN 1986 Teil 1 geforderte Einbau
in frostfreier Tiefe eingehalten wird.

Vor dem Einbau sind alle Teile griindlich zu reinigen. Die
Boden (DIN 1236-21 bis DIN 1236 -24) sind auf eine Sauber-
keitsschicht aus Beton B10, Mindestdicke 100 mm, zu
griinden. Die Betonteile sind im Bereich der Falze anzu-
feuchten. Beim Versetzen der Schaftteile mussen die
Fugen in den Falzen mit Mortel gut ausgefiillt werden.

*) Entwurf Oktober 1977
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4 Zusammenstellungen

In die Zusammenstellungen sind die Aufséatze — die nicht
Gegenstand dieser Norm sind —mit aufgenommen worden,
da die Lage des Eimers nur so korrekt dargestellt werden

kann.
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Bild 1.

Bezeichnung eines Ablaufes fiir Verkehrsflachen der
Klasse A und Klasse B ohne Aufsatz, mit Boden (21),
Schaft (26), Auflagering (28) und Eimer Form KK:

Ablauf DIN 1236 —21—26 —28 —KK
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Bild 2.

Bezeichnung eines Ablaufes fiir Verkehrsflichen der
Klasse A und Klasse B ohne Aufsatz, mit Boden (21),
Schaft (25) und Eimer Form KL:

Ablauf DIN 1236 —21—-25—KL
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Bild 3.
Bezeichnung eines Ablaufes fiir Verkehrsflaichen der
Klasse A und Klasse B ohne Aufsatz, mit Boden (23),
Schaft (25) und Eimer Form L.

Ablauf DIN 1236 —23-25—L

%W%M/Aufsafz
===

slanle 28

o000

NN

g

] 23
B\

Bezeichnung eines Ablaufes fiir Verkehrsflachen der
Klasse A und Klasse B ohne Aufsatz, mit Boden (23),
Schaft (25), Auflagering (28) und Eimer Form L:

Ablauf DIN 1236 — 23 — 25— 28Dbcuments
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