DK 542.231.3-033.5 DEUTSCHE NORM November 1981

Laborgerate aus Glas

Spitzkolben DIN
12 383

Laboratory glassware; pear shape flasks
Verrerie de laboratoire; ballons piriformes

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Spitzkolben mit einem (E) oder zwei (Z) Halsen, wie sie vor allem fiir Destillationsarbeiten mit geringen
Substanzmengen bendtigt werden.

2 MabBe, Bezeichnung
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é Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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5 Ubrige MaBe und Angaben wie Form E

£l s, Bild 2.
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§’ Bezeichnung eines Spitzkolbens mit zwei Halsen (Z) mit 100 mlL Nennvolumen:

3 Spitzkolben DIN 12383 — Z100

E Tabelle 1. MaBe

§ N

5 enn- N N

5 volumen d hy hy*) h3*) ha r

z ml abrabe 3 £2 £2 £1 ~

50 51 +1 100 60 40 90 5
100 64 +15 130 80 50 110 5
250 85 +2 150 100 50 125 7
*) Die GrenzabmaBe diirfen nur so weit ausgenutzt werden, daB die GrenzabmaBe von

hy nicht Uberschritten werden.
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3 Werkstoff

Borosilicatglas 3.3 nach DIN ISO 3585, frei von schadlichen Spannungen und frei von Glasfehlern, die Aussehen oder
Haltbarkeit beeintrachtigen.

4 Kennzeichnung
Auf den Spitzkolben sollen dauerhaft und gut lesbar vermerkt werden:

a) das Nennvolumen

b) Name oder Warenzeichen des Herstellers
c) die Glasart

d) die Kegelschliff-NenngroBe(n)

e) das Verbandszeichen DIN

Zitierte Normen

DIN 12242 Teil 1 Laborgeréte aus Glas; Kegelschliffe fiir austauschbare Verbindungen; MaBe, Toleranzen
DIN ISO 3585 Apparate; Rohrleitungen und Fittings aus Glas; Borosilicatglas 3.3, Eigenschaften

Weitere Normen

DIN 12348
DIN 12392
DIN 12394
DIN 12622

Laborgeréte aus Glas; Rundkolben und Stehkolben mit Kegelhiilse, Kegel 1:10
Laborgerite aus Glas; Reaktionskolben

Laborgerate aus Glas; Destillationskolben

Laborgerate aus Glas; Kennzeichnung der Glasart bei Glasgeréten
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