DEUTSCHE NORM Februar 1999

Schachtabdeckungen fur Brunnenschéachte, Quell- DIN
fassungen und andere Bauwerke der Wasserversorgung

Baugrundsatze 1 239

ICS 13.060.99 Ersatz fur
DIN 1239-1:1963-06,
Deskriptoren: Schachtabdeckung, Brunnenschacht, Quellfassung, DIN 1239-2:1963-06,
Wasserversorgung, Baugrundsatz DIN 1239-3:1963-06,
DIN 1239-4:1963-06 und
Coverings for wells, spring water chambers and other water supply DIN 1239-5:1963-06

construction — Principles for construction

Convertures pour des fontaines, des sources et d'autre constructions
d'alimentation d'eau — Principes de construction

Vorwort
Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB IV 11 des Normenausschusses Wasserwesen aufgestellt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 1239-1 bis -5: 1963-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) DIN 1239-1 bis -5 zu DIN 1239 zusammengefaBt.

b) Inhalt vollstandig Giberarbeitet, Baugrundséatze festgelegt und auf konstruktive Details verzichtet.
¢) Auf die Werkstoffe nichtrostender Stahl und Aluminium erweitert.

d) Hebehilfe und Deckelarretierung aufgenommen.

e) Normbezeichnung geandert.

Frithere Ausgaben

DIN 1239-1: 1960-08, 1963-06
DIN 1239-2: 1960-08, 1963-06
DIN 1239-3: 1960-08, 1963-06
DIN 1239-4: 1960-08, 1963-06
DIN 1239-5: 1960-08, 1963-06
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir nicht befahrbare Schachtabdeckungen von Brunnenschéchten, Quellfassungen und anderen Bau-
werken der Wasserversorgung.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese norma-
tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei
datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.

DIN 1686-1

GuBrohteile aus GuBeisen mit Lamellengraphit — Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben
DIN EN 1561

GieBereiwesen — GuBeisen mit Lamellengraphit; Deutsche Fassung EN 1561 : 1997
DIN EN 1706

Aluminium und Aluminiumlegierungen — GuBstiicke — Chemische Zusammensetzung und mechanische Eigen-
schaften; Deutsche Fassung EN 1706 : 1997

DIN EN ISO 13920

SchweiBen — Allgemeintoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen — L&ngen- und WinkelmaBe, Form und Lage
(ISO 13920 : 1996); Deutsche Fassung EN ISO 13920: 1996
DIN 17440

Nichtrostende Stahle — Technische Lieferbedingungen fiir Blech, Warmband und gewalzte Stabe fiir Druckberhdlter,
gezogenen Draht und Schmiedestiicke

DIN 18252
SchlieBzylinder fir Tirschlésser — Begriffe, Benennungen
DIN EN 729-3

SchweiBtechnische Qualitatsanforderungen — SchmelzschweiBen metallischer Werkstoffe — Teil 3: Standard-Quali-
tatsanforderungen; Deutsche Fassung EN 729-3 : 1994

DIN EN 10204 .
Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen (enthalt Anderung A1:1995); Deutsche Fassung
EN 10204 :1991 + A1:1995

DIN EN 25817
LichtbogenschweiBverbindungen an Stahl — Richtlinie fiir die Bewertungsgruppen von UnregelmaBigkeiten
(ISO 5827:1992); Deutsche Fassung EN 25817: 1992

DIN ISO 8062

GuBstlicke — System flir MaBtoleranzen und Bearbeitungszugaben (ISO 8062 : 1994)

[1] Gesundheitliche Beurteilung von Kunststoffen und anderen nichtmetallenen Werkstoffen im Rahmen des Lebensmittel-
und Bedarfsgegensténdegesetzes fiir den Trinkwasserbereich. 1. Mitteilung, Bundesgesundheitsblatt 20 (1977), Nr 1,
S.10; 2. Mitteilung, Bundesgesundheitsblatt 20 (1977), Nr 9, S. 124

3 MabBe, Bezeichnungen, Massen

Die Schachtabdeckungen brauchen den bildlichen Darstellungen nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe nach
den Tabellen 1 bis 4 sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen:

fur SchweiBkonstruktionen: DIN EN ISO 13920 — C
fur GuBteile: DIN ISO 8062 — CT 10
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3.1 Schachtabdeckungen aus nichtrostendem Stahl, runde Form

MaBe in Millimeter
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Bild 1: Schachtabdeckung aus nichtrostendem Stahl, runde Form

Tabelle 1: MaBe und Massen fiir Schachtabdeckungen aus nichtrostendem Stahl, runde Form,
leichte (I) und schwere (s) Ausfiithrung
Mage in Millimeter

NenngréBe d; d, h Masse
kg
| s
min. max. min. min. max.
600 600 680 800 300 15 40
800 800 880 1000 300 20 55
1000 1000 1080 1200 300 30 70

Bezeichnung einer Schachtabdeckung der NenngréBe 1000 fiir Brunnenschéchte und Quellfassungen, runde Form (rd),
leichte Ausflihrung (l):

Schachtabdeckung DIN 1239 — 1000 —rd — 1| — nrSt
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 1239:1999-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-1239-1999-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-1239-1999-02

