DK 542.231.3-033.5 DEUTSCHE NORMEN August 1978

Laborgerate aus Glas D l N

Reaktionskolb o
eaktionskolben 12 392

Laboratory glassware; reaction flasks
Verrerie de laboratoire; ballons a réaction

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Normen I1SO 383-1976 und ISO 1773-1976, siehe Erlduterungen.

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fur eine Reihe als Reaktionskolben bezeichneter Dreihals- (DANS) und Vierhals-Rund-
kolben (VANS) aus Borosilicatglas 3.3 nach DIN ISO 3585 mit Kegelhiilsen, Kegel 1 : 10 und fiir die zum
Ausgleich des Winkels bei Kolben mit schrag angesetzten Halsen verwendeten Ausgleichskriimmer (Kr).

2 Mitgeltende Normen

DIN 12 242 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf) Laborgerate aus Glas; Kegelschliffe fiir austauschbare Verbin-
dungen; MaBe, Toleranzen

DIN 12 348 Laborgeridte aus Glas; Rundkolben und Stehkolben mit Kegelhiilse, Kegel 1 : 10

DIN 12 622 (z. Z. noch Entwurf) Laborgerdte aus Glas; Kennzeichnung von Glasgeriten zur
Unterscheidung von Glasarten

DIN ISO 3585 Apparate, Rohrleitungen und Fittings aus Gias; Borosilicatglas 3.3, Eigenschaften

3 MaBe, Bezeichnung

Reaktionskolben mit schragen Seitenhalsen (mit Nennvolumen 250 ml, 500 ml, 1000 ml) darge-
stellt ist Kolben DIN 12 392 - VANS 500 - 19

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e V., Berlin, gestattet.

Bild 1.

1) Bei Reaktionskolben mit 3 Halsen (DANS) ist dieser Hals nicht vorhanden.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4

NormenausschuB Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 12 392

Reaktionskolben mit geraden Seitenhalsen (mit Nennvolumen 1000 m!, 2000 ml, 4000 ml, 6000 mt)

dargestelit ist Kolben DIN 12 392 - VANS 2 - 45

Y

Bild 2.

Bezeichnung eines Reaktionskolbens mit Kurzzeichen VANS 2 - 45:
Kolben DIN 12 392 - VANS 2 -45

Tabelle 1. Kegelschliff-Nenngr68en, MaBe

Nenn- Kurzzeichen Mittethals Seitenhalse Stellung
volumen Reaktionskolben mit Hulsenschliff Hilsenschliff a h der
ml drei Halsen vier Halsen DIN 12 242 - DIN 12242 — £1 +3 Seitenhélse
250 DANS 250 - 19 VANS 250 -~ 19 ANS 29/32 ANS 19/26 42 125 schrag
DANS 500 - 19 VANS 500 - 19 ANS 19/26 53 145
500 ANS 29/32 schrag
DANS 500 - 29 VANS 500 - 29 ANS 29/32 50 155
DANS 1 - 29 VANS 1 -29 ANS 29/32 50 gerade
1000 ANS 29/32 185
DANS 1 -45 VANS 1 - 45 ANS 45/40 64 schrag
DANS 2 - 29 VANS 2 - 29 ANS 29/32
2000 ANS 29/32 65 215 gerade
DANS 2 -45 VANS 2 - 45 ANS 45/40
4000 DANS 4 - 29 VANS 4 - 29 ANS 45/40 ANS 29/32 80 260 gerade
6000 DANS 6 -~ 29 VANS 6 - 29 ANS 45/40 ANS 29/32 90 285 gerade
schrag bedeutet: unter einem Winkel von 7° + 0,5° angesetzt (siehe auch Bild 1)
gerade bedeutet: parallel zum Mittelhals angesetzt (siehe auch Bild 2)
1) Bei Reaktionskolben mit 3 Halsen (DANS) ist dieser Hals nicht vorhanden.
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