DK 621.884.091.3 DEUTSCHE NORMEN Juli 1977

Halbrundniete DIN
Nenndurchmesser 10 bis 36 mm 124

Round head rivets, nominal diameters 10 to 36 mm Ersatz fiir DIN 124 Teil 1, Teil 2 und Teil 3
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Bezeichnung eines Halbrundnietes von Nenndurchmesser d; = 20 mm und Lénge / = 40 mm, aus USt 36-2 (St):

— Niet DIN 124 — 20 X 40 — St
dy 10 | 12 [(14) ]| 16 [(18) | 20 [(22) | 24 [ (27) | 30 | (33) | 36
zul. Abw. +0,2 +0,3
dy ne |16 |19 [22 |25 |28 [32 |36 |40 [43 [48 [53 |58
dg min. | 9,4 11,3132 152 | 17,1 ] 19,1 | 209 [ 22,9 [ 258 | 28,6 | 31,6 | 34,6
k +iti6| 65| 75| 9 |10 [115[13 |14 |16 [17 |19 [21 |23
5 | 6 | 7 [ 8 | 9 |10 [11 [12 [14 |15 |17 |18
max. | 0,5 0,6 08 1 1,2 1,6 2
rl ~| 8 95|11 [13 |145]|165|185[ 20522 |245]27 |30
[ +1T15 Gewicht (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick ~
10 12,4
12 13,7
14 15,0
16 16,3
18 17,6 | 26,1
20 18,9 [ 27,9 | 403
22 19,2 | 29,7 | 42,7
24 205 | 315 [ 451 | 61,4
26 21,8 | 333 [ 475 | 646] 849
28 23,1 (351 49,9 | 67,8] 889
30 244 (36,9 | 523 | 71,0| 929/ 124
32 25,7 | 38,7 | 54,7 | 74,2| 96,9 129
34 280 | 405 | 67,1 | 77,4]101 | 134 | 177
36 29,3 | 42,3 | 59,5 | 80,6[105 | 139 | 183
38 30,6 | 44,1 61,9 | 838(109 | 144 | 189 | 231
40 31,9 [ 459 | 64,3 | 87,0(113 | 149 | 195 | 238
42 33,2 (47,7 | 66,7 | 90,2 (117 | 154 | 201 | 245 | 299
45 35,1 | 50,4 | 70,3 | 94,9123 [ 161 | 210 | 256 | 313
48 37,0 |53,1 | 73,9 | 99,6129 | 169 | 219 | 266 | 326
50 383 | 54,9 | 76,3 [103 [133 | 174 | 225 | 273 | 335 | 441
52 56,7 | 78,7 [106 (137 | 179 | 231 | 280 | 344 | 452

Fortsetzung der Tabelle Seite 2
Eingeklammerte GroBen und Zwischenldngen sind maglichst zu vermeiden.

Ublicherweise werden diese Niete in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten GroBen hergestelit.
Die Gewichte gelten nur als Anhaltswerte und kénnen nicht zu einer verbindlichen Mengenbestimmung benutzt werden.

Erlduterungen siehe DIN 101
Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fﬁr-Noaom}manEi;
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Seite 2 DIN 124

Tabelle 1. (Fortsetzung)

dy 10 | 12 [ (14| 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27| 30 | (33) | 36
zul. Abw. 40,2 +0,3
dy me |16 [19 |22 |25 |28 [32 [36 [40 [43 [48 [53 |58
dg min. | 94 11,3/ 132|152 [ 17,1191 209 | 229 | 258 | 286 | 31,6 | 34,6
k vitie| 65| 75| 9 |10 [115(13 |14 |16 [17 [19 [21 |23
e 5 | 6 | 7 |8 | 9 [10 |11 [12 [1a [15 [17 |18
r max. | 0,5 0,6 038 1 1,2 16 2
r ~| 8 | 95/11 [13 [145]165][185 20522 [245[27 |30
! FiT1s Gewicht (7,85 kg/dm?3) kg/1000 Stiick ~
55 59,4 | 82,3 111 | 143 | 186 | 240 | 291 | 358 | 469 | 589
58 62,1 | 859| 115 | 149 | 194 | 249 | 302 | 371 | 485 | 609 |
60 63,9 | 88,3 119 | 153 | 199 | 255 | 309 | 380 | 496 @ 622
62 89,7| 122 | 157 | 204 | 261 | 316 | 389 | 507 636 784
65 943 127 | 163 | 211 | 270 | 327 | 403 | 524 | 656 | 808
68 97,9] 131 | 169 | 218 | 279 | 337 | 416 | 541 | 676 | 832
70 100 | 134 [ 173 | 223 [ 285 | 345 | 425 | 552 | 689 | 848
72 138 | 177 | 228 | 291 | 352 | 434 | 563 = 703 | 864
75 142 | 183 | 236 | 300 | 362 | 448 | 580 | 723 | 888
78 147 | 189 | 243 | 309 | 373 | 461 | 596 | 743 | 912
80 150 | 193 | 248 | 315 | 380 | 470 | 608 | 756 | 928
85 203 | 260 | 330 | 398 | 493 | 635 | 790 | 968
n 90 213 | 273 | 345 | 416 | 515 | 663 | 824 1008
95 285 | 360 | 434 | 538 | 691 | 858 | 1048
100 298 | 375 | 452 | 560 | 719 | 892 | 1088
105 390 | 470 | 583 | 747 | 926 | 1128
110 L 405 | 480 | 605 | 775 | 960 | 1168
115 506 | 628 | 803 | 994 | 1208
120 - 524 | 650 | 831 | 1028 | 1248
125 673 | 859 | 1062 | 1288
130 695 | 887 | 1096 | 1328
135 718 | 915 | 1130 | 1368
140 942 | 1164 | 1408
145 970 | 1198 | 1448
150 998 | 1232 | 1488
155 B 1266 | 1528
160 1300 | 1568

Eingeklammerte GroRen und Zwischenlangen sind mdglichst zu vermeiden.

Léngen iiber 160 mm sind von 10 zu 10 mm zu stufen.

Ublicherweise werden diese Niete in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten GroRen hergestellt. Die Gewichte gel-
ten nur als Anhaltswerte und kénnen nicht zu einer verbindlichen Mengenbestimmung benutzt werden.

2 Werkstoff

St = USt 36-2 oder UQSt 36-2 (nach Wahl des Herstellers) gegliiht nach DIN 17 111
Andere Werkstoffe nach Vereinbarung.

3 Oberflachenschutz

Fiir die Bezeichnung von Nieten mit Oberflachenschutz gelten die Festlegungen der entsprectieniion Nprgp, ym5$
DIN 267 Teil 9, DIN 50 942, DIN 50 960. Document Sharing Hub
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