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Laborgerate aus Glas

Destillationsvorlage zum
Wasserbestimmungsgerat

DIN
12 420

Laboratory glassware; Dean and Stark distillation receiver

Verriere de laboratoire; tube décanteur de Dean et Stark

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Diese Norm gilt fir die zur Bestimmung des Wassergehaltes durch azeotrope Destillation
geeigneten Destillationsvorlagen ohne (DV) und mit {DVH) Hahn zum Ablassen des Kon-
densates, mit einem Nennvolumen von 10 ml und einem Skalenteilungswertvon 0,1 ml (1)
und einem Nennvolumen von 6 ml und einem Skalenteilungswert von 0,05 ml (05).

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschufl Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
Normenausschull Materialpriifung (NMP) im DIN
Fachausschul® Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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2 Male, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
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Bild 1. Destillationsvorlage ohne Hahn
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Bild 2. Destillationsvorlage mit Hahn

Einzelheit X

bei
Nennvolumen 10 ml
Skalenteilungswert 0,1 ml
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Nennvolumen 6 ml

Skalenteilungswert 0,05 ml

@3

I\III\I\JIIHII

!I\I]illr‘lﬂj

?

Bezeichnung einer Destillationsvorlage mit Hahn zum Ablassen des Kondensats (DVH), mit einem Nennvolumen von 10 ml
und einem Skalenteilungswert von 0,1 mlL (1):

Vorlage DIN 12 420 — DVH-1

Nennvolumen Skalenteilungswert | Teilstrichabstand Fehlergrenzen
ml ml min. ml
6 0,05 1.2 +0,02
10 0,1 1 +0,05
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