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Laborgerate aus Papierfaserstoffen

Papierfilter

DIN

12448

Paper laboratory ware; filter paper
Papier de laboratoire; papier filtre

Male in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiéhlen.
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N Mitgeltende Norm
O_Q:T DIN 63 135 Filterpapiere fiir chemische Analysen. Einteilung, Bezeichnung, Haupteigenschaften, Prifverfahren
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§ Bezeichnung eines Rundfilters (A) vom Durchmesser 1256 mm und der Qualitat 2¢c nach DIN 53 135:
: Rundfilter DIN 12448 — A 125 — 2¢
g Bezeichnung eines Faltenfilters (B} vom Durchmesser 150 mm und der Qualitit 1b nach DIN 53 135:
§ Faltenfilter DIN 12448 — B 150 — 1b
) E] Form A d 515 70 90 110 | 125 | 150 | 185 | 240 | 270 | 320 - -
Q
> <
E 2 Form B d") - 70 90 110 | 125 | 150 | 185 | 240 | 270 | 320 | 385 | 500
0 S
T = 1) vor dem Falten gemessen

Werkstoff:

Lieferart:

Norm redaktionell iberarbeitet, Mal3 d
strichen, Werkstoffangabe erweitert.

Anderung September 1977:

In Packungen zu 100 Stick

Filtrierpapiere fiir chemische Analysen nach DIN 53 135, Qualitat 1a, 1b, 2a oder 2b

Normenausschull Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koin 1
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Seite 2 DIN 12 448

Erlduterungen
Die in dieser Norm behandeiten Papierfilter passen zu den in DIN 12 445 und DIN 12 446 beschriebenen Trichtern und
zu den in DIN 12 905 beschriebenen Filternutschen.
In DIN 12 445 und DIN 12 446 sind die Trichter durch den Auendurchmesser gekennzeichnet.

Entsprechend dem Stande der Diskussion im technischen Komitee 48 der ISO (= international Organization for Standar-
dization) sollen Trichter zukiinftig durch den Innendurchmesser bezeichnet werden, wobei fiir das Verhaltnis Trichter-
durchmesser: Durchmesser des Rundfilters folgende Beziehung gelten soll:

d; d, = Innendurchmesser des Trichters
2 +10 d¢ = Durchmesser des Filters

Daraus folgt:

(\Y

dy

Durchmesser des

Rundfilters 55 7) | 707) 907) [1107) | 1267) | 1650 7) [ 185 ™) | 240 %) | 270 320

Durchmesser des
Faltenfilters 70 90 110 125 150 185 240 270 320 385
{ausgebreitet)

Innendurchmesser

des Trichters min. 38 45 55 65 75 85 100 130 145 170

Aullendurchmesser des
Trichters nach DIN 12 445 45 b5 70 70 80 100 150 150 150 200
und DIN 12 446

*) Diese GroRen entsprechen den ,,Empfehlungen fiir die Rationalisierung von Laborartikeln* der Vereinigung der
Europaischen Fachverbande der Hersteller, Handler und Importeure wissenschaftlicher Apparate und Gerite fiir
Laboratorium, Industrie und Medizin (FEDAS)

Auf diese Weise ist gewahrleistet, daR oberhalb des Randes des Rundfilters mindestens 10 mm frei bleiben.
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