DK 542.61-035.4:66.061.3 DEUTSCHE NORMEN September 1977

Laborgerate aus Papierfaserstoffen D I N

Extraktionshulsen 12 449

Paper laboratory ware; extraction thimbles
Papier de laboratoire; cartouches a extraction

MaRe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
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Friihere Ausgaben: 10.56

Bezeichnung einer Extraktionshiilse mit dem Innendurchmesser d = 33 und der Hohe & = 94 mm:

Extraktionshiilse DIN 12 449 — 33 X 94

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Text neu gefaRt, siehe Erlauterungen.

Anderung September 1977:

NormenausschuR Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 12 449

Werkstoff:
Papierfaserstoff, praktisch frei von alkoholldslichen Substanzen, mit einem Quellfaktor, der gestattet, die Hiilse
auch in gequollenem Zustand mit den Ublichen Hilfsmitteln ohne Beschadigung aus dem Extraktor herauszuziehen.
Nach Vereinbarung auch andere zweckentsprechende Werkstoffe, z. B. Sinterglas mit einem maximalen Poren-
durchmesser 1) von 200 pm oder keramischer Filtrierstoff.

Ausfiihrung:

Der Boden ist so auszufiilhren, da er auch in gequollenem Zustand beim Gebrauch und wéahrend des Herausnehmens
aus dem Extraktor dem Druck der Fillung standhalt und sich leicht reinigen 13Bt.

Kennzeichnung einer MPackung von 25 Extraktionshiilsen 33 x 94:
a) Name und/oder Warenzeichen des Herstellers
b} 25 Extraktionshiilsen DIN 12 449 — 33 x 94 zum Extraktor 100 ml nach DIN 12 602 bzw. DIN 12 604

1) Bestimmung des maximalen Porendurchmessers sieche DIN 12741 ,,Gesinterte Filter, Bestimmung der maximalen Poren-
weite von Filtriereinsitzen zur Bestimmung des Olgehalts von Paraffinen’’.

Erlduterungen

In DIN 12 449, Ausgabe Oktober 1956, war die BezugsgroBe fiir den Durchmesser der
Extraktionshiilsen der AuBendurchmesser. Dies hat haufig zu Verwirrungen gefiihrt, weil
die Hersteller den allein sicher mefibaren Innendurchmesser als BezugsgroBe in ihren
Katalogen fithrten. Zum Teil wurden dann beide Angaben nebeneinander aufgefiihry, so
dal fiir eine Hiilse zwei verschiedene Durchmesser angegeben wurden.
In DIN 12602 ,Soxhlet-Extraktoren’’ und DIN 12604 , HeiR-Extraktoren’’ wurde
darum als Nennmal fiir die zu den Extraktoren passenden Extraktionshiilsen der Innen-
durchmesser angegeben; entsprechend werden in der vorliegenden Norm ebenfalls die
Innendurchmesser der Hilsen aufgefiihrt.
Der AuRendurchmesser der mit Wasser gequollenen Extraktionshilsen betragt maximal
bei Innendurchmesser 22 33 48 57

28 39 55 66

Die GroRenreihe der Extraktionshiilsen wurde der neu festgelegten GroRenreihe der
Extraktoren angepalt und umfaBt Hilsen fir Extraktoren mit den Nenninhalten 30,
100, 250, 500 und 1000 ml. Die zu Extraktoren mit den Nenninhalten 70, 150 und
2000 ml gehdrigen Hilsen wurden gestrichen, da diese Extraktoren auch in DIN 12 602
nicht mehr enthaiten sind.
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