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Fassungsvermdgen zu Nenninha!t, FuBausfihrung, Stand-

stimmung gebracht. Festlegungen Gber Verhdltnis von
sicherheit, Hal

Blatt 1 und DIN 12463, einige MaBe gedndert, GroBe
21 nev avfgenommen, GrdBe 200 ml in 250 ml gedndert,

Gegeniiber DIN 12596 Norm aufgeteilt in DIN 12596
MafBle der Gréfie 1000 mi mit DIN 12035 in Uberein-

Anderung Mirz 1967:

Berlin 30, gestattet.

R

¢ des Devtschen Norm

Lo

Nachdrudc, auch auszugsweise, nur mit G

DK 542.231.2 : 666.171

DEUTSCHE NORMEN

Mérz 1967

Laborgerdte aus Glas

Flaschen von 200 mm Hohe

mit Normschliff

DIN

12 463

Bottles with standard ground joint, 200 mm in height
Flacons & rodage normalisé, 200 mm d’hauteur

Mafle in mm

Mit DIN 12596 Blatt 1 Ersatz fir DIN 12596
Ausgabe Januar 1928

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.

Fir Nenninhalt
100 und 250 ml

Fir Nenninhalt
500, 1000 und 2000 ml
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Bezeichnung einer Flasche von 500 ml Nenninhalt:
Flasche 500 DIN 12 463
Nenninhalt d d, b s «

ml zul. Abw. *5 zul. Abw, =~ Kleinstma8 — 50

100 40 2 55 — 1
250 55 75 188 +4 — 1,5 900

500 75 —

1000 107 +5 — 180 5 12 2

2000 160 — 15 120°

Fortsetzung Seite 2
Erléuterungen Seite 2

Fachnormenausschuf} Laborgeréite im Deutschen Normenausschu3s (DNA)

Alleinverkauvf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und KIn

3.67

Full document details: DIN 12463:1967-03
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Seite 2 DIN 12463

Werkstoff: Glas mindestens der hydrolytischen Klasse 3 nach DIN 12111, praktisch farblos und frei von Glas- und an-
deren Verarbeitungsfehlern, die Haltbarkeit oder Aussehen beeintréchtigen.

Soll ein durchsichtiges farbiges Glas zur Herstellung der Flaschen verwendet werden, so ist in der Bezeichnung hinter
der DIN-Nummer die gewiinschte Farbe aufzufihren, z.B. Flasche 500 DIN 12 463 — braun.

Ausfiihrung: Das Fassungsvermdgen der Flaschen bis zum Uberlaufen muB3 mindestens 10 %, grdBer sein als der Nenn-
inhalt.
Bei den GréBen 100 und 250 ml kann der FuB als massives Stiick angesetzt oder aus einem rohrférmigen Ansatz auf-
getrieben werden.
Die Flaschen miissen auf einer ebenen und waagerechten Unterlage senkrecht stehen, dirfen sich nicht drehen oder
wackeln.

Der Boden der Flaschen ist innen so auszubilden, dafl die Mafie 188 mm + 4 mm und 180 mm -+ 5mm auf eine innere
Bodenfléiche von 25 mm Kleinstdurchmesser zu beziehen sind, die in der Bodenebene konzentrisch zum Flaschen-
kérper liegt. Bodenunebenheiten und die Bodenrundung missen unterhalb dieser Grenzfléche liegen, um die mit
solchen Flaschen fiir gewdhnlich verwendeten Normschliffeinsdtze (Gaswaschflaschen- und Spritzflascheneinsdtze

z.B.) einpassen zu kénnen.

Der Hals darf um nicht mehr als 1° von der Senkrechten zur Standfidchenebene abweichen.

Anwendung: 100 bis  500ml bevorzugt fir Gaswaschflaschen
1000 und 2000ml bevorzugt fiir Biretten mit selbsttatiger Nullpunkteinstellung und fiir Abfiillpipetten

Erlduterungen

Diese Norm soll gewéhrleisten, daf Flaschen mit verschiedenem Nenninhalt als austauschbare Unterteile von Laborgerdten
zu verwenden sind. Durch die Festlegung einer einheitlichen Héhe lassen sie sich Uber die gegebenen Anwendungs-
beispiele hinaus mit verschiedenartigen Normschliffgerdten kombinieren, ohne daff fiir jede Flaschengréfie Sonderaus-
fihrungen erforderlich wdren.
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