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mit Dreiweg-Kegelhdhnen mit Winkelbohrung 120°

Laborgeréte aus Glas

Gasproberohre
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Teil 2

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Gasproberohre mit Dreiweghdhnen mit Winkelbohrung 120° nach DIN 12563 *), auch Gassammelrohre
oder Gasmause genannt, die zur Entnahme, zum Transport und zum Aufbewahren von Gasproben dienen.

2 MaBe, Bezeichnung Form B

~—55

- 65

“ qui//arrohrende C8 DIN 12215

Laboratory glassware; gas sampling tubes with V-bore stopcocks
Verrerie de laboratoire; tubes & prélévement de gaz avec robinets a trois voies en V a 120°

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Dreiweghahn DHB 3 DIN 12 563 oder
Dreiweghahn DMB 3 DIN 12 563
nach Wahl des Herstellers

Beschriftungsfeld

Olive D8 DIN 12 215

10

Bezeichnung eines Gasproberohres mit Dreiweg-Kegelhahnen, von 150 ml Nenninhalt (Kurzzeichen B 150):

Gasproberohr B 150 DIN 12473

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1. MaBe
Kurzzeichen Nenninhalt d L 123 s
mi zul. Abw. +5 - (1)0 zul. Abw.
B 150 150 42 +1 155 375 1,6 +0,2
B 350 350 - 54 +1 200 420 1,8 +0,2
B 500 500 65 +1,5 220 425 2,2 +0,3
B 1000 1000 85 +1.8 260 485 2,5 +0,3

*) Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf

FachnormenausschuB Materialpriifung (FNM) im DIN
FachnormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

NormenausschuB Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koin 1
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Seite 2 DIN 12473 Teil 2

3 Werkstoff

Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1, 2 oder 3 nach DIN 12111%), vorzugsweise Borosilicatglas 3.3 nach
DIN 28800 **), frei von schadlichen Spannungen und frei von Glasfehlern, die Aussehen oder Haltbarkeit beeintrachtigen.

4 Dichtheitsanforderungen und -priifungen
4.1 Dichtheit der Hahne

Die fur Gasproberohre nach dieser Norm verwendeten Hihne sollen den Dichtheitsanforderungen nach DIN 12563*)
genigen.

4.2 Dichtheit des betriebsfertigen Gasproberohres
Unabhingig von der Priifung der Hahne sollen Gasproberohre, wie folgt, geprift werden:

Die Hahne werden gefettet. An das Proberohr wird bei gedffneten Hahnen auf einer Seite ein Quecksilbermanometer, auf
der anderen ein Gummidruckball (Gummigeblidse) angeschlossen. Nach Aufpumpen auf einen Uberdruck von 100 mbar
(75 Torr) werden beide Hahne geschlossen und das Gasproberohr vollsténdig in Wasser getaucht. Es dirfen keine Luftblasen
entweichen.

5 Kennzeichen und Aufschriften

Folgende Aufschriften (in Mittelschrift DIN 1451) und Kennzeichen sind dauerhaft auf den Gasproberohren anzubringen:
a) Name und/oder Warenzeichen des Herstellers

b) das Verbandszeichen BIN nach DIN 31

¢) der Nenninhalt

d) Angabe der verwendeten Glasart entweder durch farbige Kennzeichnung oder Vermerken des Glastyps

e) Kennzeichnung der Hahne nach DIN 12563 %)

6 Beschriftungsfeld

Auf dem zylindrischen Teil des Gasproberohres soll ein rechteckiges Beschriftungsfeld fiir mehrzeilige (Ioschbare) Notizen
dauerhaft angebracht werden.

7 Verpackung

Gassammelrohre sollen Einzel- oder Sammelverpackungen erhalten, die sie ausreichend gegen Transport- und Lagerungs-
schaden schutzen.

Auf der Verpackung ist dauerhaft die Bezeichnung nach Abschnitt 2 zu vermerken.

*) Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf
**) Z. Z. noch Entwurf

Erlduterungen

Die in DIN 12473 Teil 1 behandelten Gasproberohre, Form A, stimmen, was die Gré8en
150 ml, 350 ml und 500 ml anbelangt, mit den Anforderungen des Steinkohlen-Bergbaus
voll Uiberein (siehe Laboratoriumsvorschrift des Chemiker-Ausschusses des Steinkohlen-
bergbau-Vereins StBV-O Grube-LV 01/00 Grubenwetter, Probenahme, Ausgabe Mai 1966).
Die in DIN 12473 Teil 3 (z. Z. noch Entwurf) behandelten Gasproberohre, Form C, sind
besonders in der Chemischen und Kunststoffindustrie verbreitet. Bei der Festsetzung der
MaBe der Korper wurde DIN 12217 ,Rohre aus Borosilicatglas 3.3 berlicksichtigt. Im
Abschnitt ,Werkstoff* wurde der Tatsache Rechnung getragen, daB seit einigen Jahren
zunehmend Borosilicatglas 3.3 fiir die Herstellung von Laborgerdten —~ insbesondere von
Hahnen - verwendet wird.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 12473-2:1976-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-12473-2-1976-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-12473-2-1976-04

