DEUTSCHE NORM Januar 1996

Laborgerate aus Glas

Saugflaschen DIN
zylindrische Form 1 2475

ICS 71.040.20
Deskriptoren: Laborgerat, Glas, Saugflasche, zylindrisch, Form

Laboratory glassware — Filter flasks — cylindrical shape
Verrerie de laboratoire — Fioles a filtrer — forme cylindrique

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1996.

Vorwort

Diese Norm wurde im Normenausschuf3 Laborgerate und Laboreinrichtungen durch den ArbeitsausschuB “Glasgerate und
Apparate” erstellt. Sie enthélt in den Abschnitten 5 und 6 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes (iber
technische Arbeitsmittel.

1 Anwendungsbereich Vakuumanschlufl

Diese Norm gilt fur zylindrische Saugflaschen aus Glas mit d, siehe 4.1.4
3 bis 20 | Nennvolumen fiir aligemeine Laborarbeiten. in DlN/12 476:1983

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datiete oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spéatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung einge-
arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 12476 : 1983-06
Laborgeréte aus Glas — Saugflaschen; konische Form S

DIN ISO 718
Laborgeréte aus Glas — Temperaturschock und Tempera-
turwechselbestandigkeit — Prifverfahren; Identisch mit
1ISO 718:1990

DIN ISO 719
Laborgerate aus Glas — Wasserbestandigkeit von Glas-
grie3 bei 98°C — Prifverfahren und Klasseneinteilung;

Identisch mit ISO 719:1985 \Q\( : w '.

3 MaBe, Bezeichnung d,

Alle MaBe in mm. Nicht angegebene Einzelheiten sind
zweckentsprechend zu wahlen. Bild 1: Saugflasche, schematische Darstellung
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Bezeichnung einer Saugflasche mit 101 Nennvolumen:

Saugflasche DIN 12475 - 10

Tabelle 1: MaBe

Nenn- dy d; h n 2 S4 S2
volumenl| #*2 1.5 15 =~ =~ min. | min.

3 170 | 70 | 295 | 28 40 4,7

5 185 | 80 | 360 | 30 48 5,1

15 257 { 85 | 500 | 48 58 7,0

4
4

10 240 | 80 | 420 | 48 54 4 6,4
4
4

20 200 | 85 | 535 | 60 79 7,7

4 Werkstoff

4.1 Flaschenkérper

Farbloses, durchsichtiges Glas der GrieB3-Wasserbestandig-
keitsklasse HGB 1, HGB 2 oder HGB 3 nach DIN ISO 719,
frei von schéadlichen Spannungen und frei von Glasfehlern,
die Aussehen oder Haltbarkeit beeintrachtigen.

4.2 VakuumanschiuB3
Nach DIN 12476

5 Sicherheitstechnische Anforderungen
und Prifungen

5.1 Ausfiithrung

Nach DIN 12476 mit folgendem Zusatz:

Zum Schutz vor mechanischen Beschédigungen (Schlag,

StoB) und bei Implosion kénnen Saugflaschen auBen mit
Kunststoff beschichtet sein.

Priifung: Besichtigung

5.2 Temperaturwechselbestindigkeit
75°C
Prifung: nach DIN ISO 718

6 Gebrauch

Vor jedem Gebrauch ist die Saugflasche einer Sichtkontrolle
auf einwandfreien Zustand zu unterziehen. Ihre innere und
auBere Wandoberflaiche muB3 frei von Beschadigungen -
Ausbriiche, Risse, tiefe Kratzer — sein. Besondere Aufmerk-
samkeit gilt dabei dem Bereich des Bodens und dem Uber-
gang bis zum gréBten Durchmesser. Beschadigte Saug-
flaschen diirfen nicht verwendet werden.

7 Verpackung
Nach DIN 12476

8 Kennzeichnung

Auf dem Kérper der Saugflaschen nach dieser Norm sind gut
lesbar zu vermerken:

a) Name und/oder Warenzeichen des Herstellers,
b) DIN 12475,

c) das Nennvolumen,

d) die Glasart oder die Glasmarke.
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