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Laborgerate aus Glas D-T--N
Saugflaschen -—
konische Form 12476
Laboratory glassware; filter flasks, conical shape Ersatz fir Ausgabe 02.57

Verrerie de laboratorie; fioles a filtrer, forme conique

Diese Norm enthalt in Abschnitt 4 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeits-
mittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Juni 1983

Zusammenhang mit der von der Internationalen Normungsorganisation (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
{SO 6556 — 1981, siehe Erlauterungen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir konische Saugflaschen aus Glas fiir allgemeine Laborarbeiten.

2 MaRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Bezeichnung einer Saugflasche mit 500 ml Nennvolumen:

Saugflasche DIN 12476 — 500

d Vakuumanschlufl siehe
2 Abschnitt 4.1.4

Tabelle 1. Mafle

Nenn-
volumen ds d2 L r 51 52
ml ~ ~ % min. min. min.
100 70 24 105 12 1,7 1,2

250 85 | 35 145 12 24 1.3

500 105 | 35 175 15 3 14

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1000 136 | 45 | 230 | 20 38 1,6

2000 165 | 60 | 2556 | 35 42 18

g,

Bild 1. Saugflasche, schematische Darstellung

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschull Laborgerédte und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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3 Werkstoff

3.1 Flaschenkorper

Farbloses, durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse
1, 2 oder 3 nach DIN 12111, frei von schadlichen Span-
nungen und frei von Glasfehlern, die Aussehen oder
Haltbarkeit beeintrachtigen.

3.2 Vakuumanschluf§

Fiir angeschmolzene Vakuumanschliisse (z. B. Gewinde
nach DIN 168 Teil 1 oder Tubus nach Vereinbarung)
geiten die Werkstoffanforderungen nach Abschnitt 3.1.
Fiir Vakuumanschliisse aus Kunststoff sind geeignete
Kunststoffe nach Wahl des Herstellers zu verwenden.

4 Sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifungen

4.1 Ausfiihrung

4.1.1 Bodenflache leicht nach innen gewdlbt. Boden
und Ubergang zum Boden so verdickt, daR die Saug-
flaschen einem &duReren Uberdruck von 2 bar 60 s oder
einem duBeren Uberdruck von 3 bar 10 s widerstehen.
Prifung:

Zur Priifung eignet sich z. B. die Priifanordnung nach
Bild 2. Hals und Vakuumanschlu werden verschiossen,
die Apparatur mit Wasser gefilit (dabei soll die Saug-
flasche mit geeigneten Mittein in ihrer Lage unter Wasser
gehalten werden) und der Druck langsam auf 2 bar
(auBeren Uberdruck) gesteigert. Nach 60s bei 2 bar oder
10s bei 3 bar ist die Priifung beendet.

41.2 Rand gebordelt und verdickt, plan aber nicht
geschliffen,

Priifung: Besichtigung

Trichter

-
Druckent-
lastungs-
ventil

4.1.3 Hals zylindrisch, nicht geschliffen,
Prifung: Besichtigung

4.1.4 Fir den Vakuumanschlu ist im unteren Drittel
des Halses eine runde Offnung mit einem Durchmesser
nach Wah! des Herstellers anzubringen. Andere Vakuum-
anschliisse, aulBer angeschmolzenen Glasoliven, sind zu-
lassig {z. B. Gewindestutzen, Tubus).

Priifung: Besichtigung

4.2 Temperaturwechselbestandigkeit
75°C
Priifung: Nach DIN 52313

4.3 Zustand

Vor jedem Gebrauch ist die Saugflasche einer Sicht-
kontrolle auf einwandfreien Zustand zu unterziehen.
lhre innere und aduBere Wandoberflaiche muB frei von
Beschadigungen — Ausbriiche, Risse, tiefe Kratzer —sein.
Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei dem Bereich des
Boden und dem Ubergang bis zum gréBten Durchmesser.
Beschadigte Saugflaschen diirfen nicht verwendet werden.

5 Kennzeichnung

Auf dem Korper der Saugflaschen nach dieser Norm sind
dauerhaft und gut lesbar zu vermerken:

a) Name und/oder Warenzeichen des Herstellers

b) das Verbandszeichen DIN

¢) das Nennvolumen

d) die Glasart

6 Verpackung

Saugflaschen miissen so verpackt werden, dal bei Trans-
port und Lagerung die Gefahr der Beschadigung der Glas-
oberfiache durch Kratzen oder Scheuern vermieden wird.
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Bild 2. Priifanordnung fiir Saugflaschen
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