DK 542.231.2-033.5

DEUTSCHE NORMEN

Januar 1978

Laborgerate aus Glas

Dreihalsflaschen mit Bodentubus
(Woulffsche Flaschen)

DIN 168 Teil 1

Mitgeltende Normen
(Vornorm) Rundgewinde vorzugsweise fir Glasbehaltnisse; GewindemaBe

Verrerie de laboratoire; flacons de Woulff tubules bas

Laboratory glassware; Woulff bottles with outlet at bottom

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéahlen.

8 DIN12 111 Prifung von Glas; GrieBverfahren zur Priifung der Wasserbesténdigkeit von Glas als Werkstoff bei
S 98 °C und Einteilung der Glaser in hydrolytische Klassen
S DIN 12 242 Teil 1 (z. Z. noch Entwurf) Laborgerite aus Glas; Kegelschiiffe fir austauschbare Verbindungen; MaBe
2 = Toleranzen
> :Lg DIN 12 245 (z. Z. noch Entwurf) Laborgerate aus Glas; Kegelhiilsen Kegel 1 : 10, roh oder grob geschliffen; Mafle,
3; @ Toleranzen
@ Z’ DIN 52 321 Priifung von Glas; Abschreckversuch fiir Hohlglaskérper insbesondere Glasbehaltnisse; Temperatur-
2 = unterschied unter 100 °C
:?_ ©1 DIN 52323 Prifung von Glas; Abschreckversuch fiir Hohlglaskorper insbesondere Laborglasgerate; Temperatur-
Z unterschied von 100 °C und dariiber
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2| MaBe, Bezeichnung
S
p4
5 Form GT Form KT Form ST
s mit Rundgewinde mit Kegelhiilse - mit Hiilsenschliff
3 I = . Dargestellt ist Form KT
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2| Bezeichnung einer Dreihalsflasche mit Bodentubus mit Gewindeanschliussen, Form GT, von 11 Nenninhalt:
E Dreihalsflasche DIN 12 481 -GT 1
. s T i
3 < ‘ Kegelhiilsen
; E Nenn- AuBen- Rundgewinde DIN12245-A ...
£ 3 inhalt | durchmesser | € | hy o oro by s na(?/t;r?o'\:nl;ss Hilsenschliffe
.z DIN 12242 - ANS ...
3 l d A ~ | min. max. | min. | Halse | Tubus Halse Tubus
@
S 0,5 86 + 5 60 155: 9 | 14 GL18 | GL 18 19/26 19/26
§’ 1 107 ‘6 75,185 11 | 16 o GL25 | GL18 24/29 19/26
§ 5 2 133 0 901225 13 | 18 GL25 | GL18 29/32 19/26
o
s % 5 5 181 +8 1110290 18 | 23 GL32 | GL25 34/35 29/32
583 10 227 | *}'" 1150(350| 23 | 28 | 25! GL32 | GL25 | 45/40 29/32
§ gl
§°2 Werkstoff
@ E'ﬁ_ Durchsichtiges Glas mindestens der hydrolytischen Klasse 3 nach DIN 12111, frei von schadlichen Spannungen und
23 frei von Glasfehlern, die Aussehen oder Haltbarkeit beeintrachtigen. .
3cg Fortsetzung Seite 2
@Zs Erlauterungen Seite 2
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Temperaturwechselbestiandigkeit (TWB)

Die TWB ist abhangig von GroBe, Glasart und Wanddicke der Woulffschen Flaschen. Sie wird nach DIN 52 321im Abschreck-
versuch bei Temperaturunterschieden unter 100 °C oder nach DIN 52 323 bei Temperaturunterschieden von 100 °C und
dariber bestimmt. Welche Anforderungen im einzelnen eingehalten werden, ist erforderlichenfalls bei Bestellung zu verein-

baren.

Ausfiihrung

Der Flaschenkorper darf von der Standflache aus innerhalb der fiir den AuBendurchmesser d geltenden zulassigen Abwei-
chungen kegelig erweitert sein. Kegelverhaltnis 1 : 30.
Kennzeichnung

Vorzugsweise auf dem Boden der Flaschen sind dauerhaft zu vermerken:
a) Verbandszeichen DIN nach DIN 31

b) Nenninhait

c) Glasart

Zusatzlich dirfen vermerkt werden:

Name und/oder Warenzeichen des Herstellers

Erlduterungen

Die vorliegende Norm beschreibt die beiden heute in den Laboratorien verwendeten Typen
von Woulffschen Flaschen mit Bodentubus. Zweihalsflaschen werden nicht mehr verwen-
det und konnten daher gestrichen werden. Ebenso wurden die GréBen 15 und 20| ge-
strichen. Woulffsche Filaschen mit Gewindeanschlissen wurden neu in die Norm aufge-
nommen, weil sich diese AnschluBart immer mehr durchzusetzen beginnt (siehe auch
DIN 12 216 Glasrohrenden mit Rundgewinde).
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