DK 542.713 : 666.172.7 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1970

Laborgerite aus Glas lN
Gasentwicklungsapparate p
nach Kipp 12 85
3
Q Kipp gas generators
;'; Générateurs de gaz, de Kipp
o .
EQ; MaRe in mm
~ Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
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: Die Norm enthilt Festlegungen fiir Gasentwicklungsapparate nach Kipp (kurz Kippapparat genannt) in der Grundaus-
~ riistung, das sind Oberteil, Unterteil (mit oder ohne Bodentubus) und Gasablaf3hahn mit Stopfen passend zum Seitentubus.
E Gegebenenfalls bendtigtes Zubehor, wie z. B. Sicherheitsrohr mit Guammistopfen, sind nicht Gegenstand dieser Norm.
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Einweghahn A25 DIN12541

Seitentubus mit Stopfen-
bett fur Gummistop-

fen 32130 nach DIN 12871
oder Kernschliff NS 29/32
nach DIN12242

d Bodentubus

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestaltet.

Bezeichnung eines Gasentwicklungsapparates nach Kipp von 500 ml Nenninhalt:

Kippapparat 500 DIN 12485

Titel und Bezeichnung (insbesondere Kennwert)
dem Stand der Technik angepaf3t. Werkstoff auf-
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& Hals

2 Nenninhalt

] . Stopfenbett
= (Inhalt der mnl:tleren Kugel) d h fiir Gummistopfen
g m +5 +15 nach DIN 12 871
% 500 175 400 38/35

E 1000 200 465 38/35

g 2000 240 585 44/40
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Anderung Miirz 1970:
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Fachnormenausschuf3 Laborgerdte im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Alleinverkauf der Normbléatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und KdIn DIN 12M
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Werkstoff: Glas der hydrolytischen Klasse 1, 2 oder 3 nach DIN 12 111 ; praktisch farblos und praktisch frei von
schidlichen Spannungen und sonstigen Glasfehlern, die Haltbarkeit und Aussehen beeintrichtigen.
Die Glasart ist bei Bestellung zu vereinbaren.

Ausfiihrung: Oberteil (Kegelkern) und Unterteil (Kegelhiilse) passend ineinander eingeschliffen.

Bodentubus im Unterteil (bei Bestellung vereinbaren):

a) ohne Bodentubus

b) mit Bodentubus und individuell eingeschliffenem Stopfen ;

¢) mit Bodentubus mit Kegelhiilse NS 19/26 nach DIN 12 242 und zugehdrigem Griffstopfen nach DIN 12 252.

Werden Kippapparate mit Bodentubus mit Kegelhiilse (wie unter ¢) genannt ausgefiihrt, so mufl auch fiir den Seitentubus
Kegelhiilse NS 29/32 fiir Kernschliff 29/32 DIN 12 242 vorgesehen sein.
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