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Bauwesen.

Jede Art der Vervielfaitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

DIN 1249 Teil 12 (z.Z. Entwurf)
Anforderung

Diese Norm gilt fiir technisch entspannte Glaserzeugnis-
se 2) aus Alkali-Kalkglas '),wie Spiegelglas 2), Fensterglas 2), Aluminiumoxid: Massenanteile w (Al,03) 0,2 bis 2%
GuBglas?) und Profilbauglas2) ohne oder mit Drahtnetz-
einlage, sowie flir die daraus weiterverarbeiteten Glaser

2 Chemische Eigenschaften
21 Chemische Zusammensetzung (Richtwerte) bilden.

Die hauptsachlichen Komponenten und deren Anteile der
Glaszusammensetzung sind:

Glass in Building; chemical and physical properties
Verre dans le Batiment; propriétés chimiques et physiques

Der inhalt der Normen der Reihe DIN 1249 ist wie folgt aufgeteilt:

im Bauwesen; Fensterglas, Begriff, MaB3e
im Bauwesen; Spiegelglas, Begriff, MaBie
im Bauwesen; GuBglas, Begriff, MaBe

im Bauwesen; Profilbauglas, Begriff, MaBe

im Bauwesen; Spiegelglas, Qualitatsanforderungen (in Vorbereitung)
im Bauwesen; GuBglas, Qualitatsanforderungen (in Vorbereitung)

im Bauwesen; Fensterglas, Qualitatsanforderungen (in Vorbereitung)
im Bauwesen; Profilbauglas, Qualitatsanforderungen (in Vorbereitung)

im Bauwesen; Chemische und physikalische Eigenschaften

DIN 1249 Teil 11 Flachglas im Bauwesen; Glaskanten, Begriff, Kantenformen und Ausfiihrung
Flachglas im Bauwesen; Einscheiben-Sicherheitsglas; Begriff, MaBe, Bearbeitung,

im Bauwesen; Verbundglas (in Vorbereitung)
im Bauwesen; Verbund-Sicherheitsglas (in Vorbereitung)

Flachglas im Bauwesen; Uberwachung; Giiteiiberwachung (in Vorbereitung)

1 Anwendungsbereich und Zweck Natriumoxid: Massenanteile w (Na,O) 12 bis 16%
Magnesiumoxid: Massenanteile w (MgQO) Obis 5%

Siliciumdioxid (Kieselsdure): Wasserbestéandigkeit:
Massenanteile w (SiOy) 70 bis 74% HGB 3 bis 5
Calciumoxid: Massenanteile z (CaO) 5bis 12%  Sadurebestindigkeit:
Séaureklasse 1
1) Begriff siehe DIN 1259 Teil 1 Laugenbestandigkeit:
2) Begriff siehe DIN 1259 Teil 2 Klasse A1 und A2

ArbeitsausschuB Glas (AGlas) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Anmerkung: Alkali-Kalkglas enthélt je nach Herkunft der

Einscheiben-Sicherheitsgias2) (ESG), Verbund-Sicher- verwendeten Rohstoffe geringe Anteile anderer

heitsglas2) (VSG) und Verbundglas2) zur Anwendung im Oxide, die eine geringfiigige Veranderung der

Grundzusammensetzung ergeben, aber auf die phy-
sikalischen Kennwerte praktisch keinen EinfluB
haben. Eine Ausnahme kdnnen die Farbwerte und
die Werte der Licht- und Strahlungsdurchlassigkeit

2.2 Chemische Bestandigkeit (Richtwerte)

nach DIN ISO 719
nach DIN 12116

nach DIN 52322

Ersatz fur Ausgabe 09.88

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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3 Physikalische Eigenschaften

Die Zahlenwerte nach den Tabellen 1,3 und 4 sind Richtwerte. Sie stellen keine Anforderungen dar,denen die Glaserzeugnisse
genau entsprechen miissen. Die Tabellen 2, 5 und 6 jedoch enthalten Mindestwerte.

3.1 Mechanische Eigenschaften

Tabelle 1. Mechanische Eigenschaften (Richtwerte)

Richtwerte
Eigenschaften Zeichen technisch thermisch Priifung
entspanntes Glas vorgespanntes Glas
Dichte 0 2,5-108kg/m3 -
Dichte fur Glaser 103 3 _ _
mit Drahtnetzeinlage e 2,6-10%kg/m
Ritzharte nach Mohs —_ 5 bis 6 nach DIN EN 101
% nach DIN 52 333

Knoop-Hartewert HK 0,1/20 470 HK 0,1/20 (z.Z. Entwurf)
Elastizitatsmodul 104 2 404 2 ermittelt im Biegeversuch
(statisch) Estat 7.3 104N/mm 7.0-10*N/mm nach DIN 52303 Teil 1
Poissonzahl u 0,23 -
Druckfestigkeit o4p 700 bis 900 N/mm?2 nach DIN 51067 Teil 11)
Biegefestigkeit siehe Abschnitt 3.2
1) Die Druckfestigkeit ist an mindestens 5 zylindrischen Proben von 10 mm Durchmesser und Hohe mit einer Kraftanstiegs-

geschwindigkeit von 3 bis 4 kN/s zu priifen. Zwischen den Druckplatten und den Proben ist ein Blatt Schreibmaschinen-

papier zu legen.

3.2 Biegefestigkeit

Als ,Biegefestigkeit“ (nach Tabelle 2) wird hier diejenige minimale Biegespannung definiert, die fiir das Vertrauensniveau 0,95
zu einer Bruchwahrscheinlichkeit von 5% fiihrt (siehe DIN 13 303 Teil 1 und Teil 2 oder DIN 53 804 Teil 1).

Tabelle 2. Mechanische Eigenschaften, Biegefestigkeit (Mindestwerte)

Biegefestigkeit
Glaserzeugnisse N/mm2 D) Priifung
min.
Spiegeiglas 45 DIN 52292 —R 400
Fensterglas 45 DIN 52292 —-R 400
GuBglas 25 DIN 52292 —R 400
Profilbauglas 45 B nach DIN 52303 Teil 2
Spiegelglas mit Drahtnetzeinlage 25 DIN 52292 ~R 400
GuBglas mit Drahtnetzeinlage 25 DIN 52292 —R 400
Einscheiben-Sicherheitsglas 120 DIN 52303—A
Verbund-Sicherheitsglas Fiir die Biegefestigkeiten gelten die Werte der verwendeten Glaserzeugnisse
1) Fiir die Bemessung von Glasscheiben (Ermittlung der Glasdicke) gelten die Anwendungsnormen. Siehe Erlduterungen.

Anmerkung: Die Biegefestigkeit von Glasern ist kein Materialkennwert; ihr MeBwert wird vielmehr,wie bei allen spréden Werk-
stoffen, durch die Beschaffenheit der auf Zug beanspruchten Oberfiache beeinfluBt. Mikroskopische oder makrosko-
pische Oberflachenverletzungen mindern den MeBwert der Biegefestigkeit. Daraus folgt, daB der Begriff , Biegefestig-
keit“ nur statistisch (iber einen zuldssigen Wert der Bruchwahrscheinlichkeit definiert werden kann. Bei vorgegebener
Spannung hdngt die Bruchwahrscheinlichkeit von der GroBe der auf Zug beanspruchten Oberfldche und der Dauerder
Beanspruchung ab.

Die Definition der Biegefestigkeit bedeutet, daB diejenigen Biegespannungen, die zu einer Bruchwahrscheinlichkeit
von 5% fiihren, mit einer statistischen Sicherheit von 95% groBer sind als die in Tabelle 2 angegebenen Werte. Siehe
hierzu [1], [2], [3].
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