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Flachglas im Bauwesen
Einscheiben-Sicherheitsgias

Begriff, MaBe, Bearbeitung, Anforderungen

DIN
1249

Teil 12

Glass in Building; thermally toughened glass, definition, dimensions, treatment, requirements
Verre dans le Batiment; verre trempé, notion, dimensions, usinage, exigences

Der Inhalt der Normen der Reihe DIN 1249 ist wie folgt aufgeteiit:

DIN 1249 Teil 1 Flachglas im Bauwesen; Fensterglas, Begriff, MaBe

DIN 1249 Teil 3 Flachglas im Bauwesen; Spiegelglas, Begriff, MaBe

DIN 1249 Teil 4 Flachglas im Bauwesen; GuBglas, Begriff, MaBe

DIN 1249 Teil 5 Flachglas im Bauwesen; Profilbauglas, Begriff, MaBe

DIN 1249 Teil 6 (z.Z. Entwurf)y  Flachglas im Bauwesen; Spiegelglas, Qualitatsanforderungen
DIN 1249 Teil 10 Flachglas im Bauwesen; Chemische und physikalische Eigenschaften

DIN 1249 Teil 11 Flachglas im Bauwesen; Glaskanten, Begriff, Kantenformen und Ausfihrung

GuBglas, Qualitatsanforderungen (Norm in Vorbereitung)
Fensterglas, Qualitatsanforderungen (Norm in Vorbereitung)
Profilbauglas, Qualitdtsanforderungen (Norm in Vorbereitung)
Verbundglas (Norm in Vorbereitung)
Verbund-Sicherheitsglas (Norm in Vorbereitung)
Uberwachung; Giiteliberwachung (Norm in Vorbereitung)

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich 3 Glaserzeugnisse

tetes oder einseitig emailliertes thermisch vorgespanntes folgenden Basisprodukten hergestellt:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) fir die Anwendung im . Fensterglas nach DIN 1249 Teil 1

Bauwesen. —  Spiegelglas nach DIN 1249 Teil 3
— GuBglas nach DIN 1249 Teil 4
Das Glas darf
2 Begriff — farblos, gefarbt
Thermisch vorgespanntes Einscheiben-Sicherheitsglas ist — transparent, transluzent, opak, opal
ein Flachglas. Bei seiner Fertigung wird es bis zu einer — beschichtet oder emailliert

bestimmten Temperatur aufgeheizt und dann mit Luft abge-  gein.

kiihit. So wird im Scheibenquerschnitt ein sich im Gleichge-

wicht befindlicher Spannungszustand zwischen auBeren ——

Druck- und inneren Zugspannungen aufgebaut.?) 1y Siehe auch DIN 1259 Teil 2

ArbeitsausschuB Glas (AGlas) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

DIN 1249 Teil 12 Flachglas im Bauwesen: Einscheiben-Sicherheitsglas, Begriff, MaBe, Bearbeitung, Anforderungen

Diese Norm gilt fuir planes oder gebogenes, auch beschich- Einscheiben-Sicherheitsglas wird plan oder gebogen aus

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 1249 Teil 12

4 MaBe
4.1 Dicke

Dicken entsprechen denen der Basisprodukte nach Ab-
schnitt 3.

Tabelie 1. Dicke

GrenzabmaBe
Nenndicke
Fensterglas | Spiegelglas GuBglas

4 + 0,5

5 +03 -

6 + 02 + 05

8 + 04 +08
10 + 05

+ 03

12 + 06 -
15 +1,0 + 05

Die Dicke einer Scheibe wird in der Mitte allervier Seiten der
Scheibe auf 0,01 mm gemessen. Jede der gemessenen
Dicken muB innerhalb der GrenzmaBe liegen.

Bei der Dickenmessung von GuBiglas soll der Plattentelier
des DickenmeBgerates einen Durchmesser von 50 mm
haben.

Sind hersteliungsbedingte Aufhangepunkte vorhanden,
darf in deren unmittelbarer Nahe nicht gemessen werden.

4.2 Léange und Breite
Tabelle 2. Lange und Breite

Lange L und Breite B Grenzabmase
der Glaskanten
bis 500 +17
tber 500 bis 1000 +1,5%
Uuber 1000 bis 1500 +2
tber 1500 bis 2500 +2,5
Ukber 2500 bis 3000 +3
Uber 3000 bis 3500 +4
uber 3500 +5
*) Fur Glasdicken > 8 mm betragen die Grenzab-
maBe + 2mm

4.3 Zuschnitt
Eine rechteckig geforderte Scheibe muB von einem Recht-

eck eingeschlossen sein, dessen Seiten --———--- den
zulassigen HochstmaBen entsprechen und ein Rechteck
einschlieBen, dessen Seiten -+~~~ - .- den zuldssigen

MindestmaBen entsprechen (siehe Bild 1).

|
1
|
I
} .
- Hochstmall

Mogliche Form

Mindestmaf3

Bild 1. Eingeschlossenes und umschiieBendes Rechteck
einer zugeschnittenen Scheibe

Die beiden Toleranzbegrenzungen haben den gleichen
Flachenschwerpunkt. Flirandere geometrische Formen gift
der Zuschnitt fir rechteckige Scheiben sinngemaB. Grenz-
abmaBe siehe Tabelle 2.

4.4 Geradheit

Die Abweichung von der Geradheit ist abhangig von der
Dicke, von der Lange und Breite und dem Seitenverhalttnis
der Scheibe.

Zwei Arten Abweichungen von der Geradheit werden unter-
schieden:

— Abweichung der Geradheit Giber die Glaskantenlange

— Abweichung der Geradheit bezogen auf eine MeB-
strecke von 300 mm.

4.4.1 Geradheit bezogen auf die Glaskantenlange

Tabelle 3. Geradheitstoleranz {g

Nenndicke | Geradheitstoleranz g
Glaserzeugnis nach bezogen auf die
Tabelle 1 Glaskantenlange
4
Spiegelglas und 1,0%
5
6
Spiegelglas bis 0,3%
15
Fensterglas 4
GuBglas und bis 1,0%
sonstige Glaser 15
6
Emailliertes Glas bis 0,3%
15

Mit einem Haarlineal wird auf der konkaven Seite der auf
zwei Klotzen nahezu senkrecht aufgesteliten Scheibe der
groBte Abstand k4 zwischen dem Bogen der Glasoberflache
und der gedachten Sehne im Bereich der Glaskanten ge-
messen.

Haarlineal

7

——— \ £

Glaskante

Bild 2. MeBmethode fur Geradheitsabweiclﬁbhc
uments
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