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Flachglas im Bauwesen DIN
Spiegelglas 1 249
Begriff MaBe Teil 3
Glass in building; plate-glass; concepts, dimensions
Verre dans le batiment; verre a glace; notions, dimensions
DIN 1249 ,Flachglas im Bauwesen*® ist gegliedert in:
Teil 1 (z. Z. noch Entwurf) Fensterglas; Begriff, MaBe
Teil 3 Spiegelglas; Begriff, MaBe
Teil 4 (z. Z. noch Entwurf) GuBglas; Begriff, MaBe
Profil-Bauglas; Begriff, MaBe*)
Spiegelglas; Qualitatsanforderungen®*)
GuBglas; Qualitatsanforderungen*)
< Fensterglas; Qualitatsanforderungen®)
§ Profil-Bauglas; Qualitatsanforderungen*)
§ Mechanische und physikalische Kennwerte*)
£ C_-)Iaskanten; Bearbeitung, Definition, Symbole*)
g Uberwachung; Guteliberwachung*)
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2] 1 Geltungsbereich Tabelle 1. Dicken
81 Diese Norm gilt fur Ublich helles und ungeférbtes Spiegel-
=4 1 N
8] glas sowie in der Masse gefirbtes Spiegelglas, wie es Nenndicke Zul. Abweichung
g zum Verglasen von Bauten und zur weiteren Verarbeitung 3 ‘o2
zu Sonderglasern verwendet wird. o
z 9 4 0.2
g 5 +0,2
=1 2 Begriff 6 +£0.2
[~
2| Spiegelglas ist ein Alkali-Kalk-Glas!), plan und durch- 1(8) *02
E] sichtig. Es erhalt nach dem GuB entweder durch FlieBen 12 +03
2| auf einem Metallbad oder durch Walzen und zusatzliche 15 +03
© 1 mechanische Bearbeitung seine planparallelen und 19 *05
€| polierten Oberflichen. +1.0
E
% 3 MaBe, Bezeichnung Tabelle 2. Maximale Langen und Breiten
3 .
& 3.1 Dicke Nenndicke Lange Breite
2] Spiegelglas wird in den in Tabelle1 angegebenen
© 1 Dicken hergestellt. 3 4500 3180
5| Die Dicke einer Scheibe wird in der Mitte aller 4 Seiten 4 6000 3180
£ | der Scheibe auf ioo mm gemessen. Jede der gemesse- S 6000 3180
12: nen Dicken muB innerhalb der zulassigen Abweichungen 6 6000 3180
51 nach Tabelle 1 liegen. 8 7500 3180
s 10 9000 3180
= . 12 9000 3180
3.2 Lange und Breite
9 ) ) 15 6000 3180
Spiegelglas kann bis zu den in Tabelle 2 angegebenen 19 4500 2820
Langen und Breiten hergestellt werden.
—_— Aus her.stellungstechnischen Grinden sipd groBere
*) In Vorbereitung Langen (Uberlangen) sowie groBere Breiten (Uberbreiten)
1) Begriff siehe DIN 1259 Teil 1 Sonderanfertigungen.
Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2
ArbeitsausschuB Glas im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Documents

. B— =
ééleaigverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und KélIn 1 DIN 1249 Teil 3 Feb 1980 Preisgr, 4 b

Vertr.-Nr. 0004

Full document details: DIN 1249-3:1980-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-1249-3-1980-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-1249-3-1980-02

Seite 2 DIN 1249 Teil 3

3.3 Zuschnitt

Eine rechteckig geforderte Scheibe muB von einem Recht-
eck eingeschlossen sein, dessen Seiten - - - - den zu-
lassigen GroBtmaBen entsprechen und ein Rechteck ein-
schlieBen, dessen Seiten ------~-- den zulassigen
KleinstmaBen entsprechen (siehe Bild 1).
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i | Bild 1.

: i Eingeschiossenes und um-
| | schlieBendes Rechteck einer
LT = zugeschnittenen Scheibe.

Die beiden Toleranzbegrenzungen haben den gleichen
Fiachenschwerpunkt. Flir andere geometrische Formen
gilt der Zuschnitt fur rechteckige Scheiben sinngemas.

Zulassige Abweichungen siehe Tabelle 3.

Weitere Normen

Normen iiber Stoffe

DIN 1259 Teil 1 Glas; Begriffe fur Glasarten

DIN 1259 Teil 2 Glas; Begriffe flir Glaserzeugnisse
DIN 11 525 Gartenbau-Gias; Gartenblankglas
DIN 11 526 Gartenbau-Glas; Gartenkiarglas

Tabelle 3. Zulassige Abweichungen
(GebrauchsmaBe fur Bauten)

Zul. Abweichungen fir Seitenlangen

Nenndicke
bis 2000 mm tiber 2000 mm
3
4
5 +2 +3
6
8
10
+ +
12 +3 4
15
+ +
19 £S5 +e

3.4 Bezeichnung

Bezeichnung von Spiegelglas (S) mit einer Nenndicke
6 mm, Lange 6000 mm und Breite 3180 mm:

Spiegelglas DIN 1249 -S -6 -6000x 3180

Erlduterungen
Die vorliegende Norm wurde vom UnterausschuB Flachglas des Arbeitsausschusses

Glas ausgearbeitet.

Es ist vorgesehen, die Norm DIN 1249 in der in der Vorbemerkung angegebenen Weise

in mehrere Teile aufzuteilen.
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