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Flachglas im Bauwesen DIN
GuBglas 1 249
Begriff ~ MaBe Teil 4
Glass in building; cast-glass; concepts, dimensions
Verre dans le batiment; verre coulé; notions, dimensions
DIN 1249 ,,Flachglas im Bauwesen’’ ist gegliedert in:
Teil 1 Fensterglas; Begriff, MaRe
Teil 3 Spiegelglas; Begriff, Malke
Teil 4 GuBglas; Begriff, MaRe
Profilbauglas; Begriff, MaRe *)
) Spiegelglas; Qualitatsanforderungen *)
e GuRglas: Qualitatsanforderungen *)
©
] Fensterglas; Qualitatsanforderungen )
: Profilbauglas; Qualititsanforderungen *)
& Mechanische und physikalische Kennwerte )
> Glaskanten; Bearbeitung, Definition, Symbole *)
o Uberwachung; Giiteiiberwachung *)
2
; MaRe in mm
Z
8| 1 Geltungsbereich Tabelle 1. Dicken
.§ Diese Norm gilt fiir farbloses und hier als ,,wei” bezeich- )
&1 netes, lediglich durch die Herstellung bedingt leicht- Nenndicke zul. Abw.
£ | gefarbtes GuRglas sowie fiir farbiges GuBglas (in der Masse
2§ gefarbt), mit oder ohne Drahtnetzeinlage, wie es zum 7 07
E, Verglasen von Bauten und zur weiteren Verarbeitung zu Drahtglas
&1 Sonderglasern verwendet wird 9 10
E .
§ Gartenklarglas siehe DIN 11 526. 7 £07
& _ Drahtornamentglas
2| 2 Begriff 9 £10
3_ GuBglas ist ein Alkali-Kalk-Glas 1), plan, durchscheinend,
% jedoch nicht durchsichtig, mit oder ohne Drahtnetzein- 4 +05
2 | lage. Durch ein Maschinenwalzverfahren erhalt es seine
31 Oberflachen, mit oder ohne Ornamentierung auf einer Ornamentglas 6 05
51 bzw. auf beiden Flichen. Je nach Ausfiihrung wird es als
§ | Drahtglas (D), Drahtornamentglas (DO) oder Ornament- 8 +08
® § glas (O) bezeichnet.
'§ Die Dicke einer Scheibe wird in der Mitte aller 4 Seiten
< 3 MaRe Bezeich der Scheibe auf 0,1 mm gemessen. Der Plattenteller des
§ ake, Bezeichnung DickenmeBgerates soll einen Durchmesser von 50 mm
3.1 Dicke haben. Jede der gemessenen Dicken muR innerhalb der
GuBglas wird in den in Tabelle 1 angegebenen Dicken  zuldssigen Abweichungen nach Tabelle 1 liegen.
hergestellt.
- 3.2 Breite und Linge
*) In Vorbereitung GuRglas wird bis zu den in Tabelle 2 angegebenen Breiten
1) Begriff siehe DIN 1259 Teil 1 und Langen hergestellt,
Fortsetzung Seite 2
ArbeitsausschuB Glas im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
Normenausschul® Bauwesen (NABau) im DIN
Documents

— S— Y wub
DIN 1249 Teil :1 Aug ;58; preisg;. 5

Vertr.-Nr. 0005


http://www.avadocuments.com/doc/din-1249-4-1981-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-1249-4-1981-08

Seite 2 DIN 1249 Teil 4

Tabelle 2. Breiten und Lingen If_ ________ _;
| |
Nenn- Breite Lénge I ’
dicke max. max. l |
|
7 2620 | 4500 | | Bild 1.
Drahtglas | | Eingeschlossenes und
9 2520 4500 | | umschliefendes Rechteck
} I einer zugeschnittenen Scheibe.
Draht- 7 2520 4500 L e 4,
ornamentglas 9 2520 4500
4 1500 2100 . . .
Die beiden Toleranzbegrenzungen haben den gleichen
Ornamentglas 6 2520 4500 Flachenschwerpunkt. Fiir andere geometrische Formen
gilt der Zuschnitt fiir rechteckige Scheiben sinngemaR.
8 2520 4500 Zulassige Abweichungen {GebrauchsmaRe fiir Bauten) in
Breite und Lange £ 3 mm.

3.3 Zuschnitt

Eine rechteckig geforderte Scheibe muB von einem Recht- 3.4 Bezeichnung

eck eingeschlossen sein, dessen Seiten — — — — den zu- . . .
lassigen GroBtmaRen entsprechen und ein Rechteck ein- Bezeichnung von GuBglas (DO) von 7 mm Nenndicke,
schlieRen, dessen Seiten — - — - — « — den zulassigen 2520 mm Breite und 4500 mm Léange:

KleinstmaRen entsprechen (siehe Bild 1). GuRglas DIN 1249 — DO — 7 — 2520 x 4500

Zitierte Normen

DIN 1259 Teil 1  Glas; Begriffe fiir Glasarten
DIN 11526 Gartenbau-Glas; Gartenklarglas

Weitere Normen

DIN 1259 Teil 2 Glas; Begriffe fiir Glaserzeugnisse
DIN 115625 Gartenbau-Glas; Gartenblankglas

Erlduterungen
Die vorliegende Norm wurde vom UnterausschuBl Flachglas des Arbeitsausschusses Glas ausgearbeitet.
Es ist vorgesehen, die Norm DIN 1249 in der Vorbemerkung angegebenen Weise in mehrere Teile neu zu gliedern.
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