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Flachglas im Bauwesen DIN

Profilbauglas 1—2-:],—9

Begriff MaBe Teil 5

Glass in building; cast glass — U-shaped building elements; concepts, dimensions
Verre dans le batiment; verre coulé — éléments de construction formés en U; notions, dimensions

DIN 1249 ,Flachglas im Bauwesen” ist gegliedert in:

Teil 1 Fensterglas; Begriff, MaBe

Teil 3 Spiegelglas; Begriff, MaBe

Teil 4 GuBglas; Begriff, MaBe

Teil 5 Profilbauglas; Begriff, MaBe

...... Spiegelglas; Qualitatsanforderungen *)

...... GuBglas; Qualitdtsanforderungen*)

...... Fensterglas; Qualitatsanforderungen *)

...... Profilbauglas; Qualitatsanforderungen *)
...... Mechanische und physikalische Kennwerte *)
...... Glaskanten; Bearbeitung, Definition, Symbole *)
...... Uberwachung; Gutelberwachung*)

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur farbloses und als ,weiB“ bezeichnetes, lediglich durch die Herstellung bedingt, leicht geférbtes Profil-
bauglas sowie fir farbiges (in der Masse eingefarbtes) und/oder beschichtetes Profilbauglas mit oder chne Drahteinlage
(Drahtnetz oder Langsdrahte), wie es zum Verglasen von Bauten verwendet wird.

2 Begriff

Profilbauglas ist ein Alkali-Kalk-Glas '), das wie GuBglas im Maschinenwalzverfahren, jedoch als U-Profil, hergestellt wird.
Es ist durchscheinend, jedoch nicht durchsichtig, mit einer Ornamentierung auf der ProfilauBenfliache.

3 MaBe, Bezeichnung
Profilbauglas wird in den Profilen A bis G mit den MaBen nach Tabelle 1 hergestellt.

Tabelle 1. Profile, MaBe, zuldssige Abweichungen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bild 1. Querschnitt eines Profils

*) In Vorbereitung
1) Begriff siehe DIN 1259 Teil 1
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3.1 Stegbreite, Flanschhéhe

Die Stegbreite b und die Flanschhdhe & werden an den
Enden einer Profilbahn mit einem MeBschieber (z. B. nach
DIN 862) gemessen.

Die Stegbreite b ist auf =1,0 mm genau und die Flansch-
hohe h auf £0,5mm zu bestimmen. Jeder MeBwert muB
innerhalb der zuldssigen Abweichungen nach der Tabelle 1
liegen.

3.2 Dicke

Die Dicke der Flansche sgjund die Dicke des Steges sgwer-
den an beiden Enden einer Profilbahn gemessen.

Die Dicke der Flansche sgund die Dicke des Steges sg;wer-
denvon den Schnittkanten aus bis maximal 50 mm Tiefe mit
einem MeBschieber {(z. B. nach DIN 862) auf 0,1 mm gemes-
sen. Jeder MeBwert muB innerhalb der zuldassigen Abwei-
chungen nach der Tabelle 1 liegen.

Zitierte Normen

DIN 862
DIN 1259 Teil 1 Glas; Begriffe fiir Glasarten

Erlduterungen

3.3 Langen

Die handelsiblichen Langen sind 4000 bis 7000 mm. Zulas-
sige Abweichungen =3 mm (gemessen in Stegmitte).
Profilbauglas wird in Lager- und in FestmaBen geliefert.

3.4 Zuschnitt

Bei rechtwinkligem Langenzuschnitt dirfen Steg und
Flansche nicht mehr als =3 mm von der geforderten recht-
winkligen Zuschnittsebene abweichen. Fir Langenzu-
schnitte unter anderen Winkeln gilt diese Forderung sinn-
gemas.

3.5 Bezeichnung

Bezeichnung von Profilbauglas (P) Profil C mit Drahtnetz-
einlage (Dn) und 4500 mm Lénge:

Profilbauglas DIN 1249 — PCDn — 4500

MeBschieber; Begriffe, Anforderungen, Priifung

Die vorliegende Norm wurde vom UnterausschuB Flachglas des Arbeitsausschusses Glas ausgearbeitet. Es ist vorgesehen,
die Norm DIN 1249 in der in der Vorbemerkung angegebenen Weise in mehrere Teile aufzugliedern.
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