DK 542.297.35: 621.646.62 DEUTSCHE NORMEN Mai 1977

Laborgerate aus Glas

Kegelhdhne, Kegel 1:10 12 540
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Austauschbarkeitsbedingungen Teil
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Laboratory glassware; stopcocks; conditions for interchangeability Mit DIN 12541 Teil 1
Ersatz fiir DIN 12541 Teil1 (Vornorm),

Verrerie de laboratoire; robinets; conditions d interchangeabilité Ausgabe Mirz 1967

Die vorliegende Norm ist insoweit ein Ersatz fiir DIN 12 541 Teil 1 (Vornorm), Ausgabe Mérz 1967, als hierin die MaBe und
Toleranzen fiir Schliffzonen und Ansitze fiir Kegelhahne aus Glas beschrieben sind.

B_ Die Zuordnung von KiikengroBe und Bohrungsdurchmesser, in DIN 12 541 Teil 1 (Vornorm), Ausgabe Marz 1967, fur Einweg-

= 3 Kegelhahne ebenfalls enthalten, ist jetzt in den folgenden Normen getroffen:

2 = DIN 12541 Teil1 Laborgerate aus Glas; Einweg-Kegelhahne

§>E DIN 12545 Laborgerite aus Glas; Kegelhahne fiir Vakuum

3( b DIN 12553 Laborgerite aus Glas; Kegelhdhne mit Parallelbohrungen

o 2 DIN 12554 Laborgerate aus Glas; Dreiweg-Kegelhdhne mit T-Bohrung

- DIN 12555 Laborgerite aus Glas; Dreiweg-Kegelhdhne mit axialem Abgang am Kiiken (Schwanzhéhne)

:_IE_ g DIN 12560 Laborgerate aus Glas; Kegelhdahne mit Winkelbohrung fur Biiretten (seitliche Biirettenhéahne)
DIN 12561 Laborgerite aus Glas; Kegelhdhne mit gerader Bohrung fir Biiretten (gerade Biirettenhédhne)
DIN 12563 Laborgerate aus Glas; Dreiweg-Kegelhahne mit Winkelbohrung 120°

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten, insbesondere die Form des Hahngriffs, sind zweckentsprechend zu wahlen.

Diein dieser Norm angegebenen Toleranzen fiir austauschbare Kegelhéhne basieren auf der Forderung, daB die Spaltweite
im Dichtungsbereich nicht groBer sein soll als 5pm.

Darauf aufbauend sind die Toleranzen fiir Kegelwinkel, Durchmesser und Léngen errechnet.
Es ist z. Z. nicht mdglich, insbesondere Hahnhilsen genau zu messen.

Daher muB damit gerechnet werden, daB die in dieser Norm angegebenen Toleranzen erweitert werden konnen oder auch
verringert werden missen.

Da sich jedoch an den NennmaBen nichts mehr &ndern dirfte, erscheint die Herausgabe dieser Norm gerechtfertigt, um
so mehr, als seit einer Reihe von Jahren als austauschbar bezeichnete Hahne hergestellt werden.
1 Geltungsbereich

Diese Norm legt die Bedingungen fiir die Austauschbarkeit unabhangig voneinander gefertigter Hahnkiken und Hahn-
hiilsen fest.

2 Begriffe

. Hahnkuken
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bild 1.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

Gegenuber DIN 12 541 Teil 1 (Vornormy), Ausgabe Marz 1967,

Anderung Mai 1977:
siehe Vorbemerkung.

NormenausschuB Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.
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Seite 2 DIN 12540 Teil1

3 MaBe und Toleranzen
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Bild 2.
Tabelle 1. Schliffzone Tabelle 2. Kiiken- und Hiilsenbohrung, Ansatz
Kiiken Hilse | Kiiken und Hiilse | kegelwinkel- Kiiken Hilse Ansatz Durch-
toleranz ang4
di e | 4 [ &w b | | &w | ATp 7?2 dy d | ds | b s gang®)
zul. +0,5 zul.
pum pm pm um Abw. 0 +04 | x5 Abw. min.
10 | _g2/10 [ *%8] 26 | 125 |+215| 8 bis12,5 1 | 02| 19 7,100 | 15 | +02 | 08
1261 _,31125 *78] 28 |14 | +215| 10 bis 16 8100 | 1,5 | +0.2
1,5 | +02 2,5 1,3
14,5 _43 14,5 +78 30 |15 |+215, 10 bis 16 73100 | 2,6 | +02
14,5 _48 14,5 +78 44 |22 | +260| 12,5 bis 20 9 | 100 | 1,5 | +0,2 2
2,56 | 0.2 3,5
18,8 _58 18,8 +33 38 (19 | x260| 10 bis 16 73)| 100 | 2,6 | +0,2 1,5
188 _53(188| *8 | 80 |26 |=+260 | 12,5 bis 20 10 | 110 | 1,5 | =02 3,2
4 +0,25 5
215 _ 321,56/ *8 | 44 |22 |x2e0 125 bis 20 83) 100 | 2,8 | 02 2
24 | _ 9|24 |*8] 50 |25 |=+260| 12,5bis 20 6 | to3 | 75| 13 | 120 | 1,6 | 02 5
29,21 _9(29,2| *8 | 58 |29 |+260| 12,5 bis 20 10 | +o03 [ 11,5 | 18 | 120 | 25 | 03| 8
1) Dadie halbe Kegelidnge das eigentliche BezugsmaB 3) Kapillaransatze
ist, wurde [; ohne Toleranz angegeben. 4y Ein Dorn dieses Durchmessers muB3 durch Ansatz
2) Siehe DIN 7178 Teil 1. und Hillsenbohrung mindestens bis in die Mitte der
Kiikenbohrung passen.
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