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Laborgerite aus Quarzglas (Kieselglas) und Quarzgut (Kieselgut)

Einweg-Kegelhdhne aus Quarzglas (Kieselglas)
austauschbar, Kegel1:10 1 2 542
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Laboratory ware made from fused quartz and fused silica; straight bore stopcocks made from fused quartz

Appareillage de laboratoire en quartz ou silice; robinets 2 passage direct en quartz

MaRe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir austauschbare Einweg-Kegelhdhne (E) aus Quarzglas (Kieselglas),
NenngréRe 2 bis 10, mit hohiem (H) oder massivem (M) Hahnkilken und mit Biege-
rohransitzen (B), NenngréRe 2 bis 10 oder Kapillarrohransatzen (K), Nenngréfen 2und 3.

2 Mitgeltende Normen
DIN 12256 Laborgerdate aus Glas; Dichtheitsprifung von Kegelschliffverbindungen,
Kugelschliffverbindungen und Kegethahnen

3 Benennungen

Hahnkuken

Hahnansatz
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Hahnhdlse

Bild 1. Einweg-Kegelhahn

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2und 3
Eriduterungen Seite 3

Normenausschu Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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4 Make, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Bild 2. Hahnkiiken
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Bild 3. Hahnhiilse mit -ansatzen 1

Bezeichnung eines Einweg-Kegelhahnes (E) mit hohlem Hahnkiiken (H) und Biegerohransitzen (B) der NenngroRe 3:

Einweg-Hahn DIN 12542 — EHB 3

Bezeichnung einer Hahnhiilse fiir einen Einweg-Kegelhahn der Nenngréfle 3 mit Kapillarrohransatzen (Kurzzeichen: EK3):

Hilse DIN 12542 — EK 3

Bezeichnung eines massiven Hahnkiikens fiir einen Einweg-Kegelhahn der NenngréRe 3 (Kurzzeichen: EM3):

Kiiken DIN 12542 — EM 3

Tabelle 1. Zuordnung von Nenngroe und Bohrung

zur Schliffzone Tabelle 2. Schliffzone
\ K.skchliffzgnl-c;;"l Kiiken Hilse |Kiken und Hiiise Kegelwinkel-
enn- uKken un uise 1. . . toleranz
graﬁe BOhrung dl Azgw dl :gw 111) 15 Azlg\lw ATI’ ;)
dy d; L °
pm um pm pm
2 1,6 12,6 28 '
12,5 _48 125 *78 28 | 14 |+215| 10 bis 16
3 25 14,5 30

145/_,%(145 +7g 30 | 15 {z215| 10 bis16
4 4 18,8 38

188|_52[188[*84| 38 | 19 |:260] 10 bis 16

6 6 215 44

215|_2]215(*84| 44 | 22 |:260| 12,5 bis 20

10 10 29,2 58

29.2{_.9129,2|*84} 58 | 29 | 260| 12,5 bis 20

1) Da die halbe Kegelldange das eigentliche BezugsmaR
ist, wurde [; ohne Toleranz angegeben.

2) Werte entsprechen AT 7, siehe DIN 7178 Teil 1.
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