DK 542.297.35-033.58 : 621.646.62-434.5 DEUTSCHE NORMEN Mai 1979
Laborgerate aus Quarzglas (Kieselglas) und Quarzgut (Kieselgut)
Dreiweg-Kegelhdhne aus Quarzglas (Kieselglas)
mit T-Bohrung
austauschbar, Kegel 1:10
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Laboratory ware made from fused quartz and fused silica; T-bore stopcocks made from fused quartz
Appareillage de laboratoire en quartz ou silce; robinets a voies en T en quartz

MaBe in mm

1 Geltungsbereich 4 MaBe, Bezeichnung

Diese Norm gilt fir austauschbare Dreiweg-Kegelhdhne  Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend
aus Quarzglas (Kieselglas) mit T-Bohrung (T), NenngroBe zu wahlen.
2 bis 4, mit massivem (M) oder hohlem (H) Hahnkiken

und mit Biegerohransatzen (B), NenngroBe 2 bis 4, oder <_d7‘ﬂ l I

Kapillarrohransatzen (K), NenngroBen 2 und 3. 1 575
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DIN 12 256 Laborgerate aus Glas; Dichtheitspriifung von Kikenstellung |
Kegelschliffverbindungen,  Kugelschliffver-
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Hahnhulse Bild 3. Hahnhiilse mit -ansitzen

Bezeichnung eines Dreiweg-Kegelhahnes mit T-Bohrung
(T), mit hohlem Hahnkiiken (H) und Biegerohransétzen (B)
der NenngréBe 3:

Dreiweg-Hahn DIN 12 543 - THB 3

Bezeichnung eines massiven Hahnkiikens fiir einen Drei-
weg-Kegelhahn mit T-Bohrung der NenngrdBe 3:

Kiiken DIN 12 543 - TM 3

Bezeichnung einer Hahnhiilse mit Kapillarrohransétzen fir
einen Dreiweg-Kegelhahn mit T-Bohrung der Nenn-
groBe 3:

Bild 1. Dreiweg-Kegelhahn Hilse DIN 12 543 - TK 3
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Seite 2 DIN 12 543

Tabeile 1. Zuordnung von Nenngro8e und Bohrung 5 Dichtheit -
zur Schiiffzone Bei der Prifung nach DIN 12256 darf die Leckrate

. 0,1 mbar - l/s nicht Uberschreiten.
Bohrun Schliffzone
iy onhrung Kiiken und Hillse
Nenngrofie
ds d, Iy
2 1,5 14,5 30
6 Werkstoff

3 25 188 38 Quarzglas (Kieselglas); farbloses, durchsichtiges, hocher-
weichendes Einkomponentenglas mit mindestens 99,5%
4 4 24 50 Siliciumdioxid, das frei ist von schédlichen Spannungen.

Tabelle 2. Schliffzone

Kiken Hilse Kiiken und Hiilse .
Kegelwinkel- ..
| y y toleranz 7 Ausfuhrung
zul. ul. . .
dy | Aow | dy fAow 1) ] I | Abw. ATp 2) 7.1 Hahnkiiken
pm pm pm pm Die Hahnkiiken kbnnen massiv oder hohl sein.
145 9 1145 79130 | 15 [+2151 10 bis 16 7.2  Hahnhiilsen

. Die Rander der Hahnhiilsen sollen auf etwa doppelte
0 + 84

188 _ 52 188 0 38 | 19 12601 10 bis 16 Wanddicke verstarkt sein, so daB sie bei liblichen Labor-
arbeiten nicht aussplittern. Das Profil der Randverdickung
bleibt der Wahl des Herstellers uberlassen.

24 | 0 |24 | 72|50 25 |x260| 12,5 bis 20

1y Da die halbe Kegellange das eigentliche Bezugsma8 .
ist, wurde [, ohne Toleranz angegeben. 7.3 Hahnsicherung

2) Werte ensprechen AT 7 nach DIN 7178 Teil 1. Die Hahnkiiken sollen mit geeigneten Sicherungen ver-

sehen sein, die ein Herausfallen oder Herausspringen bei

Uberdruck verhindern. Das Hahnsicherungssystem bleibt

der Wahl des Herstellers uberlassen.

Tabelle 3. Kiiken- und Hiilsenbohrung, Ansatz

Kiiken Hulse Ansatz Durch- Werden einzelne Kiiken, z.B. als Ersatzteile, geliefert,
gang %) so gehort die Sicherung zum Lieferumfang.
d2 d4 d3 lz S
zul. +0,5 zul. .
Abw. 0 +0,4 +5 Abw. min. )
8 Kennzeichnung
8 100 | 1 Werden Hahne aus Quarzglas (Kieselglas) gekennzeich-
1,5 [+x02 | 25 1,3 net, sollen
73 1100 | 2,6 . . .. .
- auf der Hahnhiilse die NenngroBe, das Verbandszeichen
9 100 | 1 ‘o2 o DIN und Name oder Warenzeichen des Herstellers
25 | +02 | 35 ' - auf dem Hahnkikengriff der groBe Durchmesser der
73 | 100 | 2,6 1,5 Schliffzone in grauer (weiB-grauer) Farbe dauerhaft
vermerkt sein.
4 +025| 5 10 110 | 1 3,2

3) Kapillaransatze

4) Ein Dorn dieses Durchmessers muB durch Ansatz
und Hiisenbohrung mindestens bis in die Mitte der
Kiukenbohrung passen.

Weitere Normen

DIN 7178 Teil 1 Kegeltoleranz- und KegelpaBsystem fiir Kegel von Verjingung C = 1:3 bis 1:500 und Lingen von
6 bis 630 mm; Kegeltoleranzsystem

Erlduterungen

Hahne aus Quarzglas (Kieselglas) werden nur austauschbar gefertigt. Eine Unterschei-
dung zwischen individuell geschliffenen und austauschbaren Hahnen war daher nicht
erforderlich.

Wegen der Schwierigkeiten bei der Kennzeichnung von Quarzgeraten wurde lediglich
festgelegt, wie eine Kennzeichnung gegebenenfalls erfolgen soll.
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