DK 542.297.35: 621.646.62-982 DEUTSCHE NORMEN Mai 1977

Laborgerate aus Glas

Kegelhdhne fiir Vakuum
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Laboratory glassware; vacuum stopcocks
Verrerie de laboratoire; robinets a vide

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten, insbesondere die Form des Hahngriffs, sind zweckentsprechend zu wéhlen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir austauschbare (Kurzzeichen NS) und nicht austauschbare Einweg-Kegelhahne fir
Vakuum mit parallelen Ansatzen (PV), Eck-Kegelhahne fiir Vakuum (EV) und Zweiweg-Kegelhdhne fiir
Vakuum (ZV), fir Hahnkiiken (V) und fur Hulsen fiir Einweg-Kegelhéhne (P), fir Eck-Kegelhdhne (E)
und fiir Zweiweg-Kegelhahne (Z), NenngréBe 3 bis 10.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines nicht austauschbaren Einweg-Kegelhahns fiir Vakuum (PV) der NenngroBe 4:
Vakuum-Einweghahn DIN 12545 — PV4

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4

NormenausschuB Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.
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Full document details: DIN 12545:1977-05

Bezeichnung eines nicht austauschbaren Eck-
Kegelhahns fiir Vakuum (EV) der NenngroBe 4:
Vakuum-Eckhahn DIN 12545 — EV4

Bezeichnung eines nicht austauschbaren Zweiweg-
Kegelhahns fir Vakuum (ZV) der NenngrdBe 4:

Vakuum-Zweiweghahn DIN 12545 — ZV4

Bezeichnung eines Hahnkiikens fiir Kegelhahne fiir

Vakuum der NenngréBe 4:

Kiiken DIN 12545 — V4
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