DK 542.297.35: 621.646.62 : 542.3 DEUTSCHE NORMEN Mai 1977

Laborgerate aus Glas ﬁ-m
Kegelhihne mit gerader Bohrung fiir Buretten —_—
(gerade Biirettenhahne) 12 561
Laboratory glassware; straight bore burette stopcocks
Verrerie de laboratoire; robinets droits pour burettes
MaBe in mm
Nicht angegebene Einzelheiten, insbesondere die Form des Hahngriffs, sind zweckentsprechend zu wahlen.
1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiiraustauschbare (Kurzzeichen NS) und nicht austauschbare Kegelhé'hne aus Glas mit gerader Bohrung (B)
S mit massiven (M) oder hohien (H) Kiken, die als gerade Biirettenhiahne verwendet werden.
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3 H Bezeichnung eines nicht austauschbaren geraden
S | ‘ : - Burettenhahnes (B) mit massivem Kiiken (M):
a Biirettenhahn DIN 12561 - BM
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o3 Erlduterungen
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% g; ¢ Die vorliegende Norm umfaBt die heute fast ausschlieBlich verwendeten Hahne mit aus-
i g’g‘ tauschbaren Komponenten und die individuell eingeschliffenen Hahne, die in DIN 12 561,
€52 Ausgabe Februar 1967, beschrieben waren.
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NormenausschuB Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kdln 1 “OIN 2 561 CMaict973hRieigdridh
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Bezeichnung eines hohlen Hahnkiikens (H): Bezeichnung einer Hahnhiilse (B):
Kuken DIN 12561 —H Hilse DIN 12561 — B
Bohrun Schliffzone
9 | Kiken und Hiilse
d, d, L
1,5 12,5 28

3 Austauschbarkeit

Die Bedingungen fiir die Austauschbarkeit sind in DIN 12540 Teil 1 festgelegt.

Bei Hahnen mit austauschbaren Komponenten erhilt das Kurzzeichen den Zusatz NS; Beispiele:
Biirettenhahn DIN 12561 — BM NS

bzw. Kiiken DIN 12561 — H NS
oder Hiilse DIN 12561 — B NS

4 Dichtheit
Bei der Priifung nach DIN 12256 sollen Hihne nach dieser Norm den Dichtheitsanforderungen nach DIN 12540 Teil 1
entsprechen.

5 Werkstoff
Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1, 2 oder 3 nach DIN 12111, frei von schadlichen Spannungen und frei von
Glasfehlern, die Aussehen oder Haltbarkeit beeintrachtigen.

6 Hahnsicherung
Siehe DIN 12540 Teil 1
Werden einzelne Kiiken, z. B. als Ersatzteile, geliefert, so gehort die Sicherung zum Lieferumfang.

7 Kennzeichnung

Auf der Hahnhiilse sind die Glasart, gegebenenfalls die Angabe ,NS* sowie das Verbandszeichen DIN nach DIN 31 und
Name und/oder Warenzeichen des Herstellers dauerhaft zu vermerken.
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