DK 542.297.35: 621.646.633 DEUTSCHE NORMEN Mai 1977

Laborgerate aus Glas

Dreiweg-Kegelhdhne mit Winkelbohrung 120°

5
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Laboratory glassware; V-bore stopcocks
Verrerie de laboratoire; robinets a trois voies en V a 120°

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten, insbesondere die Form des Hahngriffs, sind zweckentsprechend zu wahlen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir austauschbare (Kurzzeichen NS) und nicht austauschbare Dreiweg-Kegelhdhne aus
Glas mit Winkelbohrung (D), NenngréBe 2 bis 4, mit massiven (M) oder hohlen (H) Kiiken und mit Biege-
rohransatzen (B), NenngroBe 2 bis 4, oder Kapillarrohranséatzen (K), NenngréBe 2 und 3.

Friihere Ausgaben:
DIN 12 556: 08.54
DIN 12563: 02.67

2 MaBe, Bezeichnung

120°

Hahnkuken

Hahnhulse

Bezeichnung eines nicht austauschbaren Dreiweg-Kegelhahnes (D) mit hohlem Kiiken (H) und Biegerohr-
ansatzen (B) der NenngroBe 2:

Dreiweg-Hahn DIN"12563 — DHB 2

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2

Erlduterungen

Die vorliegende Norm umfaBt die heute fast ausschlieBlich verwendeten Héhne mit aus-
tauschbaren Komponenten und die individuell eingeschliffenen Héhne, die in DIN 12563,
Ausgabe Februar 1967, beschrieben waren.

Fiir Gasproberohre nach DIN 12473 Teil 2 und Teil 3 werden auBerdem Dreiweg-Héhne mit

Winkelbohrung der NenngréBe 3 mit einem Biegerohr- und zwei Kapillarrohransatzen
verwendet. Sie sind jedoch nicht Gegenstand dieser Norm.

Norm vollig Giberarbeitet, Bezeichnung geandert, siehe auch

Anderung Mai 1977:
Erlauterungen.
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Seite 2 DIN 12563

Bezeichnung eines massiven Hahnkiikens fir einen nichtaustauschbaren Dreiweg-Kegelhahn der NenngroBe 2 (Kurz-
zeichen: DH 2):

Kiuken DIN 12563 — DH2

Bezeichnung einer Hahnhiilse mit Kapillarrohransétzen fiir einen nichtaustauschbaren Dreiweg-Kegelhahn der NenngroBe 2
(Kurzzeichen: DK 2):

Hiilse DIN 12563 — DK 2

Bohrung ) Schliffzong
Nenn- Kiiken und Hiilse
groBe d, dy I
2 1,6 14,5 30
3 2,5 18,8 38
4 4 21,5 44

3 Austauschbarkeit
Die Bedingungen fur die Austauschbarkeit sind in DIN 12540 Teil 1 festgelegt.
Bei Hahnen mit austauschbaren Komponenten erhait das Kurzzeichen den Zusatz NS; Beispiele:

Dreiweg-Hahn DIN 12563 — DHB 2 NS
bzw. Kiiken DIN 12563 — DH2 NS
oder Hiilse DIN 12563 — DK2 NS
4 Dichtheit

Bei der Priifung nach DIN 12256 sollen Hahne nach dieser Norm den Dichtheitsanforderungen nach DIN 12540 Teil1 ent-
sprechen.

5 Werkstoff

Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1, 2 oder 3 nach DIN 12111, frei von schadlichen Spannungen und frei von Glas-
fehlern, die Aussehen oder Haltbarkeit beeintrachtigen.

Sollen Hahne nach dieser Norm Temperaturwechselbeanspruchungen ausgesetzt werden, so sollen méglichst Kiiken und
Hiilsen aus Glas mit dem gleichen Ausdehnungskoeffizienten bestehen.

6 Hahnsicherung
Siehe DIN 12540 Teil 1
Werden einzelne Kiiken, z. B. als Ersatzteile, geliefert, so gehort die Sicherung zum Lieferumfang.

7 Kennzeichnung

Auf der Hahnhiilse sind die NenngroBe, die Glasart und gegebenenfalls der Zusatz ,NS* sowie das Verbandszeichen DIN nach
DIN 31 und Name und/oder Warenzeichen des Herstellers, auf dem Kiikengriff der groBe Durchmesser des Schliffkegels,
dauerhaft zu vermerken.
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