DK 542.231-033.5 : 542.46 DEUTSCHE NORMEN Mérz 1976

Laborgerate aus Glas D I N

Grahamkihler mit Kegelschliffen
12 592

Laboratory glassware; Graham condenser with standard ground joints
Verrerie de laboratoire; réfrigérant a serpentin de Graham, a rodages interchangeables normalisés

MaBe in mm

Die Ausfiihrung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Kernschliff—————— | i die Glasart
B NS 29/32 DIN 12242

dauerhaft anzubringen.

< Hdlsenschliff —————— !”‘ ! '

§ A NS 29/32 DIN 12242 E Mindestzahl

5 3 Kurzzeichen h I der

5 oberer Ansatz— *8 *2 Windungen

O

[11]

> G 160-29 250 160 11

° G 250-29 340 250 20

= 133 G 400-29 490 400 35

2 .

$

5 i Werkstoff:

! S ‘ Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1
E ) L nach DIN 12111, vorzugsweise Borosilicatglas 3.3
Fd 3 nach DIN 28 800*), frei von schadlichen Spannun-
3 AR :§ gen und frei von Glasfehlern, die Aussehen oder
3 8 <3 Haltbarkeit beeintrachtigen.
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] ~030 NS Ausfiihrung:

3 — — Die Wasseranschlisse sind so anzubringen, daB
§’ beim AnschlieBen und Entfernen von Schlduchen
g ein HochstmaB an Bruchsicherheit gewahrieistet ist.
§ Lage und Art (z.B. nach DIN 12215 oder nach
8 DIN 12216) der Wasseranschliisse sind nicht Ge-
g genstand dieser Norm.
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;— ; : Kennzeichnung und Aufschriften:

g ' Auf den Grahamkihlern sind (in Mittelschrift nach
% I .| DIN 1451)

2 unterer Ansatz—_| S | das Verbandszeichen DIN nach DIN 31

5 = \’7& Name und/oder Warenzeichen des Herstellers

g | 1 die Mantellénge, z. B. 250 mm
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°

S

2

e 4,021 Verpackung:
Grahamkiihler sollen Einzel- oder Sammelverpak-
Bezeichnung eines Grahamkiihlers (G) von [=250mm kungen erhalten, die sie ausreichend gegen Trans-
Mantelldnge, mit Kegelschliffen NS 29/32 port-und Lagerungsschaden schitzen. Auf der Ver-
(Kurzzeichen G 250-29): packung ist dauerhaft die Bezeichnung — z.B.
Kiihler G 250 - 29 DIN 12592 Kiihler G 250 - 29 DIN 12592

— zu vermerken.
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Erlduterungen

Die in dieser Norm behandelten Grahamkiihler entsprechen dem Typ 5 der Kiihler nach
dem von der ISO (international Organization for Standardization) herausgegebenen Inter-
nationalen Norm-Entwurf 1ISO/DIS 4799-1976 (Ubereinstimmungsgrad A). Die Durchmesser
wurden so gewihlt, daB die Kihier aus Rohren aus Borosilicatglas 3.3 nach DIN 12217
gefertigt werden kénnen.

Eine Norm iiber Wasseranschliisse an Laborgeraten ist in Vorbereitung.
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