DEUTSCHE NORM August 1998

Laborgerate aus Glas DIN
Schliffbauteile
12594

ICS 71.040.20 Ersatz flr
Ausgabe 1956-04

Deskriptoren: Laborgerat, Glasgerat, Schliffbauteil

Laboratory glassware — Ground joint parts

Verrerie de laboratoire — Eléments a rodages
interchangeables normalisées

Vorwort

Diese Norm wurde im Normenausschu3 Laborgerate und Laboreinrichtungen durch den Arbeitsausschuf3
"Glasapparate und Bauteile" erstellt.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1956 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Formen A, B und D gestrichen.
b) Form C (Einhals-Destillieraufsatz) durch die Formen EDS und EDG ersetzt.

¢) Zweihals-Aufsétze, Zweihals-Destillieraufsatze, Destillierbricken und Vakuum-Vorstd3e neu
aufgenommen.

d) Die Norm wurde redaktionell (iberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 12594: 1956-04

1 Anwendungsbereich DIN 12216
Diese Norm gilt fir Bauteile aus Glas mit Norm- L:\tl)v?r:gzrate aus Glas — Glasrohrenden mit Rund-
schliffen und/oder Normgewinden fir Laborarbeiten. 9
DIN 12217
2 Normative Verweisungen Laborgerate aus Glas — Rohre aus Borosilicat-

glas 3.3; AuBendurchmesser 4 mm bis 100 mm
Diese Norm enthalt durch datierie oder undatierte

Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika- DIN 12242-1

tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den Laborgerate aus Glas — Kegelschliffe far aus-
jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen tauschbare Verbindungen; Maf3e, Toleranzen

sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisun- piN 12249

gen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitun- Laborgerate aus Glas — Verbindungsstiicke mit
gen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie Kegelschliffen

durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe DIN 12576

der in Bezug genommenen Publikation. Laborgerate aus Glas — Liebigkthler mit Kegel-
DIN 168-1 schliffen; Ausfiihrung nach West

Rundgewinde, vorzugsweise fir Glasbehéltnisse; DIN 12784 . )
GewindemaBe Laborgerédte aus Glas — Thermometer mit Kern-
schliff
DIN 12215
Laborgerate aus Glas — Glasrohrenden fiir Schlauch-  DIN 1SO 3585 _ _ _
anschliisse; Oliven, Kapillarrohrenden Borosilicatglas 3.3 — Eigenschaften; Identisch mit

ISO 3585 : 1991

Fortsetzung Seite 2 bis 8

Normenausschuf3 Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

© DIN Deutsches Institut far Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, 3er. Nr. m

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet. Préisgre OfnenVamaYirfgoA ub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN 12594:1998-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-12594-1998-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-12594-1998-08

Seite 2
DIN 12594 : 1998-08

3 MaBe
Alle Maf3e in Millimeter

3.1 Zweihals-Aufsatze (ZA)

1 Hulsen
2 Kern
3 Ubergang rund oder eckig nach Wahl des Herstellers

Bild 1: Zweihals-Aufsatz

Bezeichnung eines Zweihals-Aufsatzes ZA der Groi3e 3:

Aufsatz DIN 12594 — ZA 3

Tabelle 1: Zweihals-Aufsitze

MaBe und Merkmale Grofe
1 2 3
Halsenschliff HNS nach DIN 12242-1 14/23 19/26 29/32
Kernschliff KNS nach DIN 12242-1 14/23 19/26 29/32
a +5 40 45 65
d") 17 22 33
l +5 95 95 125
1) Grenzabmae fir 4 nach DIN 12249
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3.2 Einhals-Destillieraufséatze (ED)

Form EDS Form EDG
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Ubrige MaBe und Angaben
wie Form EDS

1 Hilse

2 Kern

3 Abtropfspitze oder Abtropfring nach Wahl des Herstellers
4 Gewinde DIN 168 - GL 18 x 3

Bild 2: Einhals-Destillieraufsatze mit Schliff bzw. mit Gewinde

Bezeichnung eines Einhals-Destillieraufsatzes (ED) mit Schiliff (S) der GréBe 3:
Aufsatz DIN 12594 — EDS 3

Tabelle 2: Einhals-Destillieraufsatze

Form
MaBe und Merkmale EDS EDG EDS EDG EDS EDG
GréBe 1 GroBe 2 GroBe 3

Hilsenschliff HNS nach DIN 12242-1 14/23 - 14/23 - 14/23 -
Kernschliff KNS nach DIN 12242-1 14/23 19/26 29/32

d) 17 17 17 17 26 26

I +5 95 95 95 95 110 110

1,9) + 2 52

[ +5 20 20 25 25 30 30
1) Grenzabmafe fur 4 nach DIN 12249.
2) Die Destillieraufsatze sind so bemessen, daB Thermometer hach DIN 12784 mit einer

Einbaulange von 75 mm verwendet werden kdnnen.
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