DK 542.231.2-033.5:542.74 : 614.8 DEUTSCHE NORM Januar 1984
Laborgerate aus Glas

Gas-Waschflaschen DIN
Form nach Drechsel 12 596

Laboratory glassware; Drechsel gas washing bottle Ersatz fir Ausgabe 05.77
Verrerie de laboratoire; flacon laveur de Durand

Diese Norm enthilt im Abschnitt 3 sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeits-
mittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1984

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Gas-Waschflaschen nach Drechsel fir allgemeine Laborzwecke.

2 MaBe, Bezeichnungen
Die Gas-Waschflaschen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind

einzuhalten.
Form A Form B
mit Waschflaschen-Einsatz ohne Glasfilter mit Waschflaschen-Einsatz mit Glasfilter
fir Nennvolumen fiir Nennvolumen
100ml und 500ml und 100 ml und 500 ml und
250 ml 1000 ml 250 ml 1000 mi
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Bezeichnung einer Gas-Waschflasche von 500 ml Nennvolumen mit Waschflaschen-Einsatz mit Glasfilter (Kurzzeichen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

B 500):
) Waschflasche DIN 12 596 — B 500
Stiickliste
Stiickzahl Norm-Bezeichnung
P,\?rs' Form Identifizierungs-Block fiir Nennvolumen in ml
Benennungs-Block
A B 100 250 500 1000
1 1 — [Waschflaschen-Einsatz| DIN 12596 -1 DIN 12596 - 1 DIN 12596 -1 DIN 12596 - 1
2 - 1 | Waschflaschen-Einsatz| DIN 12596 -2 DIN 12596 -2 DIN 12596 -2 DIN 12596 -2
3 1 1 Flasche DIN 12463 -100 | DIN 12463 -250 | DIN 12463 - 500 | DIN 12463 - 1000

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 12596

1 Waschflaschen-Einsatz ohne Glasfilter 2 Waschflaschen-Einsatz mit Glasfilter \
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ow Ubrige MaBe und Angaben
\£l wie nebenstehendes Bild
Glasfilter
|
I 25,5 max.
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Bezeichnung des Waschflaschen-Einsatzes ohne Glasfilter Bezeichnung des Waschflaschen-Einsatzes mit Glasfilter
(Pos. Nr 1): (Pos. Nr 2):
Waschflaschen-Einsatz DIN 12 596 — 1 Waschflaschen-Einsatz DIN 12 596 — 2

3 Sicherheitstechnische Anforderungen

Gaseintritts- und Gasaustrittsrohr miissen gerade sein und rechtwinklig zur Langsachse des Waschflaschen-Einsatzes
angeschmolzen sein.

Priifung: Besichtigung

4 Werkstoff

Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1, 2 oder 3 nach DIN 12111, frei von schédlichen Spannungen und frei von
Glasfehlern, die Aussehen oder Haltbarkeit beeintréchtigen.

5 Ausfiihrung

Pos. Nr 2: Porositit des Glasfilters (Fritte) nach Wahl des Herstellers. Wiinscht der Besteller eine besondere Porositét, so
ist deren handelsiibliche Bezeichnung hinter der DIN-Nummer anzugeben. Die Bezeichnung lautet dann z. B.:

Waschflasche DIN 12596 — B500 — P 250
bzw. Waschflaschen-Einsatz DIN 12596 — 2 — P 250

h 160...250 . .
(Porendurchmesser 160 pm) Gaseintritt

6 Anwendung

Damit die Gas-Waschflaschen einheitlich auch in den Fallen benutzt
werden kdnnen, in denen sonst Sonderformen von Gas-Waschflaschen
mit Sicherungen gegen riickschlagende Fliissigkeiten verwendetwerden,  Sicherheits -
wird zweckmaBigerweise vor jede gefilllte Gas-Waschflasche eine leere  flasche
Gas-Waschflasche nach dieser Norm inumgekehrter Stromungsrichtung  (ghne

nach nebenstehendem Bild geschaltet. Bei Unterdruck kann dann die Flijssigkeif)
Waschflissigkeit zurlickstrémen und von der leeren Gas-Waschflasche

aufgenommen werden.

Waschflasche

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 12596:1984-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-12596-1984-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-12596-1984-01

