DK 621.882.4

Mai 1968

vorzugsweise fir Sechskantschrauben und -muttern

Scheiben

Ausfishrung grob (bisher roh)
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Coarse washers for hexagon bolts-and nuts

Zusammenhang mit ciner in Vorbereitung befindlichen 1SO-Empfehlung, siehe Erliuterungen.
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Bezeichnung einer Scheibe von Lochdurchmesser d; = 14 mm:
Scheibe 14 DIN 126
Gewicht Fir Gewicht Fir
d d; s | 785 kg/dm’) | Schrauben d, d, s | (785kg/dm?) | Schrauben
1) "9“"",2 Stiick Metrisch 1) k°“°2 Stick Metrisch

55 58 10 1 0,43 5 45 - 78 7 175 42
6,6 7 12,5 1,6 1,1 [ 48 - 85 7 212 45
7,6 - 14 16 1,36 7 52 - 92 8 284 48
9 9,5 17 1,6 2,05 8 56 - 98 8 319 52
11 1,5 21 2 3,94 10 62 61 105 9 398 56
14 - 24 25 5,85 12 66 65 110 9 430 60
16 - 28 25 8,13 14 70 - 15 9 462 64
18 - 30 3 10,6 16 78 - 125 10 588 72
20 - 34 3 14,0 18 86 - 140 12 902 80
22 23 37 3 16,4 20 96 - 160 12 1210 90
24 - 39 3 17,5 22 107 106 175 14 1650 100
26 27 44 4 31,1 24 117 116 185 14 1770 110
30 — 50 4 39,4 27 127 126 210 16 2760 120
33 - 56 4 50,5 30 132 - 220 16 3040 125
36 - 40 5 71,0 33 137 136 220 16 2920 130
39 - 66 5 87,3 36 147 146 240 18 4000 140
42 - 72 é 126 39 158 157 250 18 4160 150

Werkstoff: Stahl

Ausfihrung: grob (bisher roh)
entgratet
zuldssige Abweichungen nach DIN 522

Arbeitsausschuf3 Schrauben im Deutschen Normenausschu3 (DNA)

1) In dieser Spalte sind die bisherigen Lochdurchmesser angegeben, soweit sie von den neuen Lochdurchmessern
abweichen, Da die Scheiben nach dem Lochdurchmesser bezeichnet werden, sind bei Bestellung nach den alten Be-
zeichnungen die entsprechenden neuen Scheiben zu liefern.
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Seite2 DIN 126

Erliuterungen

Das Technische Komitee ISO/TC2 ,Schrauben, Muttern und Zubehdr” befaft sich seit
mehreren Jahren mit der Aufstellung einer 1ISO-Empfehlung Uber Scheiben fiir Sechskant-
schrauben und -muttern. Die Verhandlungen sind inzwischen so weit zum Abschluf} ge-
kommen, daf3 eine Neuausgabe von DIN 126 veréffentlicht werden kann. Diese Neu-
ausgabe stimmt sachlich mit dem Verfahren C der 1ISO iberein, dem folgender 1SO-Entwurf
zugrunde liegt:

Second Draft ISO Recommendation No 940
Woashers for hexagon bolts and nuts, metric series
Rondelles pour boulans & téte hexagonale et écrous hexagonaux, série métrique
Scheiben fiir Sechskantschrauben und -muttern, metrische Reihe
Da sich die Lochdurchmesser einiger Scheibengréfien in Ubereinstimmung mit dem ISO-
Entwurf und DIN 69 (ISO-Werte) gedndert haben, wurden die bisherigen Lochdurchmesser

den neuven zugeordnet, und es wurde die Fufinote 1) aufgenommen. Diese soll die Umstel-
lung erleichtern, ohne daf die Anderung vorhandener Unterlagen notwendig wird.

In Obereinstimmung mit DIN 522 und den fir Schrauben und Muttern in DIN 267 getroffenen
Festlegungen wurde die bisherige Angabe ,roh” fir die Ausfihrung durch , grob” ersetzt.

Die Gréfien 7,6, 16, 20 und 132 mm fir Schrauben M7, M 14, M 18 und M 125 wurden
neu aufgenommen.

Die bisherigen Grofien fir Schrauben und Muttern mit Whitworth-Gewinde wurden
gestrichen.
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