Frilhere Ausgaben: 3.57,7.60, 7.64

Liegender Geruchverschluf3, Doppelgeruchverschluf und

FlaschengeruchverschluB mit seitlichem Abgang neu auf-
genommen. Hinweis auf Anpassung der Geruchverschiis-

se an die genormten Kunststoffrohre aufgenommen. An-

gaben unter Kennzeichnung ergénzt.

Anderung Dezember 1967 :

Nachdruck, avch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

DK 696.129 : 628.25 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1967

Geruchverschlisse aus Blei

DIN
1260

Lead traps
Mafle in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.

Ablaufstutzen
mit 45° Neigung

Ablaufstutzen
mit 20° Neigung

Ablaufstutzen mit 5° Neigung
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Ubrige Maf3e wie Bild fiir
Ablaufstutzen mit 5° Neigung.

Bezeichnung eines vollstindigen Geruchverschlusses von dy = 34 mm Auflendurchmesser und Ablaufstutzen mit 5° Nei-
gung und Reinigungsschraube): Geruchverschluf3 34 — 5 DIN 1260

Lénge des Ablaufstutzens {
dy d; a b Neigung
Kieinstmaf 50 | 200 l 45° 90°
34 30 42 20 bis 35 50 Das Ende des Ablaufstut-
44 40 47 20 bis 40 zens mit 90° Neigung muf
- 60 mit dem unteren Bogen
54 50 52 25 bis 45 des  Geruchverschlusses
74 70 62 40 bis 70 80 abschliefien.

Werkstoff und Kennzeichnung siehe Seite 3

Geruchverschlisse sind auch mit nach links oder nach rechts im Winkel von 90° abgebogenen Ablaufstutzen lieferbar.

rechts

links

Die Bezeichnung lautet dann z. B. fir den vorstehend genannten Geruchverschluf3
nach obigem Beispiel, jedoch mit nach links abgebogenem Ablaufstutzen (links):

GeruchverschluB 34 — 5 DIN 1260 — links

'} An Stelle der Reinigungsschraube nach DIN 1208 darf nach Wahl des Herstellers auch ein Reinigungsverschluf3 aus
einem anderen Werkstoff verwendet werden, dessen Eignung durch einen Prifbescheid festzustellen ist. {Die Antrége
sind an den Prifausschufl fir Grundstiicksentwdsserungsgegenstéinde, 1 Berlin 30, Potsdamer Strafle 180/182, zu rich-
ten.)

Abflufirohre und -bogen aus Blei fiir Entwdsserungsanlagen siehe DIN 1263 Fortsetzung Seite 2 und 3

Fachnormenausschufs Wasserwesen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschufd Nichteisenmetalle im DNA
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Seite 2 DIN 1260
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Bezeichnung eines vollstdndigen liegenden Geruchverschlusses (L) von dy = 44 mm Aufiendurchmesser mit Reinigungs-

schravbe’): Geruchverschluf3 L 44 DIN 1260
ds d b Linge des Alblaufstutz.ens
KleinstmaB
34 30 20 bis 35 - 50
44 40 20 bis 40 e
54 50 25 bis 45 40
74 70 40 bis 70 80

Werkstoff und Kennzeichnung siehe Seite 3
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Bezeichnung eines vollstdndigen Doppelgeruchverschlusses (D) von dy =44 mm AuBlendurchmesser und Breite b =250 mm

mit Reinigungsschraube'): GeruchverschluB D 44 — 250 DIN 1260
4 d; b?)
Kleinstmaf
: 44 40 140 bis 300
') siehe Seite 1 54 50

%) Wert fir bendtigte Breite b bei Bestellung angeben Documents
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