DK 542.3 : 658.562.4 DEUTSCHE NORM April 1990

VolumenmeBgeréte fur Laboratoriumszwecke DIN
Konformitatsprufung und Konformitatsbescheinigung 12 600

Laboratory volumetric instruments; Conformity testing and certification

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Konformitatspriifung und -bescheinigung fiir VolumenmeBgerate, die der Eichordnung
Anlage 12 vom 12. August 1988 und folgenden Normen entsprechen:

DIN 12 650 Teil 2 DIN 12 688 DIN 12 700 Teil 2

DIN 12 650 Teil 3 DIN 12 689 DIN 12 700 Teil 3

DIN 12 650 Teil 4 DIN 12 690 DIN 12 700 Teil 4

DIN 12 650 Teil 5 DIN 12 691 DIN 12 700 Teil 5

DIN 12 664 Teil 1 DIN 12 695 DIN 12 700 Teil 6

DIN 12 664 Teil 2 DIN 12 696 DIN 12702

DIN 12 680 Teil 2 DIN 12 697 DIN 1SO 7550 (z. Z. Entwurf)
DIN 12 685 Teil 2 DIN 12 699

DIN 12 687 DIN 12 700 Teil 1

Anmerkung 1: FUr andere, hier nicht aufgefiinrte VolumenmeBgeréte kann diese Norm sinngeméB angewandt werden.
Anmerkung 2: Einzelprifung von
— VolumenmeBgeraten aus Glas nach 1SO 4787
— VolumenmeBgeréaten mit Hubkolben nach DIN 12 650 Teil 6 oder DIN 12 650 Teil 7 (z.Z. Entwurf).
Anmerkung 3: DIN 1SO 7550 (z.Z. Entwurf) enthalt keine Angaben (iber Fehlergrenzen. Anforderungen fir Richtigkeit
und Variationskoeffizient, siehe Erlduterungen.
Anmerkung 4: Diese Norm betrifft keine Priifung auf Einhaltung sicherheitstechnischer Anforderungen.
Soweit hier Normen zitiert sind, gelten in bezug auf die Konformitétspriifung und -bescheinigung die darin enthaltenen
mefBtechnisch bedeutsamen Anforderungen.

2 Begriffe
Die nachstehenden Begriffe ergeben sich aus den Bestimmungen der Eichordnung.

21 Konformitatsprifung

Bei einer Konformitétspriifung wird gepriift, ob das betreffende Gerat die Anforderungen der Eichordnung und der ein-
schlagigen Normen erfullt.

22 Konformitdtsbescheinigung

Durch eine Konformitatsbescheinigung (bzw. das Konformitédtszeichen, siehe auch Erlauterungen) wird bescheinigt,
daf das betreffende Gerét die Anforderungen der Eichordnung und der einschlagigen Normen erfullt.

Anmerkung 1: Das Konformitatszeichen gilt als der Konformitatsbescheinigung gleichwertig.

Anmerkung 2: Im ISO/IEC Guide 2 wird die vom Hersteller unter seiner alleinigen Verantwortung ausgestellte Konfor-

mitatsbescheinigung als ,Konformitatserklarung®, eine von einer externen Priifstelle, also z.B. von der Eichbe-
hérde ausgestellte Konformitatsbescheinigung als ,Zertifikat* bezeichnet.
Als ,Konformitatszeichen* gilt danach ein geschiitztes Zeichen, das gemaB den Regeln eines Zertifikations-
systems angewendet oder vergeben wird und anzeigt, daB hinreichendes Vertrauen gegeben ist, daB das dies-
beziigliche Erzeugnis in Ubereinstimmung mit einer bestimmten Norm oder einem anderen normativen Doku-
ment ist.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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3 Giltigkeit

Soweit in Normen iiber VolumenmeBgerite Anforderungen fir unterschiedliche Genauigkeitsklassen festgelegt sind,
betreffen die Festlegungen fiir Konformitéatspriifungen und -bescheinigungen nur Geréte der Kiassen A und AS.

4 SondergroBen

Falls VolumenmeBgerate mit Nennvolumen zu priifen sind, fir die in der betreffenden Norm Festlegungen fehlen, gelten

far

— Zwischenwerte des Nennvolumens die Festlegungen fiir das jeweils néchstliegende Nennvolumen (gegebenentfalls
Rundung nach DIN 1333 Teil 2);

— Nennvolumen, die gréBer als das gréBte in der Eichordnung oder Norm festgelegte Nennvolumen sind, die Festlegun-
gen und die relativen Fehlergrenzen fiir das groBte Gerét dieser Art.

Anmerkung: Fir Gerate mit Nennvolumen, die kleiner als das kleinste in der Eichordnung oder Norm festgelegte
Nennvolumen sind, kann keine Konformitatsbescheinigung ausgestelit werden.

5 Umfang der Konformitétspriifung

Die Konformitatspriifung muB, soweit in der Eichordnung und in den jeweiligen Normen festgelegt, das Folgende umfas-
sen.

5.1 Beschaffenheitspriifungen

— Marke(n) und/oder Skale(n)

— Kennzeichnungen oder Aufschriften

— Anwendungsbedingungen

— Werkstoff (in der Regel: Herstellerbescheinigung)

Anmerkung: Bei VolumenmeBgeraten mit Hubkolben dirfen die Angabe der Bezugstemperatur und der Justierung weg-
gelassen werden, wenn durch das Zeichen

A (nach DIN VDE 0411 Teil 100 (z. Z. Entwurf))

darauf hingewiesen wird, daB entsprechende Angaben in der Betriebsanleitung zu finden und diese Angaben in
der Betriebsanleitung an einer Stelle zusammengefaBt sind.

5.2 MeBtechnische Prifungen
— Fehlergrenzen
— Streuungsparameter

— meBtechnisch bedeutsame MaBe (z. B. Rohrdurchmesser in Héhe der Marken, Abstéande der Marken von Anderungen
des Rohrgquerschnitts)

6 Prifverfahren

Die Konformitatsbescheinigung darf ausgestellt werden
— aufgrund einer Einzelstlickprifung oder
— aufgrund der Ergebnisse einer laufenden Qualitatssicherung und statistischen Qualitatsiiberwachung.

Anmerkung: Die Priifplane fiir eine derartige Uberwachung richten sich nach den Gegebenheiten der jeweiligen Ferti-
gung. Sie sind mit der zustandigen Eichbehodrde zu vereinbaren, sofern nicht anerkannte Regeln der Technik
bestehen.

Anmerkung: Im Falle besonderer Anforderungen an die VolumenmefBgerate kann zwischen Anwender und Hersteller die
Ausstellung einer Bescheinigung, z. B. nach DIN 50 049, vereinbart werden.

7 Kennzeichnung, Konformitatszeichen

Gerate, deren Konformitat mit den Anforderungen der Eichordnung und den einschldgigen Normen bescheinigt wird,
mussen nach den Bestimmungen der Eichordnung mit dem Konformitatszeichen

H

gekennzeichnet werden. Diese Kennzeichnung erfolgt bei Einzelstlickprifungen nach Bestehen der Priifung.

Bei Konformitatsbescheinigungen aufgrund von Qualitdtssicherungssystemen ist sicherzustellen, daB nur solche Gerate
angeboten werden, die den Anforderungen entsprechen.

Im oberen Feld des Konformitatszeichens ist der Name oder das Zeichen des Geratehersstellers, bzw. der Name oder das
Zeichen der Eichbehdrde (falls der Geréatehersteller die Konformitatsbescheinigung durch die Eichbehdrde ausstellen

|aBt) anzubringen.
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