DK 542.61-033.5:66.061.3 DEUTSCHE NORMEN Mai 1977

Laborgerate aus Glas

Extraktoren nach Soxhlet
mit Kegelschliffen 1

O
Z

N
(0))
o
N

Laboratory glassware; Soxhlet extractors with standard ground joints
Verrerie de laboratoire; tubes extracteurs de Soxhlet a rodages interchangeables normalisés

MaBe in mm

Die Ausfiihrung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Nennvolumen

DIN DENOG 64 = DIN 12 602: 10.34
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2 u“’) Das Nennvolumen eines Extraktors nach Soxhlet ist das Fassungsvermogen vom Boden des Korpers bis zum Scheitel
5€S 3 der Hebereinrichtung.
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Bezeichnung eines Extraktors nach Soxhlet von 500 ml Nennvolumen:

Extraktor DIN 12 602 - 500

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Text neu gefaBt, Bezeichnung geandert, siehe auch Erlau-
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NormenausschuB Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 12 602

MaBe
passende
. g
Nennvolumen d hy hy hs S Hulsenschliff ') verwendbar Extraktionshillse?)
Kolben
nach
DIN 12 242 DIN 12 348 - Innen-
durch- Hohe
ml min. +10 +10 +5 min. RANS .. SANS .. messer
30 28 130 100 70 1,8 ANS 29/32 100-29 22 80
100 42 155 115 85 2 ANS 45/40 250-29 33 94
250 42 1 265 225 195 2 ANS 45/40 500-29 33 205
500 58 305 260 1 220 2.8 ANS 60/46 1-29 48 230
1000 68 395 345 | 305 2,8 ANS 71/51 I 2-29 57 315
i L |
1y Oder anderer AnschluB fir den RickfluBkilihler, nach Wahl des Herstellers.
2) Aus Papierfaserstoff

Werkstoff:

Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1 nach DIN 12 111, vorzugsweise Borosilicatglas 3.3 nach DIN ISO 3585,
frei von schadlichen Spannungen und frei von Glasfehlern, die Aussehen oder Haltbarkeit beeintrachtigen.

Hebereinrichtung

Die Hebereinrichtung muB so ausgefiihrt sein, daB beim Priifen mit Brennspiritus der Inhalt des Extraktors einwandfrei
abgesaugt wird.

Lage (z. B. gegeniiber dem Dampfrohr, zwischen Dampfrohr und Korper oder im Dampfrohr) und Ausfiihrung (z. B. Heber-
rohr oder Siphon) der Hebereinrichtung sind nicht Gegenstand dieser Norm.

Kennzeichnung und Aufschriften:

Auf den Extraktoren sind

- Name und/oder Warenzeichen des Herstellers in Mittelschrift nach DIN 1451
- das Verbandszeichen BIN nach DIN 31

- das Nennvolumen, z. B. 500 ml

die Glasart

dauerhaft zu vermerken.
Anmerkung: Angabe der verwendeten Glasart entweder durch farbige Kennzeichnung oder Vermerken des Glastyps.
Falls eine farbige Kennzeichnung verwendet wird, sollte griine Farbe fiir die Aufschriften verwendet werden.

Erlduterungen

Die zu den Extraktoren nach Soxhlet gehdrenden Extraktionshiisen aus Papierfaserstoff
werden von den Herstellern durch ihren Innendurchmesser und ihre Héhe bezeichnet
(siche Tabelle 1). Der nutzbare Inhalt der Extraktionshiilsen ist stets kieiner, als der
Nenninhalt des zugehdrigen Extraktors.

AuBendurchmesser der gequollenen Hiilsen

Nennvolumen ml | 30 100 | 250 | 500 | 1000

Durchmesser der zugehorigen Extraktions-
hiilsen, an einer mit destilliertem Wasser max. 28 39 39 55 66
gequollenen Hiilse auBen gemessen

Extraktionshiilsen sind in DIN 12 449 (Folgeausgabe z.Z. noch Entwurf) behandelt.
Die Lage des Heberrohrs ist nicht mehr Gegenstand der Norm.

Korperdurchmesser und Wanddicken entsprechen DIN 12 217

Folgende, fur die Funktion unwesentliche MaBangaben wurden weggelassen:

Durchmesser des Dampfrohrs, untere Ansatzhohe des Dampfrohrs, Durchmesser des
Dampfrohrs.
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