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Laborgerate aus Glas

HeiB-Extraktoren mit Kegelschliffen
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Verrerie de laboratoire;

Nennvolumen

der Hebereinrichtung.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Laboratory glassware; jacketed Soxhlet extractors with standard ground joints

tubes extracteurs de Soxhlet chemisés a rodages interchangeables normaliés

MaBe in mm

Die Ausfithrung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.

Das Nennvolumen eines HeiB-Extraktors ist das Fassungsvermogen des Korpers von dessen Boden bis zum Scheitel
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Kernschliff P
DIN 12242-BNS29/32°

Bezeichnung eines HeiR-E xtraktors von 500 ml Nennvolumen

Extraktor DIN 12 604 — 500

Normenausschul} Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 12604

Tabelle 1. MalRe
passende
Anschluf} verwendbar . .
Nenn- Hiilsenschliff Kolben Extraktionshiulse 2)
volumen d hqy hy hg nach DIN 12 348 Innen-
DIN 12 242 1) RANS ... | SANS. .. durch Hoéhe
ml min. +10 +10 +5 messer
100 42 155 115 85 ANS 45/40 250-29 33 94
250 42 265 225 195 ANS 45/40 500-29 33 205
500 58 305 260 220 ANS 60/46 1-29 48 230
1) Oder anderer AnschiuR des RiickfluRkiihlers, nach Wahl des Herstellers
2) Aus Papierfaserstoff

Werkstoff:

Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1 nach DIN 12111, vorzugsweise Borosilicatglas 3.3 nach
DIN 1SO 3585, frei von schadlichen Spannungen und frei von Glasfehlern, die Aussehen oder Haltbarkeit beein-
trachtigen.

Kennzeichnung: Auf den Extraktoren sind
— Name und/oder Warenzeichen des Herstellers
in Mittelschrift nach DIN 1451:
— das Verbandszeichen DIN nach DIN 31
— das Nennvolumen, z. B. 500 ml

— die Glasart

dauerhaft zu vermerken.

Anmerkung: Angabe der verwendeten Glasart entweder durch farbige Kennzeichnung oder Vermerken des
Glastyps. Falls eine farbige Kennzeichnung verwendet wird, sollte grine Farbe fir die Aufschriften verwendet

werden.

Hebereinrichtung

Die Hebereinrichtung muR so ausgefiihrt sein, dal beim Priifen mit Brennspiritus der Inhalt des Extraktors ein-
wandfrei abgesaugt wird.

Erlduterungen

Die in dieser Norm beschriebenen Extraktoren dienen zur Extraktion etwa bei der
Siedetemperatur des Losungsmittels.
Dadurch soll der Extraktionsvorgang gegeniiber der Extraktion mit dem Extraktor nach
Soxhlet (DIN 12 602) beschieunigt werden.
Die zu den Extraktoren gehdrenden Extraktionshiilsen aus Papierfaserstoff werden von
den Herstellern durch ihren Innendurchmesser und ihre Hohe bezeichnet {siehe Tabelle 1).
Der nutzbare Inhalt der Extraktionshiilsen ist stets kleiner als der Nenninhalt des zuge-
horigen Extraktors.

Tabelle 2. AuRendurchmesser der gequollenen Hiilsen

Nennvolumen mi 100 250 500
Durchmesser der zugehorigen
Extraktionshilsen nach DIN 12 449 *) . 39 39 55

an einer mit destillierten Wasser
gequollenen Hilse aulen gemessen.

*) Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf
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