DK 621.643.2-034.4-986 : 628.1.034

Marz 1977

Druckrohre aus Blei
fir Nichttrinkwasser-Leitungen

DIN

1262

Pressure pipes of lead for no drinking water pipelines

Alle Driicke sind Uberdriicke.

Bild 1.

MaBe in mm

Diese Norm gilt fur Rohre aus Weich- oder Hartblei zum Fortleiten von Nichttrinkwasser ') fir Nenndruck
10 bar?) (entspricht ND 10) und Temperaturen bis 20 °C. Bei Temperaturen uber 20 °C ist der Nenndruck
entsprechend den Werten aus Bild 2 (siehe Seite 2) zu mindern.

Bezeichnung eines Druckrohres von d; = 37 mm und s = 6 mm aus Weichblei (Kb~ Pb):

Druckrohr DIN 1262 -Kb-Pb-37X6

Tabelle 1.
Gewicht je m*)

Druckrohre d; d, kg

aus zul. Abw. mm =~
16 3 +0,15 10 1,4
21 4 +2 13 24
. . 30 5 +0,25 20 4.5
Weichblei 37 6 +03 25 6.6
45 7,5 +0,35 30 10,0
60 10 +04 40 17,8
14 2 +0,2 10 0,9
18 2,5 +0,2 13 1,4
. 27 3,5 +0,2 20 2,9
Hartblei 34 45 +02 25 47
41 55 +0,3 30 7,0
54 7 +0,3 40 11,7

*) gerechnet mit einer Dichte von 11,34 kg/dm3

2) Siehe Erldauterungen

Weitere Normen und Erlauterungen siehe Originalfassung der Norm

) Eine Norm fiir innenzinnplattierte Druckrohre aus Blei fir Trinkwasserleitungen ist in Vorbereitung.

FachnormenausschuB Wasserwesen (FNW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN

Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 1262

Werkstoff:
Druckrohre aus:
- Weichblei: Kb-Pb (Werkstoffnummer 2.3131.00) nach DIN 17 640
- Hartblei: R-Pb (Werkstoffnummer 2.3201) nach DIN 17 641

Herstellung:
Die PreBtemperatur - gemessen am austretenden Rohr an der Matrize — muB 180 bis 240 °C betragen.

Prufung:
Die Rohrproben, deren Lange mindestens 5X d; betragen soll, missen 5 Minuten lang den Prifdruck?) nach
Tabelle 2 aushalten, ohne aufzureiBen.

Tabelle 2.
Druckrohre Prifdruck?)
aus bar
Kb-Pb 50
R -Pb 70
Lieferart:

Die Druckrohre werden in Ringen geliefert; Ringgewicht nach Vereinbarung.

Kennzeichnung:
Druckrohre nach dieser Norm miissen auf ihrer Oberflache an 2 gegeniiberliegenden Stellen fortlaufend uber die

Lange des Rohres durch folgende Angaben in Schrift nach DIN 1451 SchriftgréBe mindestens 3 mm gekenn-
zeichnet werden:

- Herstellerkennzeichen3)
Herstellungsjahr und -monat
- Nenndruck
Verbandszeichen DIN nach DIN 31
Gltezeichen?3d) der Giiteschutzgemeinschaft oder ,liberwacht durch... (Angabe der Uiberwachenden Stelle)“
Bestellbeispiel: 5 Ringe Druckrohr DIN 1262 - Kb - Pb - 37 X 6 Ringgewicht 50 kg
oder 5 Ringe Druckrohr DIN 1262 - R -Pb - 34 X 4,5 Ringgewicht 50 kg
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Bild 2. Druckminderung bei Temperaturen lber 20 °C

2) Siehe Erlauterungen
3) Auskunft Uber Herstellerkennzeichen und Giitezeichen erteilt die Guteschutzgemeinschaft Bleihalbzeug e.V., Post-

fach 8706, 4000 Dusseldorf.
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