DK 62-777.6 : 542.3 : 666.174.2 DEUTSCHE NORMEN Juli 1971

Laborgerite aus Glas

Farbige Kennzeichnung von Pipetten
Anordnung Male Kennfarben
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Colour marking of pipettes; arrangements, dimensions, characterizing colours
Marquage des pipettes par couleurs; arrangements, dimensions, teintes d’identification

Zusammenhang mit einer in Vorbereitung befindlichen ISO-Empfehlung, sieche Erlauterungen
Maf3e in mm

1. Zweck und Anwendung

Diese Norm legt fiir Pipetten mit leicht verwechselbaren MeBbereichen und Teilungen einheitliche Farbkennzeichnungen
fest. Sie sollen ungeiibten Arbeitskriiften das Unterscheiden der verschiedenen Pipettenarten beim Sortieren und
Lagern erleichtern.

2. Anordnung und Mafle

Die farbigen Kennzeichen fiir MeBpipetten fiir volligen Ablauf und fiir Vollpipetten bestehen aus einem oder zwei
Farbstreifen nach Bild 1 und Bild 2. Sie erstrecken sich mindestens iiber den halben Rohrumfang.

Auf MeBpipetten fiir teilweisen Ablauf sollen Kennzeichen nach Bild 3 und Bild 4 verwendet werden. Sie unterscheiden
sich von den Kennzeichen fiir vollig ablaufende MeBpipetten durch einen zusitzlichen schmalen Streifen in der
Kennfarbe,

Farbkennzeichen auf:
MeBpipetten fiir vlligen Ablauf und Vollpipetten MeRpipetten fiir teilweisen Ablauf
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.
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Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4
Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 2
Fachnormenausschuf3 Laborgeriite im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
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3. Kennfarben

3.1. Die Kennzeichen der einzelnen Pipettenarten sollen die folgenden Farben nach Farbregister RAL 840 HR

(zu beziehen bei Beuth-Vertrieb, 1 Berlin 30) haben:

Tabelle 1

Kennfarbe Vorzugsfarbe sonstige zuldssige Farben
Rot 3002 3000 3016 3018
Orange 2003 2000 2004 -
Gelb 1018 1004 1016 1021
Griin 6018 6001 6016 6017
Blau 5015 5012 5010 —
Schwarz 9005 — — -
Weil3 9010 9001 9002 —

Grenzfarben zu den Vorzugsfarben werden nicht festgelegt.

Anmerkung: Schmelzfarben auf Glas werden von den verschiedenen Farbenfabriken nach unterschiedlichen
Rezepturen hergestellt und weichen deshalb in ihren Farbwerten voneinander ab. AuBlerdem entstehen auch beim
Aufschmelzen unterschiedliche Farbwerte in Abhangigkeit von den Eigenschaften des Trigerglases, der Aufschmelz-
temperatur und dem Aufschmelzverfahren. Deswegen lassen sich die Farbwerte der Kennzeichen nicht in engen
Grenzen festlegen. Farbabweichungen von den vorstehenden Sollfarben sind unvermeidlich und konnen kein Gegen-
stand von Beanstandungen sein, solange keine offensichtliche Verwechselungsgefahr besteht und die kennzeichnende

Wirkung der Markierungen noch erhalten ist.

Erliuterungen

Ausgehend von den USA ist es heute in Deutschland und
in vielen anderen Lindern, besonders auerhalb Europas
iiblich geworden, Voll- und Mepipetten mit einer Farb-
kennzeichnung zu versehen, damit sie bei Massenan-
wendung in Untersuchungsimtern oder in Laboratorien,
die Reihenuntersuchungen unter Einsatz groBer Pipetten-
mengen ausfiihren, leicht von ungeiibten Arbeitskriiften
beim Reinigen, Sortieren und Lagern unterschieden
werden konnen.

Die vorliegende Norm hat lediglich die Zuordnung
bestimmter farbiger Kennzeichen zu bestimmten Pipetten-
arten zum Gegenstand. Grundlage dieser Norm ist die im
Technischen Komitee 48 der ISO (International
Organization for Standardization) verabschiedete ISO-
Empfehlung ISO/R 1769 Colour coding for pipettes

— Farbkodierung fiir Pipetten.

Es ist nicht beabsichtigt, durch diese Norm die Farb-
kennzeichnung fiir Voll- und Mef3pipetten besonders

zu empfehlen. Die vereinbarte Liste soll lediglich
verhindern, daf jedes Herstellerwerk ein anderes Kenn-
zeichnungssystem benutzt und bei den Verbrauchern

im In- und Ausland dadurch Verwirrung entsteht, da3
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je nach Lieferquelle unterschiedliche Kennzeichen auf-
treten.

Es ist international vereinbart worden, dasjenige farbige
Kennzeichen fiir eine bestimmte Pipettenart einzufiihren,
das erstmalig irgendwo angewendet worden ist und sich
in die bestehende Liste, ohne das Verwirrung entsteht,
einfiigen 14Bt. Zur Sicherstellung der Prioritit ist es
deshalb zweckmiBig, vor der Einfiihrung von Farb-
kennzeichen fiir noch nicht in den Tabellen 2 und 3
genannte Pipettenarten iiber den FNA Laborgerite zu
ermitteln, ob nicht bereits anderwérts farbige Kenn-
zeichen fiir solche Pipetten in Gebrauch sind, und den
Priorititsanspruch beim ISO/TC 48 anzumelden.

Gemif Beschluf3 der 10. Plenarsitzung des ISO/TC 48
hat sich das Technische Komitee 48 im Zusammen-
wirken mit der Internationalen Glaskommission (ICG)
inzwischen mit der Ausarbeitung einer Empfehlung

fiir Mindestanforderungen an die Haltbarkeit von farbigen
Kennzeichen auf Glas und den entsprechenden Priifungen
befat. Der Fachnormenausschuf3 Materialpriifung (FNM)
des DNA bereitet zur Zeit eine entsprechende Giite- und
Priifnorm vor.
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