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Laborgerate aus Glas

Kennzeichnung der Glasart bei Glasgeraten

12 622

Laboratory glassware; marking of glass instruments for the determination of type of glass
Verrerie de laboratoire; marquage des instruments en verre pour la détermination de type de verre

1 Geltungsbereich
Diese Norm legt Kennzeichnungen fiir die wichtigsten im Labor verwendeten Glasarten fest.
Dadurch ist bei der Fertigung (Weiterverarbeitung) und Reparatur die verwendete Glasart ohne weiteres erkennbar.

2 Arten der Kennzeichnung

2.1 Angabe der Glasart

Die Kennzeichnung kann durch Angabe der Glasart, soweit keine MiBverstdndnisse mdglich sind, auch in verkiirzter
Form (z. B. Boro 3.3, Warenzeichen des Herstellers) oder durch Kennfarben erfolgen.

2.2 Kennfarben

Die verschiedenen Giasarten sollen mit den in der Tabelle angegebenen Farben gekennzeichnet werden.

Tabelle 1.
Vorzugsfarbe
6 Néachstliegendes
@oor300 - 107K Kennfarbe Farbzeichen nach | Farbmuster nach
DIN 6164 Teil 1 RAL-Farbregister
RAL 840 HR )
~ 9 Schwarz N:0:9 9005
~§ Blau 17:6:2 5015
3,32 Grin 23:7:3 6018
<A1 Grau N:0:4 7030
1y Zu beziehen beim Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30
2) Borosilicatglas 3.3 nach DIN ISO 3585

Anmerkung 1: Zur Kennzeichnung eines Glases mit einem Ldngenausdehnungs-Koeffizienten von 6,5 - 1078 K™ wird
auch braune Farbe verwendet. Diese Kennzeichnung ist jedoch noch nicht Gegenstand der vorliegenden Norm.

Anmerkung 2: Schmeizfarben auf Glas werden von den verschiedenen Farbenfabriken nach unterschiedlichen Rezep-
turen hergestellt und weichen deshalb in ihren Farbwerten voneinander ab. AuBerdem entstehen auch beim Aufschmelzen
unterschiedliche Farbwerte in Abhéngigkeit von den Eigenschaften des Tragerglases, der Aufschmelztemperatur und dem
Aufschmelzverfahren. Deswegen lassen sich die Farbwerte der Kennzeichen nicht in engen Grenzen festlegen. Farb-
abweichungen von den vorstehenden Solifarben sind unvermeidiich und kénnen kein Gegenstand von Beanstandungen
sein, solange keine offensichtliche Verwechselungsgefahr besteht und die kennzeichnende Wirkung der Markierung
noch erhalten ist.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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3 Anbringung

Die (schriftliche) Angabe der Glasart soll in der Regel auf dem Korper des Glasgerétes und mdglichst schon auf dem Rohling
erfolgen.

In der die Glasart kennzeichnenden Farbe sollen z. B. wichtige, die Eigenschaften des Gerates beschreibende Aufschriften
ausgefiihrt werden, z. B. SchliffgroBen, Hahn-NenngrdBe, Kiihier-Mantelldnge oder ahnliches.

Anmerkung: Glasgerite, bei denen in der Glashiitte bereits auf dem Rohling der Glastyp vermerkt wurde, k6nnen nach
der Weiterverarbeitung beide Kennzeichnungsarten tragen.

4 Ausfiihrung

Die Aufschriften sollen dauerhaft aufgeschmolzen sein und dirfen bei liblicher Gebrauchsbeanspruchung ihre kennzeich-
nende Wirkung nicht verlieren.

Anmerkung: DIN ISO 4794 beschreibt die Priifung der Bestidndigkeit von Farbkennzeichen auf Pipetten.

Weitere Normen
DIN 1259 Teil 1 Gilas; Begriffe fir Glasarten
DIN 6164 Teil 1 DIN-Farbenkarte; System der DIN-Farbenkarte fiir den 2°-Normalbeobachter

DIN ISO 4794 (z.Z. noch Entwurf) Laborgerate aus Glas; Pipetten; Verfahren zur Priifung der chemischen Bestandig-
keit von Farben zur Farbkennzeichnung

DIN 52 328 Priifung von Glas; Bestimmung des Langenausdehnungs-Koeffizienten

Erlduterungen

Die in der vorliegenden Norm behandelte Art der farbigen Kennzeichnung von Glasarten
wird von verschiedenen Herstellern von Laborgeraten aus Glas seit einigen Jahren ver-
wendet.

Sie darf mit den farbigen Kennstreifen, mit denen manche Glashiitten die Glasrohre ver-
sehen und die zum Teil warenzeichenrechtlichen Charakter haben, nicht verwechselt
werden. Sie soll diese Farbstreifen auch nicht ersetzen.

Die hier beschriebene farbige Kennzeichnung der Glasarten ist vielmehr im Zusammen-
hang mit der farbigen Kennzeichnung von Pipetten nach DIN 12 621 (Laborgerate aus Glas;
farbige Kennzeichnung von Pipetten; Anordnung, MaBe, Kennfarben) zu sehen.

Manche Hersteller von VolumenmeBgeraten aus Glas benutzen liberdies firmenintern
unterschiedliche Farben zur Kennzeichnung der meBtechnischen Eigenschaften der
Gerate (weiB, blau, gelb, Diffusionsfarbe usw.).

Es ist daher durchaus maoglich, daB z. B. auf einer Blirette aus Natron-Kalk-Glas die Gradu-
ierung zur Kennzeichnung der meBtechnischen Eigenschaften in blauer Farbe ausgefiihrt
und der Hahn zur Kennzeichnung der Glasart schwarz beschriftet ist.
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