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Steigeisen
fir zweilaufige Steigeisengange
Anforderungen, Priifungen, Uberwachung

DIN
1264

Teil 1
Step irons staggered manhole steps; requirements, testing, quality control Ersatz fiir
DIN 1264/06.83

Echelons de visite & fixation alternée; specifications technigues, essais, contr8le de qualité

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Steigeisen aus GuBeisen fiir zwei-
laufige Steigeisengdnge, einschlieBlich der Befestigung.
Sie legt fiir diese Steigeisen die Anforderungen, die Prii-
fungen und die Uberwachung (Giiteiiberwachung) fest.

2 Anforderungen

Steigeisen miissen tritt- und griffsicher sein. Fir die all-
gemeine Beschaffenheit gilt DIN 19 585.

2.1 Werkstoffe

Steigeisen sind aus dem korrosionsbestindigen Werkstoff
GG-20 nach DIN 1691 herzustellen.
Befestigungsschrauben und Dibel miissen aus nicht-
rostendem und dauerhaftem Werkstoff bestehen.

2.2 Befestigung

Steigeisen sind so auszufiihren, daB sie im Bauwerk sicher
zu befestigen sind.

Unterschieden werden Steigeisen zum Einbetonieren
oder Einmauern, zum Einbauen in Frischbeton und zum
Anschrauben.

Steigeisen zum Anschrauben erhalten mindestens 2 Be-
festigungsschrauben bzw. Diibel. Bei 2 Befestigungen sind
in den Steigeisen Locher vorzusehen, bei mehr als 2 Be-
festigungen diirfen Schlitze vorgesehen werden. Die
Befestigung ist mindestens mit Schrauben M 10 bzw.
Diibeln M 10 auszufiihren. Die Auszugskraft fiir Diibel
muB mindestens 20 kN betragen. Die verwendeten Diibel
miissen form- und kraftschliissig sein und einen Zu-
lassungsbescheid des Instituts fiir Bautechnik haben.

An der Befestigung darf nach der Prifung nach Ab-
schnitt 3 keine bleibende Verformung auftreten.

2.3 Aligemeintoleranzen
Fiir die Allgemeintoleranzen gilt:
Toleranz DIN 1686 — GTB 18

2.4 Prifkraft

Die Bauteile miissen einer Priifkraft von 12 kN stand-
halten.

Dabei darf vor dem Erreichen der Priifkraft kein Ri
auftreten.

3 Prifung

3.1 Priffeinrichtung

Die Priifung muB mit einer Werkstoffpriifmaschine nach
DIN 51220, Ausgabe Oktober 1976, Klasse 3, vorge-
nommen werden. Die Werkstoffpriifmaschine ist nach
DIN 51 300 zu untersuchen.

3.2 Priifstiicke

Die zu priffenden Steigeisen miissen dem Durchschnitt
der Herstellung oder der Lieferung entsprechen.
Steigeisen zum Einbetonieren oder Einmauern oder
zum Einbauen in Frischbeton sind in Betonwiirfel mit
200 mm Kantenlange einzusetzen. Die Priifung ist erst
nach Aushdrten des Betonwiirfels, frilhestens nach
7 Tagen, durchzufiihren.

Steigeisen zum Anschrauben sind mit den zugehdrenden
Verbindungselementen an einem Betonwiirfel bzw. an
einer Priifvorrichtung zu befestigen. Es ist darauf zu
achten, daR die Anlageflichen zur Aufnahme in die
Priifvorrichtung eben sind.

3.3 Durchfithrung
3.3.1 Priifumfang

Die Priifung ist an 3 Priifstiicken durchzufiihren. Jedes
Prifstiick mu den Anforderungen entsprechen.

3.3.2 MaBe

Die Ubereinstimmung der IstmaBe der Priifsticke mit
den NennmaBen der Zeichnungen bzw. zugehdrigen MaR-
normen und den Anforderungen nach Abschnitt 2.3 ist
durch Nachmessen zu priifen.

3.3.3 Priifverfahren

3.3.3.1 Der Betonwiirfel (siehe Abschnitt 3.2) ist so in
die Priifvorrichtung einzusetzen, dall die Anordnung dem
Einbauzustand entspricht.

3.3.32 Die Priifvorrichtung ist so auf den Tisch der
Priifmaschine zu setzen, daB sich die Mitte des Steigeisen-
auftrittes unter dem Druckzylinder befindet. Der Priif-
stempel muB den Abmessungen der Priifanordnung
(siehe Bild 1 und Bild 2) entsprechen und ist auf die
Mitte des Auftrittes aufzusetzen.

3.3.3.3 Die Kraft ist stetig mit einer Rate von 1 bis
3 kN/s bis zum Erreichen der Priifkraft zu steigern.
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4 Uberwachung (Giiteilberwachung)

Das Einhalten der in Abschnitt 2 dieser Norm sowie der in DIN 19 585 genannten Anforderungen ist durch eine Uber-
wachung nach DIN 19585 zu priifen. Die Uberwachung erfolgt durch die Giiteiiberwachungsgemeinschaft ,,Giiteschutz
KanalguB e.V.”” 1) oder durch ein amtlich anerkanntes Priifinstitut.
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Steigeisen in an Stahltrager (bzw. Betonwurfel
Beton eingebunden -nicht dargestellt-) angeschraubt
Bild 1. Priifanordnung fiir Steigeisen zum Einbetonieren, Bild 2. Priifanordnung fiir Steigeisen zum Anschrauben

Einmauern und zum Einbauen in Frischbeton

Zitierte Normen
DIN 1686 Teil 1 GuBrohteile aus GuBeisen mit Lamellengraphit; Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben

DIN 1691 GuReisen mit Lamellengraphit (GrauguB); Eigenschaften

DIN 19585 Entwasserungsgegenstande; Technische Lieferbedingungen fiir Gegenstinde aus GuBwerkstoff,
Beton und Beton in Verbindung mit GuBwerkstoff

DIN 51220 Werkstoffpriifmaschinen; Aligemeine Richtlinien

DIN 51300 Werkstoffpriifmaschinen; Priifung von Werkstoffpriifmaschinen; Aligemeines

Weitere Normen

DIN 4034 Schachtringe, Brunnenringe, Schachthilse, Ubergangsringe, Auflageringe aus Beton; Male, Tech-
nische Lieferbedingungen
DIN 1690 Teil 1 Technische Lieferbedingungen fiir GuBstiicke aus metallischen Werkstoffen; Aligemeine Bedingungen

Friihere Ausgaben
DIN 1264: 06.83

Anderungen
Gegeniiber DIN 1264/06.83 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Steigeisen aus GGG-50 nach DIN 1693 wurden gestrichen, um die Formenvielfalt einzuschranken.
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