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Steigeisen DIN
fur einlaufige Steigeisengénge 1264

Anforderungen, Priifungen, Uberwachung Teil 2

Step irons for single-line installations; requirements, testing, quality control
Echelons de visite pour cages d’'échelles simples; specifications techniques, essais, contrdle de qualité

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Steigeisen fir einldufige Steigeisengange
nach DINV 19 555 einschlieBlich der Befestigung. Sie legt fur
diese Steigeisen die Anforderungen, die Priifungen und die
Uberwachung fest.

2 Anforderungen
Steigeisen mussen tritt- und griffsicher sein.

2.1 Werkstoffe

Die Steigeisen miissen aus den in DINV 19 555 aufgefiihrten
Werkstoffen hergestellt sein.

2.2 Befestigung

Steigeisen sind so auszufiihren, daB sie im Bauwerk sicher
befestigt werden kénnen. Die bei der Prifung aufzubringen-
de Auszugskraft muB insgesamt 5 kN betragen.

2.3 MaBe

Die in DINV 19555 festgelegten MaBe mussen eingehalten
werden.

2.4 Festigkeit

Die Steigeisen miissen einer Priifkraft von 4,0 kN standhal-
ten. Es darf kein Bruch und nach Entlastung keine bleibende
Verformung von mehr als 10 mm auftreten.

Fur die Anforderungen an die Festigkeit von Steigeisen aus
GrauguBB fir einldufige Steigeisengadnge gilt sinngeman
DIN 1264 Teil 1.

2.5 Umhiillung

Die Mindestdicke der Umhillung von Steigeisen ist in
DINV 19 555 festgelegt. Die Umhillung muB dicht sein und
hinsichtlich der Porenfreiheit die Anforderungen von
DIN 30670 ertiillen.

3 Priifungen
3.1 Aligemeines

3.1.1 Prifsticke

Die zu prufenden Steigeisen miissen dem Durchschnitt der
Herstellung oder Lieferung entsprechen.

Steigeisen zum Einbau in Beton sind in Betonquader mit
MindestmaBen von 480 mm X 400mm X 110 mm (Breite X
Hoéhe x Tiefe) einzubetonieren. Die Priifung ist erst nach
Aushérten des Betons durchzufiihren.

Steigeisen zum Einschlagen in gebohrte Locher sind unter
Aufsicht der Priifstelle einzuschlagen.

3.1.2 Prifumfang

Die Prifung ist an 3 Steigeisen durchzufiihren. Jedes
Steigeisen muB den Anforderungen nach Abschnitt 2
entsprechen.

3.2 MaBe

Die in DINV 19555 festgelegten MaBe der Steigeisen sind
durch Nachmessen zu prifen.

3.3 Festigkeit

Fir die Prifung der Festigkeit von Steigeisen aus GuBeisen
fir einldufige Steigeisengange gilt sinngemaB DIN 1264
Teil 1. Fur die Priifung der Festigkeit der librigen Steigeisen
gelten die Abschnitte 3.3.1 bis 3.3.3.

3.3.1 Priifeinrichtung

Die Steigeisen sind mit einer Werkstoffpriiffmaschine nach
DIN 51 220, Klasse 3, zu prifen.

3.3.2 Priitverfahren

Der Betonquader ist so in die Priifvorrichtung einzusetzen,
daB die Anordnung des Steigeisens dem Einbauzustand
entspricht.

3.3.3 Durchfiihrung

Die Prifkraft ist auf die Mitte der Trittflaiche des Steigeisens
liber eine starre Scheibe mit einem Durchmesser von 80 mm
aufzubringen.

Die Vorschubgeschwindigkeit bei der Prifung sell 3 bis
5mm/min betragen. Die Verformung wird nach dem Entla-
sten gemessen.

3.4 Befestigung

Die Prifkraft (Auszugskraft) ist in Richtung der Schenkel auf
250 mm Breite gleichmagBig verteilt auf den Steg des Steig-
eisens aufzubringen.

3.5 Umhiillung

Die Mindestdicke der Umhillung ist am aufgetrennten
Steigeisen an drei Schnittflichen zu ermittein. Die Poren-
freiheit der Umhillung ist nach DIN 30670 zu priifen.

4 Uberwachung

Das Einhalten der in Abschnitt 2 genannten Anforderungen
ist durch eine Uberwachung nach DIN 19585 zu priifen.
Die Uberwachung erfolgt durch die Giiteliberwachungs-
gemeinschaft ,Giteschutz Kanalgu e.V.“1) oder durch eine
anerkannte Prifstelle.

1) Am Malzbichel 6 - 8, 5000 Koin 1
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Zitierte Normen

DIN 1264 Teil 1 Steigeisen fiir zweildufige Steigeisengiinge, Anforderungen, Priifungen, Uberwachung

DINV 19 555 Steigeisen fiir einlaufige Steigeisengange; Steigeisen zum Einbau in Beton

DIN 19 585 Entwésserungsgegenstande; Technische Lieferbedingungen fiir Gegenstande aus GuBwerkstoff, Beton
und Beton in Verbindung mit GuBwerkstoff

DIN 30 670 Polyethylen-Umhiillung von Stahlrohren und -formstiicken

DIN 51 220 Werkstoffpriifmaschinen; Aligemeine Richtlinien
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