DK 542.3:531.73:001.4 DEUTSCHE NORM Oktober 1981

Mechanische, physikalische und elektrische Laborgerate D l N

VolumenmeBgerate mit Hubkolben —
Kolbenhubpipetten 12 650

Teil 2

Mechanical, physical and electrical laboratory apparatus; piston operated Ersatz fiir Ausgabe 12.79
volumetric apparatus; piston pipettes

Appareils de laboratoire mécaniques, physiques et électriques; appareils volu-

métriques a piston, pipettes a piston '

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Kolbenhubpipetten mit Nennvolumen von 5 pl bis 10 ml mit Luft-
polster, fir Kunststoffspitzen (L) oder ohne Luftpolster, Form DM mit Metallkapillar-
rohr oder Form DG mit Glaskapillarrohr fiir die Ubertragung von Fliissigkeiten und legt
insbesondere deren Fehlergrenzen fest.

Aligemeine Anforderungen nach DIN 12650 Teil 1.

2 Begriffe
Nach DIN 12650 Teil 1

3 Funktionsprinzip

Das Ende der Pipette, das je nach Bauart (Form) eine aufgesetzte Kunststoffspitze oder
ein Kapillarrohr sein kann, wird in die abzumessende Fliissigkeit eingetaucht; dabei
befindet sich der Kolben in der Ansaugstellung.

Der zuriicklaufende Kolben saugt dann Fliissigkeit an. Durch Niederdriicken bzw. Ver-
schieben des Kolbens wird das abzumessende Fliissigkeitsvolumen schiieBlich ausgestof3en.
Der Kolben wirkt entweder direkt auf die Oberflache der Fliissigkeit oder es befindet
sich zwischen Kolben und Flissigkeitsoberflache ein Luftpolster.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Beriin, gestattet.
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Seite 2 DIN 12650 Teil 2

4 Formen, Bezeichnung

Kolbenhubpipette (schematisch dargestellt)

Form DM

Form L

mit Luftpolster Form DG

I

HH

Bezeichnung einer Kolbenhubpipette mit Luftpolster fiir Kunststoffspitzen (L) von 100 pl Nennvolumen:

Pipette DIN 12650 — L 100

5 Nennvolumen, Fehlergrenzen

i

ohne Luftpolster
mit Metallkapillarrohr

ohne Luftpolster

mit Glaskapillarrohr

Die meRtechnischen Eigenschaften von Kolbenhub-
pipetten hangen stark von Form, Werkstoff und Verar-
beitung der Kunststoffspitzen (bei Kolbenhubpipetten
mit Luftpolster) oder auswechselbaren Metali- oder Glas-
kapillarrohren (bei Kolbenhubpipetten ohne Luftpolster)
ab. Der Hersteller soll deshalb die bendtigten Kunststoff-
spitzen, Metall- oder Glaskapillarrohre, mitliefern oder
empfehlen oder angeben, welche Eigenschaften sie haben

missen,

erfillen.

um die melltechnischen Anforderungen zu

Nenn- ul 5 10 20 50 | 100 | 200 | 500 | 1000
volumen ml 2,0 5,0 10,0
Fehler- pt | +03 |03 | t04 |08 | £15 | £2 | *5 | £10 | £20 | 50 | 100
grenzen

ZwischengroBen sind mdglichst zu vermeiden.
Die Fehlergrenzen sollen den relativen Fehlergrenzen fiir das jeweils nachstgelegene Nennvolumen entsprechen; da-
bei sind die Regeln fiir das Runden von Zahlen nach DIN 1333 Teii 2 zu beachten.

Zitierte Normen

DIN 1333 Teil 2 Zahlenangaben, Runden
DIN 12650 Teil 1 Mechanische, physikalische und elektrische Laborgeridte; VolumenmeRgerate mit Hubkolben; All-
gemeine Anforderungen, Begriffe

Friihere Ausgaben
DIN 12650 Teil 2: 12.79

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1979 wurden foigende Anderungen vorgenommen:

Vornormcharakter aufgehoben.
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