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Mechanische, physikalische und elektrische Laborgerate [_)TN
VolumenmeBgerate mit Hubkolben 12?50
Dispenser Teil 3
Mechanical, physical and electrical laboratory apparatus; piston operated Ersatz fiir Ausgabe 04.80

volumetric apparatus; dispensers

Appareils de laboratoire mécaniques, physiques et électriques; appareils volu-
métriques & position; distributeurs

Herausgegeben im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Dispenser mit Nennvolumen von 10 ul bis 200 ml fiir die Abgabe von Fliissigkeiten aus Vorrats-
behaltnissen und legt insbesondere deren meRtechnische Eigenschaften fest. Sie gilt nicht fir Dosiereinheiten, die
fester Bestandteil z. B. von Analysenautomaten sind. Ist ein Gerat mit mehr als einem, getrennt betreibbaren, Kolben
mit Dispenserfunktion ausgestattet, so gilt jeder einzelne Kolben im Sinne dieser Norm als einzelner Dispenser.

2 Begriffe
Nach DIN 12 650 Teil 1

3 Funktionsprinzip

3.1 Dispenser mit Ventil{en)

Wihrend des Betriebes taucht die Ansaugleitung in das Vorratsbehiltnis mit der abzumessenden Fiissigkeit ein. Nach
juftfreiem Fiillen des Systems mit Fliissigkeit saugt der Kolben bei Bewegung in eine Richtung Fliissigkeit an; bei Be-
wegung des Kolbens in die Gegenrichtung wird das abzumessende Flissigkeitsvolumen ausgestoBen (siehe Bild 1).

3.2 Dispenser ohne Ventil
Das System wird durch die Ansaug- und AusstoBleitung luftfrei gefillt.
Bei Bewegung des Kolbens in die Gegenrichtung wird das abzumessende Fliissigkeitsvolumen ausgestoRen (siehe Bild 2).

4 Formen
Form A mit Ventil{en) Form B ohne Ventil

{schematisch dargestellt)
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bild 1. Bild 2.

Die meRtechnischen Eigenschaften von Dispensern hangen unter anderem von Werkstoff und Verarbeitung der verwen-
deten Schliduche ab. Der Hersteller soll deshalb die bendtigten Schlauche mitliefern oder empfehlen oder angeben,
welche Eigenschaften die Schlduche haben miissen, um die meBtechnischen Anforderungen zu erfillen.
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5 MeBtechnische Anforderungen

5.1 Nennvolumen

Bei Dispensern mit wiahibaren Volumen ist das Nennvolumen das groRte unter Einhaltung der meftechnischen An-
forderungen dosierbare Volumen.

5.2 Fehlergrenzen, Prazision

Nennvolumen pt 10 20 50 100 200 500 -
Fehlergrenzen pl +05 +0,8 15 +2 4 +8 —
VKgerie % 1 1 05 0,2 0.2 0,2 -
Nennvolumen ml 1 2 5 10 20 50 100 200
Fehlergrenzen mt +0,01 | £0,02 +0,04 | £0,08 +0,15 +04 +0,8 15
VKserie % 0,2 0,1 0,1 0,1 01 0.1 0.1 0.1

zu beachten.

Bei ZwischengroRen des Nennvolumens gelten Fehlergrenzen und Variationskoeffizienten in der Serie {(VKgerie)
fiir das jeweils nichstliegende Nennvolumen; dabei sind die Regeln fiir das Runden von Zahlen nach DIN 1333 Teil 2

5.3 Skalenwerte

Die Skalenwerte von Dispensern mit wahlbarem Volumen sollen nach DIN 1SO 384 aus der Reihe 1 — 2 — 5 oder einem
dezimalen Teil oder Vielfachen davon gewahlt werden, sofern nicht feste Teilvolumen einstellbar sind {z. B. 42 pul).

Zitierte Normen

DIN 1333 Teil 2
DIN 12650 Teil 1

DIN ISO 384

Friihere Ausgaben

Zahlenangaben; Runden

Mechanische, physikalische und elektrische Laborgerate; VolumenmeRgerate mit Hubkolben; Allge-
meine Anforderungen, Begriffe

Laborgerate aus Glas; Grundlagen fiir Gestaltung und Bau von VolumenmeRgeraten aus Glas

DIN 12650 Teil 3: 04.80

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Vornormcharakter aufgehoben.

Full document details: DIN 12650-3:1981-10

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-12650-3-1981-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-12650-3-1981-10

