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Mechanische, physikalische und elektrische Laborgeréte DIN
VolumenmeBgerate mit Hubkolben S ~
99 12 650
Dilutoren Teil 4

Mechanical, pysical and electrical laboratory apparatus; piston operated volumetric apparatus; dilutors

Appareils de laboratoire mécaniques, physiques et électriques; appareils volumétriques a piston; appareils de dilution

1 Geltungsbereich &
Diese Norm gilt fiir Dilutoren zum Verdiinnen von
Flissigkeitsproben mit Volumen von 5 pl bis 5 ml und
Verdiinnungsmittelvolumen von 100 ul bis 100 ml und B
legt insbesondere deren mef3technische Eigenschaften fest g
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2 Mitgeltende Normen A 2
DIN 12 650 Teil 1 Mechanische, physikalische und «
elektrische Laborgerate; Volumen- ﬁ E
meRgerate mit Hubkolben, Allge-
meine Anforderungen, Begriffe Bild 2. Dilutor mit Ventil(en) (schematische Darstellung)
DIN I1SO 384 Laborgerate aus Glas; Grundlagen A nmerk ung: Dargestellt sind Dilutoren mit zwej
fiir Gestaltung und Bau von Volu- Kolben, die in getrennten Zylindern arbeiten. Dilutoren
menmelgeraten aus Glas konnen auch mit einem getrennten Kolben oder mit
Teleskopkolben ausgefiihrt sein.
3 Begriffe Bei Bewegung des Verdinnungsmittelkolbens (V) in
Nach DIN 12 650 Teil 1 Richtung A fiillt sich der Verdiinnungsmittelzylinder
wieder auf.
4 Funktionsprinzip Anmerkung: Esistfir die prinzipielle Funktion

Mit Ausnahme des freien Endes der Ansaug- und Aus- eines Dilutors unerheblich, ob der Verdiinnungsmittel-
stoRleitung ist das ganze System wahrend des Betriebes ~ 2Y/inder nach jedem ganzen Arbeitstakt (z. B. iber
Ventile) wieder gefiillt wird, oder ob er durch die Ansaug-
und AusstoBSleitung gefiillt und dann schrittweise entleert
wird.

Ebenso ist es in diesem Sinne belanglos, ob die Kolben
gleichsinnig oder gleichzeitig laufen oder nacheinander
und teilweise gegenliufig.

Hierbei handelt es sich um konstruktive Unterschiede,
die auf die prinzipielle Funktion ohne Einfluf8 sind.

standig mit der Verdiinnungslosung gefiillt.

In das freie Ende der Ansaug- und AusstoRleitung wird
bei Bewegung des Proben-Kolbens (P) in Richtung A das
zu verdiinnende Probevolumen eingesaugt.

Bei Bewegung des Proben- (P} und Verdinnungsmittel-
kolbens (V} in Richtung B werden Probe und Verdiin-
nungsmittel im eingestellten (wahlbar oder fest einge-
stellt) Volumenverhaltnis ausgestolRen.

5 MeRtechnische Anforderungen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

- 5.1 Nennvolumen

Bei Dilutoren mit wahlbaren Volumina ist das Nenn-
volumen (jedes Zylinders) das groRte Volumen, bei dem
B die meBtechnischen Anforderungen noch eingehalten

g sind.
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{ ] (- @ 5.2 Fehlergrenzen, Prizision
A E Je nach Bauweise und Verwendungszweck sollen fiir
“— Dilutoren meBtechnische Anforderungen fir das Probe-
ﬂ ﬂ volumen, das Reagenzvolumen, das Gesamtvolumen, das
Verdiinnungsverhaltnis oder Kombinationen zweier oder
Bild 1. Dilutor ohne Ventil {schematische Darstellung) mehrerer dieser Parameter gelten.
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Seite 2 DIN 12650 Teil 4

Tabelle 1. Fehlergrenzen

Nennvolumen pt 5 10 20 50 100 200 500
Fehlergrenzen pt +0,3 il 0,5 +0,8 15 +2 +4 +8

Nennvolumen ml 1 2 5 10 20 50 100
Fehlergrenzen ml 0,01 +0,02 | £0,04 | £008 | £0,15 +0,4 +0,8

ZwischengréBen sind moglichst zu vermeiden.

Die Fehlergrenzen sollen den relativen Fehlergrenzen fiir das jeweils nachstgelegene Nennvolumen
entsprechen; dabei sind die Regeln fiir das Runden von Zahien nach DIN 1333 Teil 2 zu beachten.

In den Begleitpapieren von Dilutoren mit fest eingestell- 6.3 Skalenwerte

tem Verdiinnungsverhéltnis missen Probe- und Reagenz- Die Skalenwerte von Dilutoren mit wahlbaren Volumen
volumen angegeben werden, um eine Priifung zu ermdg- sollen nach DIN ISO 384 aus der Reihe 1 — 2 — 5 oder
lichen. einen dezimalen Teil oder Vielfachen davon gewahlt
Anmerkung: Auch die Fehlergrenzen und der werden, sofern nicht vorgegebene Verdinnungsverhalt-
Koeffizient des Verdinnungsverhéltnisses sind gegebenen- nisse einstellbar sind (z. B. 1: 101).

falls in den Begleitpapieren anzugeben.

Weitere Normen
DIN 1333 Teil 2 Zahlenangaben, Runden
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