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Mechanische, physikalische und elektrische Laborgeréte Dl

Z

VolumenmeBgerate mit Hubkolben 12
Kolbenbiiretten Tei

0

9

Mechanical, pysical and electrical laboratory apparatus; piston operated volumetric apparatus; piston burettes

Appareils de laboratoire mécaniques, physiques et électriques; appareils volumétriques a piston; burettes a piston

1 Geltungsbereich Fiillen des Systems mit Fliissigkeit saugt der Kolben bei
Bewegung in eine Richtung Flissigkeit an; bei Bewegung
des Kolbens in die Gegenrichtung wird das abzumessende
Fliissigkeitsvolumen ausgestoRRen (siehe Bild 1).

Diese Norm gilt fir Kolbenbiretten mit Nennvolumen
bis 100 mt fir die Abgabe von Fliissigkeiten und legt
insbesondere deren meBtechnische Eigenschaften fest.

4.3 Kolbenbiiretten ohne Ventil
2 Mitgeltende Normen Das System wird durch die Ansaug- und Ausstolleitung
DIN 12650 Teil 1 Mechanische, physikalische und luftfrei gefiilit.
elektrische Laborgerate; Volumen-  Bei Bewegung des Kolbens in die Gegenrichtung wird das
meBgerate mit Hubkolben, Allge-  abzumessende Fliissigkeitsvolumen ausgestoRen (siehe
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§ meine Anforderungen, Begriffe Bild 2).

E DIN iSO 384 Laborgerdate aus Glas; Grundlagen

o fiir Gestaltung und Bau von Volu- .

‘:;: menme[&geréten aus Glas 5 MeBtechn'sche Anforderungen

@ 5.1 Nennvolumen

5| 3 Begriffe Das Nennvolumen ist das groRte unter Einhaltung der
é Nach DIN 12 650 Teil 1 Fehlergrenzen dosierbare Volumen.

Z

=) 5.2 Fehlergrenzen

8| 4 Funktionsprinzip ‘

2] 4.1 Aligemeines Nenn- 1o 1<1| 2| 5| 10| 20| 50 [100
‘g Kolbenbiiretten dienen zum Dosieren von Flussigkeiten. volumen

g Im Gegensatz zu Kolbe.nhubpipet“ten, Dispensern un.d pl [£31£6|+15|+30£60| — _
1 Dilutoren kommt es bei Kolbenbiiretten nicht auf die Fehler-

T | genaue Dosierung eines vorgewdhlten Fliissigkeitsvolu- grenzen el | — | — | — — — 1%£0,15/%0,3
53| mens an, sondern darauf, dall ein dosiertes Volumen

¢ | im nachhinein genau bestimmt werden kann. ZwischengroRen sind moglichst zu vermeiden. Die

£ 1 Bei mechanisch betatigten Kolbenbiiretten wird der Hub- Fehlergrenzen sollen den relativen Fehlergrenzen fir

2| kolben elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch ange- das jeweils néchstgelegene Nennvolumen entsprechen;
2] trieben. Das ausgestoRene Volumen wird wahiweise dabei sind die Regeln fiir das Runden von Zahlen

= | mechanisch oder elektronisch angezeigt. Antrieb, Kolben nach DIN 1333 Teil 2 zu beachten.

#] und Zylinder kénnen eine Einheit bilden oder durch Um unerwiinscht groRe relative Fehler zu vermeiden,
g | einfache Griffe trennbar sein, so daB mit einem Antrieb soll das abgemessene Volumen mindestens 30% des

5| verschiedene Kolben und Zylinder verwendet werden Nennvolumens entsprechen.

§ kénnen.

5.3 Skalenwerte

4.2 Kolbenbiiretten mit Ventil(en) Die Skalenwerte sollen nach DIN ISO 384 aus der Reihe
Wahrend des Betriebes taucht die Ansaugleitung in das 1 — 2 — 5 oder einem dezimalen Teil oder Vielfachen
Vorratsbehaltnis mit Flissigkeit ein. Nach luftfreiem davon gewahlt werden.
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NormenausschuR Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
NormenausschuR Medizin (NAMed) im DIN
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Bild 1. Kolbenbiirette mit Ventil(en) (schematische Darstellung) *
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Bild 2. Kolbenbirette ohne Ventil (schematische Darsteliung)

Weitere Normen
DIN 1333 Teil 2 Zahlenangaben, Runden
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