DK 542.3-033.5 : 531.73 DEUTSCHE NORMEN Januar 1981

Laborgerate aus Glas DI N

MeBkolben mit einer Marke 12 664

MeBkolben mit GewindeanschluB

Laboratory glassware; one-mark volumetric flasks; flasks with glass round thread
Verrerie de laboratoire; fioles jaugées a un trait, fioles 2 filet rond en verre

. MaBe in m
1 Geltungsbereich e hmm

Diese Norm gilt fir MeRkolben mit einer Marke mit Rundgewinde nach DIN 168 Teil 1 {MR), birnenférmig (B) oder
trapezformig (T), Klasse A und Klasse B.

2 Mitgeltende Normen
DIN 168 Teil 1 Rundgewinde, vorzugsweise fiir GIasbehéthnisse; Gewindemalle

DIN 1451 Schriften; Groteskschriften; Engschrift, Mittelschrift, Breitschrift

DIN12 111 Priifung von Glas; GrieRverfahren zur Priifung der Wasserbestandigkeit von Glas als Werkstoff bei
98 °C und Einteilung der Glaser in hydrolytische Klassen

DIN 12 216 Laborgerdte aus Glas; Glasrohrenden mit Rundgewinde

3 Einheit

Millititer (mt)

Anmerkung: Milliliter (ml) ist nach dem Gesetz iiber Einheiten im MeBBwesen ein anderer Name fiir Kubikzenti-
meter (cm3).

4 MaRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung eines birnenférmigen MeBkolbens mit Rundgewinde (MRB), Klasse A, von 1000 mL Nennvolumen:
Mellkolben DIN 12 664 — MRB — A 1000

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

Normenausschull Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 12 664 Teil 2

Tabelle 1. MaBBe

d, d, d, h, h, s
Nennvolumen Form Gewinde nach
MRB MRT 2ul, DIN 168 Teil 1
ml min, min. min, min. min. Abw. min.
5 8 22 15 22 5 70 +2 0,7 GL 14
10 8 27 18 27 5 90 +2 0,7 GL 14
25 8 40 25 40 5 110 +3 0,7 GL 14
50 11 50 35 50 10 140 +3 0,7 GL 18
100 12 60 40 — 10 170 +3 0,7 GL 18
200 12 75 50 — 10 210 +3 0,8 GL 18
250 12 80 55 — 10 220 +3 0,8 GL 18
500 18 100 70 — 15 260 +3 0,9 GL 25
1000 23 125 85 — 15 300 +3 1,0 GL 32
2000 23 160 110 — 15 370 +5 1,2 GL 32

Die maximale Wanddicke ist abhéangig von der verwen-
deten Glasart. Wird die Wanddicke an mehreren gleich-
maBig iiber den MeBkolben verteilten Stellen geprift, so
darf an 5% der MeRstellen eine bis 20% geringere Wand-
dicke, als in Tabelle 1 festgelegt, gemessen werden.

5 Werkstoff

Durchsichtiges Glas der hydrolytischen Klasse 1,2 oder 3
nach DIN 12 111, frei von schadlichen Spannungen und
frei von Glasfehlern, die Ablesbarkeit, Aussehen und
Haltbarkeit beeintrachtigen.

6 Ausfiihrung
6.1 Kolbenform

MeRkolben von 5ml, 10 ml und 25 ml Nennvolumen
sollen vorzugsweise trapezférmig sein (Form MRT).

6.2 Kolbenboden

Der Boden ist so auszufiihren, dad eine ausreichend grof3e
Standflache entsteht. Er soll nach innen gewdlbt sein, so
daR der MeRkolben auf ebener und waagerechter Unter-
lage sicher senkrecht steht, sich nicht dreht und nicht
wackelt.

6.3 Standsicherheit

geeigneten PreBmasse nach Wahl des Herstellers versehen
sein.

6.6 Marke zur MaBraumbegrenzung

Die Marke ist als geschlossene Ringmarke mit gleichmaRi-
ger Strichbreite, max. 0,4 mm, ausgebildet. Sie soll in einer
mit dem Kolbenboden paralielen Ebene in den unteren
zwei Dritteln des Halses liegen und den in Tabelie 1 fest-
gelegten Mindestabstand zum beginnenden Ubergang vom
Hals auf den Kolben einhaiten.

6.7 Beschriftungsfeld

Die MeBkolben erhalten auBer den Aufschriften (nach
Abschnitt 8) ein fiir handschriftliche Notizen geeignetes
und wenn mdglich rechteckiges Beschriftungsfeld von aus-
reichender GroRe und Haltbarkeit.

7 Justierung, Fehlergrenzen
7.1 Justierung

MeRBkolben werden auf EinguB justiert, Zeichen In. Die
Bezugstemperatur betragt 20 °C.

7.2 Fehlergrenzen
Tabelle 2. Nennvolumen, Fehlergrenzen

MeRkolben, leer und ohne VerschluBkappe, dirfen nicht
. . . . . Fehlergrenzen

umkippen, wenn sie auf eine gegen die Horizontale ge- Nennvolumen K A K 8
neigte Fliche gestellt werden, deren Neigungswinkel be- asse asse
tragt: ml ml ml
ragt:
— 10° fiir MeRkolben von 5 ml und 10 mt Nennvolumen .
— 159 fiir MeRkolben von 25 ml bis 2000 ml Nennvolu- 5 - +0,05

men. 10 - +0,05
64 Hal 25 +0,04 +0,08
D. MaBsk Ibenhal i d auRen moglichst z 50 *0,06 £0,12
Der MeRkolben als soll innen und auen mog v 100 £0.1 +02
lindrisch sein. ) 10 £0.3
Der Hals soll in einem Glasrohrende Form E nach 00 £0,15 ; 4
DIN 12 216 enden. 250 0,15 03
, 500 +0,25 +05
6.5 VerschiuBkappen 1000 +04 +08
MeBkolben sollen mit einer fliissigkeitsdicht schlieBen- 2000 +0,6 1,2
den Kappe aus einem geeigneten Kunststoff oder einer
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